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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DI VIA SILLA E DEI
RELATIVI ARREDI ANCHE AL FINE DI MIGLIORARNE LA FRUIZIONE
IN TERMINI DI SICUREZZA
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
lavori edili edificio bar - wc (Cat 5)
1/1 Approntamento di ponteggio in elementi poitanétallici (sistema ja
23.01.01.01.| telaio), compreso il nolo, manutenzieneontrollo per i primi 30
02 giorni, realizzato per interventi ad altezze sigpea m 3,50, costituito
in opera compreso il carico al deposito, il tragpsul posto, lo scarico
in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o ik, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamérg pianale e pianale,
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacererassicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni duei giglfo stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggiorabo, compreso
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed aogjitio onere e
magistero per dare la struttura installata neletispdella normativa di
sicurezza vigente, escluso liluminazione, i téli protezione e le
mantovane: munito dell'autorizzazione ministeridieui all'art. 131 e
del progetto di cui allart. 133 del D.Lgs. 81/20Q8r ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i ipBth giorni 4
decorrere dall'ultimazione del montaggio
approntamento ponteggio edificio bar - wc 9,15 3,500 32,038
5,90 3,50 20,65
7,00 3,50 24,50
2,70 3,50 9,45
1,60 3,500 5,60
9,90 3,500 34,65
SOMMANO al m3 126,88 8,52 1°081,02
2/2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in edath portant
23.01.01.02 | metallici (sistema a telaio), realizzado interventi ad altezze superijori
a m 3,50, costituito in opera compreso i pianaliegno o metallo, le
tavole ferma piede, i parapetti, le scale internecallegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il pogtegsia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenzagmd due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con dispaszii ancoraggio |a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo defitabilita, I3
manutenzione ed ogni altro onere e magistero peg @a struttura
installata nel rispetto della normativa di sicueezzgente, escluso
lilluminazione: per ogni m2 di ponteggio in openisurato dalla base e
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di nmeseinferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
approntamento ponteggio edificio bar - wc 9,15 3,500 32,038
5,90 3,500 20,65
7,00 3,500 24,50
2,70 3,50 9,45
1,60 3,50 5,60
9,90 3,50 34,65
SOMMANO al m3 126,88 1,02 129,42
3/3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggioudiadla voce 23.1.1.1,
23.01.01.03 | compreso il carico in cantiere, il taatpe lo scarico al deposito: - per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
approntamento ponteggio edificio bar - wc 9,15 3,500 32,08
5,90 3,500 20,65
7,00 3,50 24,50
2,70 3,50 9,45
1,60 3,50 5,60
9,90 3,500 34,65
SOMMANO al m3 126,88 3,25 412,36
4/4 Rimozione di infissi interni od esterni di ogpecie, inclusi mostre,
21.01.17 succieli, telai, ecc., compresi il caricel dhateriale di risulta syl
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifietbeventuali opere di
ripristino connesse.
A RIPORTARE 1'622,8‘“
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1'622,80
2,650 0,500 1,33
0,800 0,500 0,40
1,800 0,500 0,90
2,400 0,500 1,20
0,800 1,200 0,96
0,800 2,100 1,68
6,00 0,80 2,100 10,08
SOMMANO al m3 16,55 14,20 235,41
5/5 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compiesvaituali rivestimenti |e
intonaci con l'onere del carico del materiale duita sul cassone |(di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per ogm e per ogni cm di
spessore
1,70 10,000 2,700 45,90
1,60 10,000 2,700 43,20
3,30 10,000 2,700 89,10
7,55 10,000 2,700 203,85
4,00 2,9( 10,000 2,700 313,20
porte 6,00 0,8( 10,000 2,100 -100,80
Sommano positivi 695,25
Sommano negatiyi -100,80
SOMMANO 594,45 0,97 576,42
6/6 Dismissione di lastre di marmo per pavimenmtaizisoglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, c&apla rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamefimo ad uno spessare
di cm 2, nonché l'onere per il carico del materdilesulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
2,65 0,30 0,80
0,80 0,30 0,24
1,80 0,30 0,54
2,40 0,30 0,72
0,80 0,30 0,24
0,80 0,30 0,24
0,80 0,30 0,24
SOMMANO al m3 3,02 17,3 52,26
717 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interod esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marme, simili, compresi la
demolizione e la rimozione delleventuale sottdstdi collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cmoRché I'onere per| il
carico del materiale di risulta sul cassone di ohac escluso |l
trasporto a rifiuto.
demolizione pavimenti bar 18,40
demolizione pavimenti magazzino 0,50 1,6( 3,300 2,64
demolizione pavimenti magazzino 0,50 1,58 3,100 2,40
demolizione pavimenti wc 5,00 5,20 26,00
demolizione pavimenti anti wc 6,50 1,50 9,75
demolizione pavimenti esterni 0,50 2,35 1,100 1,29
2,35 1,750 4,11
0,65 1,100 0,72
0,50 1,85 1,150 1,06
1,85 6,60 12,21
0,50 2,70 1,36
demolizione rivestimenti wc 8,00 1,8( 2,700 38,88
8,00 2,9( 2,700 62,64
porte 4,00 0,8( 2,100 -6,72
finestre 2,00 1,8(¢ 0,500 -1,80
finestre 2,40 0,50 -1,20
demolizione zoccoletti interni 2,00 3,3(C 0,100 0,66
1,60 0,10 0,16
2,00 3,1C 0,100 0,62
1,55 0,100 0,16
A RIPORTAREH 173,33 2°486,68
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 173,33 2°486,6
3,00 0,100 0,30
3,25 0,100 0,38
1,50 0,100 0,15
1,65 0,10 0,17
2,15 0,10 0,22
2,00 6,5( 0,100 1,30
porte 0,80 0,10 -0,08
porta 2,00 0,10 -0,20
demolizione zoccoletti esterni 1,50 0,100 0,15
1,50 0,100 0,15
1,45 0,10 0,15
0,90 0,10 0,09
0,30 0,10 0,08
4,70 0,100 0,47
2,00 1,35 0,100 0,27
2,00 0,3C 0,100 0,06
2,35 0,10 0,24
2,00 0,3C 0,100 0,06
2,00 1,0¢ 0,100 0,20
2,70 0,100 0,27
porta 0,80 0,10 -0,08
porta 2,00 0,10 -0,20
Sommano positivi al m? 187,66
Sommano negativi al m2 -10,28
SOMMANO al m3 177,38 10,60 1880,1
8/8 Demolizione di massetti di malta, calcestrunaigri, gretonati e simili,
21.01.09 di qualsiasi spessore, compreso il car@onthteriale di risulta syl
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiatper ogni m2 e per
ogni cm di spessore
demolizione pavimenti bar 18,40 10,000 184,00
demolizione pavimenti magazzino 0,50 1,6C 3,300 10,000 26,40
demolizione pavimenti magazzino 0,50 1,58 3,100 10,000 24,03
demolizione pavimenti wc 5,00 5,20 10,000 260,00
demolizione pavimenti anti wc 6,50 1,50 10,000 97,50
demolizione pavimenti esterni 0,50 2,35 1,100 10,000 12,93
2,35 1,75 10,000 41,13
0,65 1,10 10,000 7,15
0,50 1,85 1,150 10,000 10,64
1,85 6,60 10,000 122,10
0,50 2,70 10,000 13,50
terrazzo 73,25 10,000 732,50
SOMMANO 1'531,88 1,74 2'665,4
9/9 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiegrate, cancelli, ecc.,
21.01.15 compresi l'accatastamento del materializzatbile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esdlurasporto a rifiutp
ed eventuali opere di ripristino connesse.
rimozione grata ingresso 0,80 2,10 1,68
SOMMANO al m3 1,68 7,41 12,46
10/10 Rimozione di tubazioni di scarico, acquas, galuviali e grondaie di
21.01.24 qualsiasi diametro e tipo, compresi ilaadel materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifaile eventuali opere (di
ripristino connesse.
rimozione pluviali 2,00 3,0C 6,00
rimozione tubazione scarico e acqua 11,00 1,00 11,00
coilonna di scarico 13,00 13,00
SOMMANO al m 30,00 4,01 120,3
11/11 Rimozione di apparecchi igienico — sanitaridi riscaldamento
A RIPORTAREH 7°165,1
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 7°165,1
21.01.25 compreso il carico del materiale di risugtd cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opdieipristino connesse.
rimozione apparecchi igienici sanitari 11,00
SOMMANO cad 11,00 20,50 22540
12/12 Demolizione di muratura di qualsiasi tipmmpresi gli eventuali
21.01.05.02 | rivestimenti e intonaci, l'onere deliatadel materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifig®guito a mano o con
utensile elettromeccanico
demolizione muratura parete bagno 2,70 2,70 0,300 2,19
demolizione muratura parete bar 3,65 2,70 0,300 2,96
1,50 2,70 0,300 1,22
0,90 2,70 0,300 0,73
1,45 2,70 0,300 1,17
aperture finestre bar 2,00 1,8C 0,50 0,300 0,54
2,00 0,50 0,300 0,30
finestra 2,70 0,50 0,300 -0,41
finestra 0,80 0,50 0,300 -0,12
apertura grande 2,00 2,10 0,300 -1,26
porta ingresso 0,80 2,10 0,300 -0,50
finestra 0,80 1,10 0,300 -0,26
Sommano positivi al m3 9,11
Sommano negativi al m3 -2,55
SOMMANO al m 6,56 472,60 37100,26
13/13 Muratura in conci di tufo e malta bastardtar o centinata, data a
02.01.01.01 | qualsiasi altezza o profondita di qugienspessore ma non inferiore a
22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoliriseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la formazionegll squarci negli stipiti
dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura lpecollocazione
d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altreccarre per dare |il
lavoro compiuto a perfetta regola darte, esclusaformazione di
architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CT-EN-ME-PA-
RG-SR
chiusura parete wc 2,70 2,70 0,300 2,19
3,65 2,70 0,300 2,96
1,50 2,70 0,300 1,22
2,35 2,70 0,300 1,90
finestra 1,30 2,20 0,300 -0,86
finestra 3,05 1,20 0,300 -1,10
porta ingresso 0,80 2,20 0,300 -0,53
Sommano positivi al m3 8,27
Sommano negativi al m3 -2,49
SOMMANO al m 5,78 212,20 1°226,52
14/ 14 Picchettatura di intonaco interno od estetoo qualsiasi mezzo,
21.01.10 compresi l'onere per la pulitura delle pae il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasprifiuto.
picchettatura intonaco interno 7,00 2,700 18,90
5,30 2,700 14,31
2,00 7,58 2,700 40,77
1,50 2,70 4,05
8,00 1,8( 2,700 38,88
1,50 2,70 4,05
2,15 2,700 5,81
3,30 2,700 8,91
6,10 2,700 16,47
8,00 2,9( 2,700 62,64
porte 8,00 0,8( 2,100 -13,44
Sommano positivi al m? 214,79
Sommano negativi al m2 -13,44
A RIPORTAREH 201,35 11’717,4111
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 201,35 1171741
SOMMANO al m3 201,35 3,47 698,48
15/15 Rimozione di intonaco interno od esterngpaissore non superiore a 3
21.01.11 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, comptesere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esciltrasporto a rifiuto,
18,40
0,50 1,6( 3,300 2,64
0,50 1,55 3,100 2,40
5,00 5,20 26,00
6,50 1,50 9,75
0,50 2,35 1,100 1,29
2,35 1,75 4,11
0,65 1,10 0,72
0,50 1,85 1,150 1,06
1,85 6,60 12,21
0,50 2,70 1,36
7,00 3,30 23,10
5,90 3,00 17,70
9,15 3,300 30,20
2,00 1,8(¢ 0,500 -1,80
2,40 0,50 -1,20
2,70 3,30 8,91
2,70 0,50 -1,3b
2,00 0,3( 3,000 1,80
2,00 1,0 3,300 6,60
3,00 1,33 2,700 10,77
2,00 0,3C 2,700 1,62
1,10 2,70 2,97
2,00 0,3( 2,700 1,62
Sommano positivi al m?2 185,22
Sommano negativi al m2 -4,35
SOMMANO al m3 180,87 10,50 1'899,14
16/ 16 Massetto di sottofondo per pavimentaziorédnglomerato cementizio
05.12.02 per strutture non armate o debolmente afrimaambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umidozsegelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di cstesiza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore variabile den4ad6 cm, dato in
opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aer#rttro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e lallatura nonché ogni onere
e magistero per dare I'opera finita a perfetta leegbarte. collocato
all’esterno degli edifici
massetto interno bar 22,00
massetto interno mag. 6,25
massetto interno mag. 5,05
massetto interno anti wc 9,60
massetto interno wc 3,80
massetto interno wc 3,80
massetto interno esterno 21,20
terrazzo 73,25
SOMMANO al m3 144,95 11,70 1'695,92
17117 Fornitura e posa in opera di impermeabitimaee continua in resina
12.01.13 poliureica pura applicabile a caldo allatcst fluido, a base di
prepolimero isocianico e miscele di poliammide rfiodie, esente da
plastificanti e solventi. L'impermeabilizzazione vdeessere dotata |di
elevata capacita elastica, tenace, resistente akzopamento ed
all'usura, impermeabile e resistente agli aggréssivmici. Dato in
opera su superfici verticali e orizzontali, in gtignnon inferiore a 3
kg/m2, a spruzzo con pompanti airless per pro@dottie componenti| e
riscaldatori in linea su superfici opportunamentepprate che devono
risultare sane, asciutte, esenti da polvirulentzati griabili, incoerenti e
non aderenti. Le superfici adeguatamente pulite ansar
preventivamente trattate con idoneo primer e aigd prima
dell’applicazione della poliurea pura. Sono compeesompensati nel
A RIPORTAREH 16°011,1
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

16°011,1

18/18
05.17.01

19/19
05.15.01

20/ 20
05.16.01

presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le razzature necessarie, |ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera catap perfetta regala
d’arte.

terrazzo

SOMMANO al m3

Fornitura e posa in opera di piastrelle ezpepeciali in gré
porcellanato di 1° scelta, classificabdi gruppo B1 conformemen
alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i reduischiesti dalla
norma UNI EN 176, costituite da una massa unicapgemea
compatta, non smaltata o trattata superficialmerigenuta pe
pressatura a secco dimpasto atomizzato derivamteméscele d
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissiremore di ferro. LI
piastrelle debbono avere una resistenza a flessioperiore a 45 N
mm?2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,0586jstenz
all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 10@&sistenz
all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, darezperficiale pal
a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R®12 (secondo
norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo lanaddNI EN 202
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma BNI 104, stabilita
colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. d@mpresa ne
prezzo la messa in opera con adesivo in polver@sa bementizia per
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giuntihehé ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfettaleed@arte, ad esclusione
del solo massetto di sottofondo da compensarsi He.pd.e
caratteristiche tecniche debbono essere accertdE@nentate dalla
D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm
massetto interno bar

massetto interno mag.

massetto interno mag.

massetto interno anti wc

massetto interno wc

massetto interno wc

massetto interno esterno
terrazzo

= 0

e

TS D W EMm == ®

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di piastrelle dramica di 12 scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemealla norma UNI EN 87
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla m@ UNI EN 176, coh
smaltatura totalmente inassorbente e priva d'int@ui spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della dmee lavori. Le
piastrelle devono avere una resistenza a flessionenferiore a 27 N/
mm?2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%,seldREl 5,
resistenza all'abrasione non superiore a 205 munézda superficia
non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolametd R9 a R1
(secondo la normativa DIN 51130). E' compresa rezzm la messa in
opera con adeguato adesivo 0 malta cementizia pastrale
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché odtrioaonere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,eaclusione del salo
massetto di sottofondo da compensarsi a parte. dratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentdse DAl pe
piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm

anti wc 2,00
wc 4,00
wc 4,00

0]

= o

SOMMANO al m3

Fornitura e posa in opera di battiscopappestrelle di ceramica di 12
scelta classificabili nel Gruppo B1 confemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti datiorma UNI EN 176,
con smaltatura totalmente inassorbente e privaplinta di spessore
non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della. CE' compresa ngel
prezzo la messa in opera con adeguato adesivota oeahentizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giuntinobé ogni altro onere| e

3,7C
1,8(
2,1C

73,23

73,23

22,00
6,25
5,05
9,60
3,80
3,80

21,20

73,28

144,95

2,40
2,40
2,40

17,76
17,28
20,16

55,20

49,80

52,80

59,20

3'646,85

7°653,36

3267,84

A RIPORTARE

30’579,2(ﬂ
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 30'579,20
magistero per dare l'opera finita a perfetta reg@ate, ad esclusione
solo degli eventuali pezzi speciali da compensasiparte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertdE@nentate dalla
D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s =9 mm
bar 6,60 6,60
2,35 2,35
3,85 3,85
6,20 6,20
magazzino 2,00 2,8( 5,60
2,00 2,4( 4,80
magazzino 2,00 2,1C 4,20
2,40 2,40
esterno 6,80 6,80
6,00 1,3( 7,80
6,00 0,3C 1,80
9,10 9,10
2,80 2,80
7,00 7,00
5,90 5,90
porta 4,00 0,8¢ -3,20
porta 1,50 -1,5(¢
porta 2,40 -2,4(
Sommano positivi al m 77,20
Sommano negativi al m -7,10
SOMMANO al m 70,10 15,70 1°100,57
21/21 Fornitura e posa in opera di serramentir@stéel tipo monoblocco
08.01.15.02 | realizzati con profili estrusi d'allumitega 6060 (UNI EN 573-3), a
taglio termico, sezione mm 60 + 70, verniciati alvpre, colore
standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedergroprietz
previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi @@rnicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di verniceidimeo al tipo
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazionadnordo con la norma
UNI 3952. Il sistema di tenuta dellacqua dovréeess giunto aperto;
il telaio fisso conterra in un'unica soluzione lattbta dell'anta, un
distanziatore, le guide, I'avvolgibile con i suc@coanismi di manovra.
| profili dovranno avere sezioni adeguate a garardal serramento e
seguenti prestazioni: classe di permeabilita @lar(UNI EN 12207);
classe di tenuta allacqua 9A (UNI EN 12208); dadsresistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica corapilea U
calcolata secondo il procedimento previsto dallar@oUNI EN 10077-
1 non superiore ai valori limite imposti per zorianatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatbEasecondo UNI
EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamentaséico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. d&2/12/97.
serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni EPDM g
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione e€dndicato per ogni
tipologia di serramento; cassonetto in alluminioeverniciato e
coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 Ry/ncomando
dello schermo con cintino; controtelai in profildactiaio zincato
(compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posapera dei vetri. Ad
anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manevreovimentazione
della doppia apertura, maniglia cremonese, didposii sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arrest®jperficie minima
di misurazione m2 0,90 per singolo battente o amiche scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non supeaidr® W/(mz2/K)
porta 0,80 2,20 1,76
finestra 3,10 1,20 3,72
porta 1,30 2,20 2,86
finestre 2,00 1,8( 0,500 1,80
finestre 2,00 0,500 1,00
finestre 2,00 1,4( 0,500 1,40
porta 2,40 2,20 5,28
SOMMANO al m3 17,82 606,40 10°806,05
2222 Fornitura e posa in opera di vetri termogcussolanti (vetrocamera),
A RIPORTARE 42°485,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTOQO

42°485,81

08.04.04.02

23/23
08.03.09

24124
21.10.01.03

251725
21.10.01.02

26/26
10.03.01

che seguono le norme di sicurezza éettata UNI 7697, con
caratteristiche termoisolanti secondo quanto irdicel D.lgs. 192/05
all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda lindlidzione delle classi
minime riferite alle zone climatiche interessat@n cattenuazione
acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. peddbliin G.U. del

22/12/97, composti da due coppie di cristalli (owressario basso

emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirta stratificati incolori da
almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misucmkegati fra loro con
un'intercapedine d'aria di 6-16 mm, compresi ditdari e tuttg
quantaltro occorre per dare l'opera completa éepi@rregola d'arte.
Vetro camera stratificato tipo 33.1-16-44.1 b.dgnieo per qualsiasi
zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale\W/8 m2 K))
porta

finestra

porta

finestre

finestre

finestre

porta

SOMMANO al m3

Fornitura e collocazione di porte interneuaa o due partite, del tipo

tamburato, con spessore finito di 45 + 58, mvestite in laminato
plastico di colore a scelta della D.L. da ambaagfpetti, con bordure jin
legno duro, cornicette copri filo e telaio in legponentino ad imbotte
di larghezza pari allo spessore delle pareti e cmue fino a 25 cn
verniciati al naturale, compreso ferramenta de tiprmale, manigli
di ottone, contro- telaio in abete murato con adégwanche di
ancoraggio, serratura con chiave owero, a scelta B.L., chiavistellp
azionabile indifferentemente dall'interno o datéeso con apposita
chiave.

Zo

SOMMANO al m?

Formazione di tracce su muri per lalloggiamo di tubazioni per
impianti tecnologici di dimensione massidi cm 5x5, con l'uso di
idonei utensili, compreso la discesa e il caricbrdateriale di risulta

sul cassone di raccolta, il successivo riempimeetie stesse con malta

ed ogni altro onere e magistero per dare I'operapiota a perfetta
regola d’'arte, escluso lo strato di finitura. suratura in mattoni forati
tracce alloggiamento tubazioni impianti tecnologici

SOMMANO al m
Formazione di tracce su muri per l'alloggiemto di tubazioni per

impianti tecnologici di dimensione massidi cm 5x5, con l'uso di
idonei utensili, compreso la discesa e il caricbrdateriale di risulta

sul cassone di raccolta, il successivo riempimeetie stesse con majta

ed ogni altro onere e magistero per dare I'operapiota a perfetta
regola d’'arte, escluso lo strato di finitura. suratura in tufo
tracce alloggiamento impianti tecnologici

SOMMANO al m

Fornitura e collocazione di lastre di mardioottima qualita dello
spessore di 3 cm, con superfici a coststa levigate, poste in ope
con malta bastarda su superfici orizzontali e ealiti escluse |
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio,uldupa ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compleferéetta regola
d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-R@®RBotticino
travertino e simili

T2

a

2,00

2,00

3,00

2,00
1,00

0,70
3,00
1,20
1,7¢
1,90
1,3C
2,30

25,00

25,00

1,8€
2,00
0,90
3,10

0,90

2,10
1,10
2,10
0,40
0,40
0,40
2,10

2,20

0,35
0,35
0,35
0,35

o

14
3,3
2,5
13
0,7
10
4,8

WROGHNON

15,28

25,00

25,00

25,00

25,00

SO oo

1,2
0,7
0,3
1,0

ON o o

97,90 1°495,91

264,10 1568, 15

13,70 342,90

19,00 475,40

A RIPORTARE

3,37

46'367,9ﬁ

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 3,37 46°367,9B
1,50 0,350 0,58
2,00 1,4C 0,350 0,98
2,40 0,350 0,84
SOMMANO al m3 5,72 126,00 720,92
27127 Formazione di gocciolatoio eseguito a masu lastre di marmo (di
10.10 ottima qualita dello spessore di 2 o 3 cneudiagli artt. 10.1 — 10.2|—
10.3 — 10.4, avente sezione retta non inferiore< rim, compresa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per daggeta completa |a
perfetta regola d'arte.
2,00 1,8C 0,350 1,26
1,00 2,00 0,350 0,70
0,90 0,350 0,32
3,10 0,35 1,00
1,50 0,35 0,58
2,00 1,4C 0,350 0,98
2,40 0,350 0,84
SOMMANO al m 5,72 2,47 14,18
impianto idrico sanitario (Cat 2)
28/28 Fornitura e collocazione di lavabo a coloimaorcellana vetrificata
15.01.05 delle dimensioni di 65x50 cm circa con pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, dneitompleto di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compressoni, i flessibili, opere
murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzioneactjua (calda |e
fredda) e di scarico e ventilazione, gia predispastquanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionanfeerfetta regola
d'arte.
3,00
SOMMANO cad 3,00 314,50 943,50
29/29 Fornitura e collocazione di vaso igienicopiorcellana vetrificata |a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 éroacdel tipo a cacciata con
sifone incorporato, completo di sedile in bacheliten coperchio,
compresa la fornitura e collocazione di cassettacdrico in PVC @a
zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 1@dtripreso il pezzo
da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento cainevbulloni cromati, le
opere murarie, l'allacciamento al punto di addugidtacqua (fredda)|e
di scarico e ventilazione, gia predisposti, e qoadtro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfettéed'ar
2,00
SOMMANO cad 2,00 243,30 486,40
30/30 Fornitura e collocazione di impugnatura idurezza ribaltabile per
15.03.05 disabili costruita in tubo di acciaio dacbh rivestimento termoplastico
ignifugo e antiusura di colore a scelta della Dcbn porta rotolo.
Compreso le opere murarie ed ogni altro onere edsaorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regalded’
2,00
SOMMANO cad 2,00 377,40 754,90
31/31 Fornitura e collocazione di specchio redlilga per disabili di
15.03.06 dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colarscelta della D.L., con
dispositivo a frizione per consentirne l'inclinamoe l'uso e superficie
riflettente in vetro temperato di spessore 5 mmmm@so le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per lgyera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 49°287,7.

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 49°287,7.
2,00
SOMMANO cad 2,00 441,00 882,40
32/32 Fornitura e collocazione di corrimani angofger disabili in tubo di
15.03.07 acciaio con opportuno rivestimento di elarscelta della D.L. e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere muradieogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completaziohante a perfetta
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad 2,00 269,90 539,90
33/33 Fornitura e collocazione di maniglione pé&sadili in tubo di acciaio
15.03.08 con opportuno rivestimento di colore atacelella D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie etlaiga onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionanperfetta regola
d'arte.
2,00
SOMMANO cad 2,00 118,90 237,90
34/34 Fornitura e collocazione di piantana pealdisin tubo di acciaio con
15.03.09 opportuno rivestimento di colore a scedtadD.L. e della lunghezza|di
180 cm comprese le opere murarie ed ogni altroeoe@raccessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfettdaegfissato alla parete
e al pavimento.
piantana per bagno disabili ufficio di collocamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 176,20 352,40
lavori edili edificio bar - wc (Cat 5)
35/35 Tramezzi con laterizi forati e malta cenmata 300 kg di cemento per
02.02.01.03 | m3 di sabbia, compreso I'onere perrmdaione degli architravi per i
vani porta e quanto altro occorre per dare il laviinito a perfetta
regola d'arte. - spessore di 12 cm per le proviicBG-CL-CT-EN-
PA-RG-SR-TP
6,15 2,70 16,61
2,60 2,700 7,02
a detrarre aperture da realizzare 2,00 0,9¢ 2,200 -3,96
nuove tramezzature ufficio di collocamento 2,00 2,10 ,70Q 11,34
Sommano positivi al m? 34,97
Sommano negativi al m2 -3,96
SOMMANO al m3 31,01 32,00 992,32
36/36 Fornitura e posa in opera di intonaco cesto, composto da una
21.09.02.01 | miscela di calce idraulica naturale grili sali idrosolubili e cotto
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente domnetria continua 0,1
+ 3 mm per restauri e recuperi architettonici, aejpessore finito non
superiore a 20 mm, costituito da un primo stratad@iatura) di 3 + 5
mm. da applicare a cazzuola, un secondo stratpdraello spessore
non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tealisposti sesti. |ll
tutto dato in opera su pareti verticali od orizatintcompreso I'onere
per la formazione di spigoli e angoli, e qualuncaléo onere e
magistero per dare I'opera completa a perfettalaedjarte. per interni
intonaco soffitto interno 22,00
6,25
9,60
5,05
3,80
3,80
intonaco pareti interno 6,60 2,700 17,82
A RIPORTARE 68,32 52'292,06

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 68,32 52'292,06
0,70 2,700 1,89
0,20 2,700 0,54
3,85 2,700 10,40
2,35 2,70 6,35
2,00 2,6( 2,700 14,04
2,00 2,4( 2,700 12,96
2,00 2,1( 2,700 11,34
2,40 2,700 6,48
2,00 3,7C 2,700 19,98
2,00 2,6( 2,700 14,04
porta 2,00 1,8(¢ 0,500 -1,80
2,00 0,50 -1,00
0,80 2,20 -1,76
3,10 1,20 -3,72
2,00 0,8( 2,200 -3,52
2,40 2,20 -5,28
Sommano positivi al m? 166,34
Sommano negativi al m2 -17,08
SOMMANO al m3 149,26 60,70 9°060,08
37137 Fornitura e posa in opera di intonaco cesto, composto da una
21.09.02.02 | miscela di calce idraulica naturale grili sali idrosolubili e cotto
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente domnetria continua 0,1
+ 3 mm per restauri e recuperi architettonici, @eibessore finito non
superiore a 20 mm, costituito da un primo stratad@iatura) di 3 + 5
mm. da applicare a cazzuola, un secondo stratpdraello spessore
non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tealisposti sesti. |ll
tutto dato in opera su pareti verticali od orizatintcompreso I'onere
per la formazione di spigoli e angoli, e qualuncaléo onere e
magistero per dare I'opera completa a perfettalaedjarte. per esterni
intonaco esterno 7,00 3,300 23,10
5,90 3,00 17,70
6,80 3,30 22,44
9,10 3,30 30,08
2,80 3,300 9,24
21,40
6,00 1,3( 2,700 21,06
6,00 0,3( 2,700 4,86
porte 2,00 1,8(¢ 0,500 -1,80
porte 2,00 0,501 -1,00
porte 2,00 1,4( 0,500 -1,40
porte 2,40 2,20 -5,28
porte 1,30 2,20 -2,86
porte 3,10 1,20 -3,7R
porte 0,80 2,20 -1,76
Sommano positivi al m? 149,83
Sommano negativi al m2 -17,82
SOMMANO al m3 132,01 63,50 87382,64
38/38 Fornitura e collocazione di rete porta iatmm realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? acwlbeata, per armatura|di
intonaci interni ed esterni, collocata in opera poesi i tagli, sfridi
eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere egistaro per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.
rete porta intonaco per interno 149,26
rete porta intonaco per esterno 132,01
SOMMANO al m3 281,27 7,97 224142
39/39 Fornitura e posa in opera di strato didir@itcon intonaco cocciopesto
21.09.03.01 | composta da una miscela di calce id@utiaturale priva di sali
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbaviche, avente
granulometria continua 0,1 + 1 mm per restauri euper
architettonici, dello spessore finito non superi@re mm, steso in opera
A RIPORTAREH 71’976,4Sﬂ

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

71°976,49

401/ 40
21.09.03.02

41/41
11.01.01

42142
11.02.01

43/43
14.01.01.02

441 44
14.01.03.02

a due riprese con finitura fine fratazzata. lldutato in opera su pareti

verticali od orizzontali, compreso I'onere per ¢tariazione di spigoli
angoli, e qualunque altro onere e magistero per kizwera completa
perfetta regola d'arte. per interni

® ®

SOMMANO al m3

Fornitura e posa in opera di strato didiritcon intonaco cocciopesto

composta da una miscela di calce id@utiaturale priva di sali
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabb@viche, avente
granulometria continua 0,1 + 1 mm per restauri euper

architettonici, dello spessore finito non superi@re mm, steso in opera
a due riprese con finitura fine fratazzata. lldutato in opera su pareti

verticali od orizzontali, compreso I'onere per ¢arfiazione di spigoli le
angoli, e qualunque altro onere e magistero per kgwera completa|a
perfetta regola d'arte. per esterni

SOMMANO al m3

Tinteggiatura per interni con pittura lavabdi resina vinilacrilica

emulsionabile (idropittura), con elevattep® coprente. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curepplicata a pennello g a
rullo in due mani, previa pulitura, spolveraturaugcessivo trattamento

delle superfici con idoneo fondo isolante e qualtim occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
tinteggiatura pareti interne ufficio collocamento

SOMMANO al m3

Tinteggiatura per esterni con pittura a hbdissilicati di potassio, di
elevata permeabilita al vapore acqueo ésteaga agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in operaupesici orizzontali ¢
verticali, rette o curve, applicata a pennelloral® in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo trattamentde deliperfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre peg ddavoro compiuto
a perfetta regola d'arte

SOMMANO al m3

impianto elettrico (Cat 1)

Derivazione per punto luce semplice, intésro commutato, realizzata
con linea in tubazione sottotracciaréirpalalla cassetta di derivazione

del locale fino al centro del locale o dal puntoelesistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipegimvole del
diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori &mre con rivestimento
termoplastico tipo NO7V-K. Comprese le tracce ebbid successivo
ricoprimento con malta cementizia, compreso il cdtude d
protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gana soffitto, Ia
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Qdtedi sezione 2,5
mm?

SOMMANO cad

Punto di comando per punto luce sempliceerrotto, deviato, @
pulsante, realizzato con linea in tudrezisottotraccia a partire dal
cassetta di derivazione del locale, questa inclis#@ybi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo piegheveledétametro esterno
pari @ mm 20; cassetta di derivazione ad incassdimiension

o

149,26

149,26

132,01

132,01

149,26

149,26

132,01

132,01

7,00

7,00

22,10

27,20

5,48

11,10

25,8

3298,45

3590,¢7

817,94

1465,31

180,60

A RIPORTARE

81'329,6(ﬂ

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

81°329,66

45/ 45
14.01.11.01

46/ 46
14.01.08

47147
14.01.09.02

48/ 48
14.01.15

49/ 49
14.01.18

adeguate e completa di coperchio in materiale tplastica
autoestinguente, fili conduttori in rame con riv@&nto termoplastic

tipo NO7V-K, apparecchio di comando di serie civilerodulare

completo di supporto, copri foro, placca in materi@rmoplastico @
colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 coloripm@ato entro scatg
rettangolare ad incasso per tre moduli di seriélecnComprese |
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malsmentizia, |
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minutege ogni altro oner
Conduttori sezione 2,5 mm?

SOMMANO cad

T D ©

la

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16eAlizzato con linea
tubazione sottotraccia a partire dalksetta di derivazione del loc

n
le,

questa inclusa, in tubi di materiale termoplastegoestinguente del

tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm @2&ssetta

derivazione ad incasso di dimensioni adeguate epletandi coperchi
in materiale termoplastico autoestinguente, filnauattori in rame co|
rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presa dirente di sicurezz
bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveolifaie scherma
standard italiano tipo P17/11, completo di suppastipri foro, placc
in materiale termoplastico di colore a scelta dBlla. (tra almeno

serie civile. Comprese le tracce ed il loro sudgesscoprimento co
malta cementizia, la morsetteria, la minuterialiegamenti elettrici e
ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm?2

a
5
colori), installata entro scatola rettangolare rahsso per tre moduli |di
n
d

SOMMANO cad

Installazione di relé interruttore/commutatdi tipo elettromeccanic
tensione bobina da 24 a 230 V c.a., podeiecontatti 16 A, ent
cassetta di derivazione esistente e collegamettito stesso ai cavi g
predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altrorene

SOMMANO cad

Punto di collegamento di apparecchiaturtiriee monofase realizza

con linea in tubazione sottotracciartéirpalalla cassetta di derivazio
del locale, questa inclusa, in tubi di materialermigplasticg
autoestinguente del tipo pieghevole del diametteres pari a mm 2
cassetta di derivazione ad incasso di dimensiceyguate e completa
coperchio in materiale termoplastico autoestinggiefili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-Katséa rettangolal
ad incasso per tre moduli di serie civile, comptitaupporto, placca
materiale termoplastico di colore a scelta dell&. Otra almeno
colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il losoccessiv
ricoprimento con malta cementizia, compreso il cdtude d
protezione dai contatti indiretti la morsettierapllegamenti elettrici, |
minuteria ed ogni altro onere. Conduttori seziofserim2

SOMMANO cad

Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafiiidante le posizioni di "(
e "1" da installare allinterno di scatdéaincasso e/o parete esiste
Compreso il collegamento alle linee elettriche tesis, e ogni altr
onere e accessorio.

SOMMANO cad

Predisposizione di tubazione e cassettaizzatd con tubazion
sottotraccia a partire dalla cassetta dvaigone del locale, ques

>0 O

to

S o a O

o ot

nte.

[]

ta

7,00

7,00

8,00

8,00

3,00

3,00

8,00

8,00

3,00

3,00

38,5 269,50

40,1 320,80

12,2 36,60

33,9 271,20

9,58 28,71

A RIPORTARE

82'256,5(ﬂ

COMMITTENTE:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

82°256,5(

50/ 50
14.01.19

51/51
14.03.01.02

52/52
14.03.05.02

53/53
14.03.06.03

54 /54
14.03.07.02

inclusa, costituita da tubi di materiale termoptasautoestinguente d
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25setta ¢

derivazione ad incasso di dimensioni adeguate eledandi coperchio

in materiale termoplastico autoestinguente, scatektangolare a

materiale termoplastico di colore a scelta delld. Gtra almeno
colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il losoccessiv
ricoprimento con malta cementizia ed ogni altrorene

d
incasso per tre moduli di serie civile, completasdpporto, placca in
5
0

SOMMANO cad

Punto presa telefono di attestamento liekdionica esterna fornita da

Ente gestore, costituito da scatola dasswanormalizzata per pre

telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tullio materiale

termoplastico autoestinguente del tipo flessibite anelli rigidi de|

diametro esterno non inferiore a 16 mm, completacaBsette di

infilaggio con coperchio, fino all'armadietto distlibuzione telefonig
posto ad una distanza non superiore ai 10 m, c@apeeopere murar
ed ogni altro onere e magistero per dare I'operapieta a perfett
regola d'arte.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubi di materigermoplastico
autoestinguente del tipo pieghevolei gostbtraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo cdhimento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fisgaggowisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta ceta&n compresp

altresi l'onere delle cassette di derivazione, detapdi coperchio e

eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diangsterno 25,0 mmg

tubazione sottotraccia impianto elettrico ufficmlacamento

SOMMANO al m

Fornitura e posa in opera di cavo multigolaon isolante in PVC

speciale di qualita T12, guaina in PR@) propagante lincendio, n
propagante la fiamma, a contenuta emissione di @asoSivi,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEIl 2B-Il e CEI 20-35

450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella podad o entro

tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali portsi,cacc, compresi
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggisegna cavo e og
altro onere. Conduttori sezione 3x2,5 mm?
(par.ug.=3*100)

SOMMANO al m

Cassetta di derivazione in materiale terasijmio, completa
coperchio in materiale termoplastico oestinguente, in ope
sottotraccia, compresa lapertura delle tracce lelbré successi
ricoprimento con malta cementizia e ogni altro enebimension
154x92x70 mm

1

SOMMANO cad

Cassetta di derivazione in materiale terasijgio, completa
coperchio con grado di protezione IRbBpera a parete, compresi
accessori di fissaggio e quelli necessari per manteil grado d
protezione, nonché ogni altro onere. Dimensionx150x70 mm
1

SOMMANO cad

@

a
ie
a

d

on

n

300,00

di
ra

[}

18,00

18,00

1,00

1,00

100,00

100,00

300,00

300,00

1,00

1,00

1,00

1,00

21,80

62,4

4,60

3,7

9,86

12,5

392,40

62,40

460,40

1131,00

9,8p

12,50

A RIPORTARE

84'324,6(ﬂ

COMMITTENTE:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

84°324,66

55/ 55
14.04.01.06

56 /56
14.04.03.04

57157
14.04.06.04

58 /58
14.04.13.01

59/59
14.04.14.01

60/ 60
14.05.03.05

Quadro elettrico da incasso in material&aige, conforme alla norma
CEIl 23-51, grado di protezione IP40, meto di portello trasparente/
fumeé, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri rép barra
equipotenziale e morsettiera. Completo di certiimae e schemi
elettrici. Sono compresi gli accessori di montagde targhette ¢
identificazione dei circuiti, l'apertura delle tcaced il successi
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altrorene accessorio.
Dimensione 36 moduli DIN

S =

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico, @t interruzione pari |a
4,5 kA, curva C, idoneo all'installaeigu guida DIN, conforme alla
norma CEl EN 60898, marchio IMQ, in opera allintrdi quadro
elettrico gia predisposto, completo di tutti glcassori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme, @ihito di tutte le
relative certificazioni e dello schema elettriaeclusi i morsetti elettrici
di collegamento, la minuteria, gli elementi segaaace ogni altro one
per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4@ Bha 32 A

0]

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico diffeziale, potere di
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, 0j830 A, istantaneo, classe AC,
idoneo allinstallazione su guida DIN, conformeaatiorma CElI EN
60898, marchio IMQ, in opera allinterno di quadetettrico gia
predisposto, completo di tutti gli accessori neagsger il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEl, formdtotutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusimiorsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cawagni altro onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante. 48 fha 32 A

SOMMANO cad

Spia di presenza tensione modulare comgilesgia luminosa con LED
di colore rosso, sezionatore portafiesébfusibile di protezione, idonea
allinstallazione su guida DIN, in opera allinterdi quadro elettrico g
predisposto, completa di tutti gli accessori nemesger il cablaggi
della stessa nel rispetto delle norme CEl, fordittutte le relativ
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusimiorsetti elettrici d
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cevagni altro oner
per dare la stessa perfettamente funzionante. i€imconofase

® — ® 0 g

SOMMANO cad

Amperometro digitale modulare calibro 0/5080 completo di
trasformatore di corrente a primario spake con rapporto |(di
trasformazione idoneo alla grandezza da misurardpnen
allinstallazione su guida DIN, in opera all'interi quadro elettrico gia
predisposto, completo di tutti gli accessori neagsger il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEl, formitotutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusocillegamento can
leventuale commutatore amperometrico, i morsetettreei  di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavagni altro one
per dare lo stesso perfettamente funzionante. i@incanofase

0]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plafonierarpaiizzata P40, per fissaggio
a soffitto o parete, realizzata con @anplamiera di acciaio stampato,
diffusore in policarbonato prismatizzato internamegn

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

121,10 121,130

81,0 162,00

189,10 378,40

164,40 164,40

A RIPORTARE

85'191,4(ﬂ

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

857191,44

61/61
14.05.08.04

62 /62
15.04.01.02

63/63
15.04.03

64/ 64
15.04.04

65/ 65
15.04.05

antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguevige stabilizzato ai

raggi UV, riflettore in acciaio verniciato biancaonea anche per

installazione su superfici normalmente infiammabifipparecchio
prowisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivale. In oper
completa di lampada fluorescente lineare FL dotdiareattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli @&ssori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'operadfiaitperfetta regola
d'arte. Con lampade FL 2x58 W

(3

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plafonierandérgenza IP65, per fissag
a parete, realizzata con corpo in pbleceato infrangibile €
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffesan policarbonat
trasparente con finitura esterna liscia, riflettiorg@olicarbonato bianc
idonea anche per installazione su superfici norraate infiammabili,
doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funaimento Sempre
Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnoaitonomia 1 h,
tempo di ricarica completo in 12 ore, provvistoMarchio CE e di
qualita IMQ o equivalente. In opera completa dipawha fluorescente
lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli asseri di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'operadfiaitperfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 24 W

O 0 aQ.

SOMMANO cad

impianto idrico sanitario (Cat 2)

Fornitura e collocazione di punto acquaipgianto idrico per interni

o

con distribuzione a collettore del tipgpassatore, comprensivo| di

valvola di sezionamento a volantino, targhetta fidentificazione
utenza e raccorderia di connessione alla tubazodepezzi speciali,
minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni atieze ed accessor
per dare l'opera completa e funzionante a penfegfala d'arte. Il prezzo

€ comprensivo della quota parte del collettoreglerubinetto passatare

in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario atpuliacqua: con
tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di punto di scagceentilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio gahitario e fino allinnesto

[o]

nella colonna di scarico e della colonna di venidiae (queste esclusg).

Realizzato in tubi di polietilene alta densita alisto per saldatura di
testa o per elettrofusione, compreso di attrezeapar il taglio e la

saldatura del polietilene, minuteria ed accesspeye murarie e quanto

altro occorrente per dare l'opera completa e funazite a perfetta
regola d'arte, nei diametri minimi indicati dallarma UNI EN 12056-
1/5. - per punto di scarico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di rubinetto dieato in ottone cromato da %%
compreso ogni onere e magistero.

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di passatore iongttcromato da %" compreso

ogni onere e magistero.

14,00

14,00

3,00

3,00

6,00

6,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

110,00 1'540,00

155,60 466,90

63,8 382,80

97,2 486,00

23,4 70,20

A RIPORTARE

3,00

88137,2

COMMITTENTE:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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unitario TOTALE

RIPORTOQO

3,00

88137,2

66 / 66
15.04.09.02

67 /67
15.04.10

68 /68
15.04.13.02

69/69
15.04.15.05

70/70
24.01.01.01

SOMMANO ad

Fornitura trasporto e posa in opera di tido&z multistrato composto

da tubo interno in polietilene reticol#PE-Xb), strato intermedio (in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e tstrasterno in
polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi imepsione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamentnél per trasporto di
acqua destinata al consumo umano, conforme alleen@iNI 10954
classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sensdguenti: condulttivi
termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazionerntéca 0,026 mm/n
K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressiongedizio consentita 1
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura previSE. Sono altres
compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecoeiodelle stess
mediante attrezzo con sistema di pressatura et@dlautomatico,
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idiiabk, il lavaggio e |

D L o= o '

disinfezione, ed ogni altro onere e magistero jaee tlopera completa a

perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm

SOMMANO al m

Fornitura e collocazione di contatore pguaca turbina, con quadrante

bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del dianm&minale minimo di 1/
2" corredato di rubinetto a saracinesca in otton& con
premistoppa in tubetto algoflonato.

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di pluviale in lanai preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saltte o opere di lattoneria, opere

murarie, malta occorrente, pezzi speciali qualvepangoli ecc., ogn
altro onere magistero per dare l'opera completa grbrfetta rego
d'arte. per diametro da 100 mm

[

SOMMANO al m

Fornitura e collocazione di colonne di smare/o ventilazione in

polietilene alta densita installati ptttrofusione o saldatura testa a

testa, compresi i pezzi speciali, escluse le opeuearie di apertura
tracce, gli scavi e compresi i collari, i puntisfisle aperture di fori nei
solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quantooabccorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regalded'per diametro DN
110 mm

SOMMANO al m

impianto acqua sanitaria e condizionamento (Cat 3)

Fornitura e collocazione di collettore selger produzione di acqua

calda avente le seguenti caratteristishperficie lorda da 2,5 m?
superficie di apertura 2,2 m?; superficie effettassorbitore da 2,15
m2; assorbitore in rame strutturato per il massirandimento con
finitura selettiva; assorbimento energetico noneriofe al 95%;
emissione non superiore al 5%; tubazioni in rankéasa ad ultrasuo
sulla piastra per il trasferimento del liquido tewettore acqua-glico
collegate a 2 collettori in rame; attacchi idrauia 1; isolamento
lana di roccia di spessore non inferiore a 50 nsolamento lateral
vasca di contenimento in alluminio stampata in wica pezzo pe
garantire affidabilita e tenuta; vetro temperatsidirezza antiriflesso
antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in efidmnico pezzg;
pozzetto in rame per sonda di temperatura; temyerabassima non

5=

U S o

™ =

2,00

30,00

3,3C

13,00

3,00

30,00

30,00

1,00

1,00

6,60

6,60

13,00

13,00

33,9 101,70

12,90 387,40

24,3 160,38

17,10 222,30

A RIPORTARE

89049, 74

COMMITTENTE:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTOQO 89°049,74

inferiore a 230 °C; pressione massima di esercioio inferiore a 10
bar; conforme alle norma EN12975. Compreso ilitiralto, i mezzi di
sollevamento, linstallazione su appositi suppofigllacciamento
idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quaattso occorra per dare
lopera completa e funzionante a perfetta regaeted'n. 1 collettore
solare installato su copertura piana o inclinatmpesa linstallazione
del kit relativo su struttura predisposta
1,00

SOMMANO cad 1,00 1°437,00 1437,00

71/71 Fornitura e collocazione di boiler a dog@apentine per produzione di
24.01.04.01 | acqua calda ad uso sanitario da insirifmpianti solari avente le
seguenti caratteristiche: struttura in acciaio ivelt, vetrificata
internamente in doppia mano a 875°C; doppio seimperd elevata
efficienza e superficie di scambio; coibentaziameadliuretano espanso
a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 privo di CFC
rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispeeoe pulizig
dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzettigpsonde; anodo d
magnesio a protezione delle corrosioni. Compresiollegamenti
idraulici, gli accessori di montaggio e quantoréaloccorra per da
lopera completa e funzionante a perfetta regadated' boiler 200
avente serpentino inferiore 0,7 m2 resa termick\85(salto termico
35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore r@%resa termic
22 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); g®iene massim
di esercizio 8 bar.

- O =

@ D

1,00

SOMMANO cad 1,00 1'561,00 1'561,00

72172 Fornitura e collocazione di unita internaesterna di condizionamento
24.03.03.04 | a pompa di calore e ad R410A aventeedeienti caratteristiche:
installazione a parete, a vista, con ventilatonetrodiato ad inverter
costituita da scocca esterna in materiale plaséceon frontal
removibile con colorazione neutra di dimensioni patte; - griglia d
mandata con deflettore automatico; - attacchi gefeinte e scari¢o
condensa sul lato posteriore; - pannello di colatredn interruttore di
tipo on/off sul fronte macchina; - ventilatore aidbo incrociatg
velocita a 5 gradini e in modalita automatica; amsbiatore di calor
con tubi di rame e alette in alluminio; - filtri diémente lavabili; +
bacinella condensa completa di scarico isolatoicranomputer per il
controllo della temperatura ambiente; - morsettéeBacavi piu terra per
l'alimentazione dell'unita e il collegamento allazisne esterna;
sensore di movimento persone; - telecomando adro¥si con displa]
L'unita esterna sara costituita da: - compressonetio rotativo swin
con controllo digitale ad DC inverter; - carrozazedi lamiera zincata
verniciata; - batteria di scambio costituita daitdbrame e alette i
alluminio con trattamento anti-corrosione; - vettite di tipo elicoidal
con motore elettrico ad induzione accoppiato direénte; - valvola d
espansione motorizzata; - circuito frigorifero cdetp di filtri,
pressostati di minima e di massima, e accessorsiclirezza; |-
alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme diliettiva 93/68
CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2008/0E
(compatibilita elettromagnetica). Comprese le opererarie per
fissaggio dellunita, le staffe i supporti antidbti il sollevamento fin
a quota di tre metri sul piano di campagna, laizeatione delle line
idrauliche ed elettriche per una distanza massmaitita interna €
esterna di 3 5 metri, la realizzazione delle coadali scarico d
condensa realizzata in tubo di materiale plastessibile installato cq
pendenza minima del 1,5% e quanto altro occorradaee l'oper
completa e funzionante a perfetta regola d'artsa feigorifera no
inferiore a 4.2 kW (T.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. ET35°C b.s.); - Res
termica non inferiore a 5.4 kW (T.l. 20°C - T.EG6b.u.); - C.O.P. i
condizioni nominali: non inferiore a 3,7; - E.E.R condizion
nominali: non inferiore a 3,3; - Portata d'ariataninterna: 600 m3/h;| -
Pressione sonora unita interna a 1 metro e allssimasvelocita di
funzionamento non superiore a: 42 dB(A); - Pressiennora unita
esterna a 1 metro di distanza non superiore aB48)d

=0 ¢

0]

® S @ @,

- P> =a0 0~

7

1,00

=

A RIPORTARE 1,00 92°047,7
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RIPORTOQO

1,00

92°047,7

=

73173
01.06.01.02

74174
01.06.02.01

75175
21.01.03.02

76176
21.01.26

77177
01.02.04.02

78178
01.01.06.04

SOMMANO cad

opereaverde (Cat 7)

Taglio manuale di alberi mediante motosegapreso il carico s
automezzo del fusto e dei rami e locsggio nell'ambito del cantie
fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezaorimozione dell
ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m3.dividuazione e |
tipologia delle piante da tagliare dovra esserevesrivament
concordata in contraddittorio tra la D.L. e limgae Per piante de
diametro del fusto, misurato ad un metro dal doleta 15,01 a 30 cm:

< <

D

SOMMANO cad

Rimozione ed asportazione di ceppaie ditpiaon I'utilizzo di mezzo
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50corpreso lo scavo, il taglio
delle radici, il sollevamento, il carico su autacae lo stoccagg
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000L'individuazione e
la tipologia delle ceppaie da asportare dovra espesventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e limgae Per ogni ceppaia i
cui volume & compreso tra 0,5 e 1,00 m3:

o

SOMMANO cad

lavori edili villa comunale (Cat 4)

Demolizione di calcestruzzo di cemento anmedmpresi il taglio dei
ferri e il carico del materiale di rtaudul cassone di raccolta, escluso
trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con uteredéddromeccanico
cordoli aree gioco

SOMMANO al m

Trasporto alle pubbliche discariche del coenin cui si eseguong
lavori o nella discarica del comprensoriccd fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento,sfdbbricid
classificabili non inquinanti provenienti da laveseguiti all'interno de
perimetro del centro edificato, per mezzo di autdca cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, escldsiogeri di
conferimento a discarica. - per ogni m? di materiedsportato misurato
sul mezzo

SOMMANO al m

Trasporto di materie, provenienti da scadiemolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si esegudawvori o alla discarica de
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimdorazate al
conferimento di tali rifiut, o su aree preventivemte acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti,rél péorno a vuoto,
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discad@acompensarsi a
parte. per materie provenienti dagli scavi o dadlenolizioni di cui alle
voci: 1.1.4 - 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4, eseguiti irba@murbano. - Per oghi
m3 di scavo o demolizione misurato in sito e peti ofilometro:
trasporto a discarica materiali provenienti da seita comunale

SOMMANO

Scavo a sezione obbligata, per qualsiagiitiy per lavori da eseguirsi
in ambito urbano, eseguito con mezzeaméco fino alla profondita d

e

2,00

250,00

20,00

0,400

1,00

15,00

15,00

15,00

15,00

0,700

11,20

11,20

20,00

20,00

10,000

2500,0(

2°500,00

1'821,00 1'821,00

68,50 1°027,%0

121,90 1'828,%0

646,20 7°237,44

24,70 494,40

0,68 1'575,00

A RIPORTARE

106°031,1

COMMITTENTE:
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RIPORTOQO

106°031,1

79179
06.04.01.01

80/80
18.01.01.01

2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanzaudstq dall'orl
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, aogiadinche i
presenza di acqua con tirante non superiore a 2@lteri e ceppaie
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e6.2, escluse

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusarrenti per le pare

compresi il paleggio, il sollevamento, il caricktrasporto delle materie

D
h

nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 10800 I'accatastamento

delle materie riutilizzabili lungo il bordo del aavgli aggottamenti,
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguota qualsiasi mezz
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (ddetwiarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il conf@zamento dei cube
questo da compensarsi a parte con il relativo préeapitolo 20), d
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogmbadnere per dal
l'opera completa a perfetta regola d'arte. SonlogEsgli accertamenti
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal AASche, ai sensi d
comma 7 dellart. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/20686no a caric
del’Amministrazione. in rocce lapidee integre coesistenza all
schiacciamento da oltre 20 N/mm?2 e fino a 40 N/met?,in rocc
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con feipdr discontinuit3
poste a distanza media I'una dall'altra superi@@ em e fino a 50 cn
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di amtagpotenza ng
inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciatoeper le rocc
lapidee integre sara determinata su provini daepaeé in numero ng
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai priB00 m3 d
materiale e sara rideterminato con le stesse naaajhi qualvolta sa
riscontrata variazione delle classi di resistenza.

scavo a sezione per realizzazione cavidotto lifeteiehe
illuminazione

scavo a sezione per realizzazione cavidotto impient
videosorveglianza

SOMMANO al m

impianto di video sorveglianza (Cat 6)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiugighisa a grafite lamellare

tti

5 ® 35> TO O Do p P =

Q-

conforme alle norme UNI EN 124 e recémtearcatura prevista dalla

citata norma carico di rottura, marchiata a riliewon: norme di

riferimento, classe di resistenza, marchio fabintie sigla dell’ente
certificazione, compresi le opere murarie ed odind @nere per da
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (cadiicrottura 125 kN)
telaio e chiusini in ghisa impianto di video soriagza

SOMMANO al kg

Scavo a sezione obbligata per blocco didpioi pali, eseguito con

mezzo meccanico, compresa la configurezdello scavo, fino al
profondita di 2,00 m dal piano di sbhancamento omancanza ¢
questo dall'orlo medio del cavo, anche in presetizqua con tiran
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimengiberiori a quellg

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armatureudisigsi tipo, tranne
che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, cesnhproltre il paleggio,
il sollevamento, il carico, il trasporto delle m@enellambito del

di
e

)

cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatasnto delle materie

riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottenti, Id
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguota qualsiasi mezz
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (ddetwiarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I''mpresa), il conf@zamento dei cube]
questo da compensarsi a parte con il relativo préeapitolo 20), d
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogmbadnere per dal
l'opera completa a perfetta regola d'arte. SonlogEsgli accertamenti
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal ASche, ai sensi d

comma 7 dellart. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2086no a carico

del’Amministrazione. in terreni costituiti da limsabbie e ghiaie anc
debolmente cementate, argille, detriti alluvioniclaa contenen

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di vaumon superiore a 0,5

m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resateon superfici

he
ti

di

12,00

600,00 0,300

200,00 0,300

0,60

0,60

108,00

36,00

144,00

18,00

216,00

216,00

41,1

2,7

0

5918,40

587,92

A RIPORTARE

112'537,1
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RIPORTOQO

112'537,1

81/81
18.01.02

82/82
18.01.03.01

83/83
18.02.04.03

84/84

18.07.05

85/85
N.P.1(

discontinuita poste a distanza media l'una daflatiperiore a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di aataguotenza.
scavo per blocco fondazione pali videosorveglianza ,008

SOMMANO al m3

Conglomerato cementizio per formazione dcd di fondazione pe
pali, a prestazione garantita, con classesistenza non inferiore| a
C16/20; compreso l'onere delle casseforme per ¢pnsatura del
blocco, la formazione del foro centrale (anche e tubo di
cemento rotocompresso o PVC annegato nel gettopiefadi di
passaggio dei cavi.

cls per blocco fondazione pali video sorveglianza 008,

=

SOMMANO al m

Formazione di pozzetto per marciapiedi inglmmerato cementizio| a
prestazione garantita, con classe #iteega non inferiore a C16/2
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezibbégata da
compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compressottiofondg
perdente formato con misto granulometrico per yessore di 20 cn
formazione di fori di passaggio cavidotti e suctessigillatura deg
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitelactiusino in ghis
per transito incontrollato, ed ogni altro onere egistero per dal
l'opera completa a perfetta regola d'arte per pthzize40x40x50 cm
pozzetto per impianto di video sorveglianza

o

=]

@ ®

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera in blocco di famt#e gia predisposto| e
compensato a parte di palo tronco cdrig®zione circolare) o tronco
piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavd@olamiera di accialo
S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmewente carico di
rottura 360 — 460 N/mm?2; compresa protezione déb gantro la
corrosione mediante zincatura a caldo rispondelggeove di cui alla
norma CEl 7.6; in opera compresi foratura asola gesaggio cavi,
asola per morsetteria, applicazione di sigillaturagguaing
termorestringente per la protezione anticorrosielapalo nella zona di
incastro nella fondazione per un‘altezza non iofera 45 cm di cui 20
cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni aliere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.138&mm; d = 60 mm;
h=7,80m;s=3mm
palo per videosorveglianza

SOMMANO cad

Messa a terra per pali e montanti compresattdra e collocazione di
dispersore a picchetto di lunghezza ??5@ fn, di capicorda, di
conduttore di collegamento, di sezione e lungheadaguata |e
compreso ogni altro onere ed accessorio per daperdd completa |a
perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.
messa a terra impianto video sorveglianza

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Antenna, tipo DLB 5eImilare di pari
caratteristiche, settoriale 5.150 -5.850 GHz (FCI56 - 5.250 and
5.725 - 5.850 GHz) - 80,000 PPS - 170 Mbps capatitigh output
power 29 dBm radio - Integrated 18 dBi dual-poledi®0 degree -
Powerful OS - Smart polling data transmission protgiPoll 2) -
Meets IP - 65 certification - Free WNMS (WNMS -Wess Network
Management System) - Responsive HTML 5 based G\AlF and
pole mounting option.. cavo di collegamento ed ssog vari
necessari.(collegamento telecamera ed NVR), cordione e
puntamento, staffa di ancoraggio e quant'altrora tapera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

2,00

0,50

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

8,00

8,00

56,3 112,60

142,10 284,20

123,30 1°479,60

365,50 4386,00

45,2 361,60

A RIPORTARE

119'161,1
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RIPORTOQO

119'161,1

86 /86
N.P.0¢

87187
N.P.11

88/88
N.P.1Z

89/89
N.P.1:

antenna impianto video sorveglianza

SOMMANO cadaun

Fornitura e posa in opera di antenna CREHZ tipo DLB 5-15

similare di pari caratteristiche, 5.150 - 5.850 QHZC 5.150 - 5.250

and 5.725 - 5.850 GHz) - 80,000 PPS - 170 Mbps aigpeHigh

output power 29 dBm radio - Integrated directiod&l dBi panel

antenna - Powerful OS - Smart polling data transimisprotocol (iPo
2) - Free WNMS (WNMS - Wireless Network Managem8gstem)
Responsive HTML 5 based GUI - Pole mounting opticompres
staffa di fissaggio, collegamenti elettrici e qualtrto a dare l'opel
finita e funzionate a perfetta regola d'arte.

antenna cpe impianto di video sorveglianza

SOMMANO cadaun

Fornitura e posa in opera di Switch 4 porte 10/R68+, 1 porta
UpLink 10/100, funzione Vlan con bypass per il sdgnVCC,
potenza 12W per porta completo di contenitore ¢ callegamenti
ed accessori tali a dare I'opera finita e funzie@anperfetta regola
d'arte.

switch 4 porte impianto di video sorveglianza

SOMMANO cadaun
Fornitura e posa in opera di telecameren d#itta HikVision codic

DS-2CD4A25FWD-IZS o similare di pari caratterisgct8-32mm
bullet Linea-4 in FulHD (50ips), WDR 140dB di tigaiple Scan ser

LightFighter, per esterno IP67, Day/Night con dilt-R meccanico,

sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva, $i#Asib0.01 Lux
@ (F1.2, AGC attivo), shutter da 1/1s sino a 1/0080) staffa col
passaggio cavi regolabile su tre assi, ottica eeaie motorizzata

32mm di tipo smart focus, illuminatore Smart IR csia 100m.

Supporta BLC, HLC, 3D-DNR, Defog, Rotate Mode, Bli§oritmo di
compressione H.264 SVC (triple profile) / MPEG4 OREG co
codifica digitale di tipo triple stream, cropping &®rzo tream, codific

ROl statica e dinamica, 50ips in 1920x1080, slotgpheda micro SD

SDXC sino a 128GB, NAS (NFS e CIFS), standard ONYSE G)
PSIA e CGI, ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP,THPS, FTP
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, U

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supgsmart

motion detection, smart face detection, smart VQ#oclis, sma

VQD unpositioning, smart intrusion, line crossirgydio detection,

entering area, exiting area, object left, objectmaeal, objec
counting.Supporta ANPR opzionale. Supporta schédate Etherne
10/100Mbps, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, tegwp allarme,

uscita allarme, seriale RS485, webserver, alim@razl2Vdc oppur
PoE 802.3af, 12W, temperatura di esercizio da -80A°+60A°C,

compreso cavi e connettori per il collegamentosaiggio a pal

0

D

o))

0

0

e

=}

8

n

<o

PnP,

D B ~

[©]

mediante idonea staffa, regolazione e configuraztate a dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d'arte, c@sp la linea elettrica

di alimentazione per il collegamento allUPS deticmediante ca:
FG7(O)R di sezione adeguata e cavidotto interratopreso ripristin
se necessario.

telecamera impianto video sorveglianza

SOMMANO cadaun
Fornitura e posa in opera di NVR 32 Carp, telecamere fino a

Megapixel, 320Mb di banda,Ingresso Audio, uscita AUEDMI/
analogica, completo di idoneo HDD SATA 8Gb finat8ThbH.264

H.265, 2 ingressi di rete, 16IN/40OUT, Allarme, On#@2P cloud, case

lamierato, compreso monitor led alta risoluzioné' @8 UPS alt
efficienza (92%) calcolata in modalitA doppia cersione al 100% d

carico, secondo la normativa 62040-3:2011. ingfeissiia monofase
230/230 50/60hz, potenza 3 kVA, cos 0,7, tecnolagiine doppia

0

a
e

3,00

3,00

8,00

8,00

1,00

1,00

8,00

8,00

403,43

207,93

152,00

1°047,60

1'210,49

1663,44

152,d0

8°380,80

A RIPORTARE

130'567,6
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 130'567,6
conversione senza trasformatore, sistema dspddgignal processor),
display led grafico multifunzione, ampia tollerarteasione d'ingresso,
sistema di ricarica batterie gestito a microprosessbypass statico,
porte di comunicazione USB ed RS232 per il cordro# Ia
programmazione di accensione/spegnimento tram#eftlvare, snmp
esterna (opzionale), peso 17 kg, dimensioni 14 83@Z cm, contiene
4 batterie da 12vdc 9ah, compreso quadro eletteicprotezione
magnetotermica differenziale per lintero impiantopllegamenti,
configurazione, ed accessori vari tali a dare tagmita e funzionante
a perfetta regola d'arte.
video registratore impianto di video sorveglianza 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 2'674,83 2'674,83
90/90 Fornitura e posa in opera entro scavo ddo#e con marchio IMQ e
18.08.02.02 | CE costituito da tubo a doppia pareteugato esternamente, liscia
internamente, in polietilene tipo medio, con resigh allg
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la gzimtne delle reti
elettriche e telefoniche, comprese le giunzioniuango altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfet@gole d'arte. diametro
pari a 50 mm
cavidotto impianto video sorveglianza 150,00
SOMMANO al m 150,00 4,22 633,d0
91/91 Fornitura e posa in opera di dispersorematin corda di rame di sez.
18.07.06 35 mm?2 (diametro elementare 1,8 mm); inraomntro scavo gja
predisposto per la posa dei cavidotti, in intimatetto con il terreno;
compreso conduttore, di idonea sezione e lungheedaaccessari
anticorrosivi necessari per il suo collegamento parti metalliche da
proteggere o interconnettere.
dispersore di terra impianto di video sorveglianza 150,00
SOMMANO al m 150,00 6,16 924,40
lavori edili villa comunale (Cat 4)
92/92 Conglomerato cementizio per strutture nomate o debolmente
03.01.01.04 | armate, compreso la preparazione deéttgulil conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste muti a carico
del’Amministrazione), la vibratura dei getti, I&diatura delle facge
apparenti con malta di cemento puro ed ogni aliere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguaitperfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, damputarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barrendiwuan. per opere in
fondazione con C 16/20
gioco tipo angel cascade 4,50 8,00 0,100 3,60
gioco tipo uniplay malan 7,50 6,00 0,100 4,50
4,00 2,00 0,100 0,80
gioco tipo vippy 5,00 2,50 0,100 1,25
gioco tipo viper 11,00 3,500 0,100 3,85
gioco tipo goro 8,00 3,00 0,100 2,40
goco tipo dragonfly 5,00 3,50 0,100 1,75
gioco tipo uniplay levander 10,00 3,500 0,100 3,50
3,50 2,50 0,100 0,88
2,90 5,00 0,100 1,45
0,50 2,9( 4,500 0,100 0,65
3,00 2,00 0,100 0,60
gioco tipo sam 3,00 2,50 0,100 0,75
gioco tipo goro 8,00 3,00 0,100 2,40
gioco tipo lillie 6,00 2,50 0,100 1,50
massetto pavimentazione esterna 2360,00 0,100 236,00
SOMMANO al m3 265,88 127,20 33819,94
93/93 Casseforme per getti di conglomerati sempliarmati, di qualsiasi
A RIPORTAREH 168°619,4

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 168°619,4
03.02.03 forma e dimensione, escluse le struttusdaiate in cemento armato e
le strutture speciali, realizzate con legname o gamnelli di lamiera
monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessotempresi piantane
(o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifdotenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e istet@ pe
controventatura, disarmo, pulitura e accatastameetomateriale, |l
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurae Ip superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
gioco tipo angel cascade 2,00 4,5 0,100 0,90
2,00 8,0( 0,100 1,60
gioco tipo uniplay malan 7,50 0,10 0,75
6,00 0,10 0,60
3,50 0,10 0,35
2,00 0,100 0,20
4,00 0,100 0,40
8,00 0,100 0,80
gioco tipo vippy 2,00 5,00 0,100 1,00
2,00 2,5( 0,100 0,50
gioco tipo viper 2,00 11,0 0,100 2,20
2,00 3,5C 0,100 0,70
gioco tipo goro 2,00 8,0 0,100 1,60
2,00 3,0C 0,100 0,60
goco tipo dragonfly 2,00 5,00 0,100 1,00
2,00 3,5( 0,100 0,70
gioco tipo uniplay levander 10,00 0,100 1,00
3,50 0,100 0,35
1,50 0,100 0,15
2,00 0,100 0,20
4,35 0,10 0,44
2,90 0,10 0,29
1,50 0,10 0,15
2,50 0,100 0,25
7,00 0,100 0,70
gioco tipo sam 2,00 3,00 0,100 0,60
2,00 3,5( 0,100 0,70
gioco tipo goro 2,00 8,00 0,100 1,60
2,00 3,5( 0,100 0,70
gioco tipo lillie 2,00 6,0( 0,100 1,20
2,00 2,5( 0,100 0,50
casseformi per vialettl 1200,00 0,100 120,00
SOMMANO al m3 142,73 19,70 2'811,18
94 /94 Fornitura e collocazione di rete d'accidetteosaldata a fili nervati ad
03.02.04 aderenza migliorata Classi B450 C o B450 cdéntrollato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mmealatteristiche
conformi alle norme tecniche vigenti, comprese d&dature ed Il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a masudegature di filo di
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sop@osizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'orgee la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per leoge dei materiali
previste dalle norme vigenti in materia (questeimdt a carico
del’Amministrazione).
gioco tipo angel cascade 4,50 8,00 1,590 57,24
gioco tipo uniplay malan 7,50 6,00 1,590 71,55
4,00 2,00 1,590 12,72
gioco tipo vippy 5,00 2,50 1,590 19,88
gioco tipo viper 11,00 3,50 1,590 61,22
gioco tipo goro 8,00 3,00 1,590 38,16
goco tipo dragonfly 5,00 3,50 1,590 27,83
gioco tipo uniplay levander 10,00 3,50 1,590 55,65
3,50 2,50 1,590 13,91
2,90 5,00 1,590 23,06
0,50 2,9( 4,50 1,590 10,37
3,00 2,00 1,590 9,54
gioco tipo sam 3,00 2,50 1,590 11,93
gioco tipo goro 8,00 3,00 1,590 38,16
gioco tipo lillie 6,00 2,50 1,590 23,85
rete per nuovo massetto pavimentazione esterna @B60, 1,590 3752,40
A RIPORTAREH 4°227,47 171'431,]”3

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 4°227,47 171’431,]"3
SOMMANO al kg 4°227,47 2,04 8’624,[”4
95/95 Fornitura e posa in opera di tappetindrantina composto da miscela
N.P.0¢ di granuli di gomma opportunamente miscelati e tieja loro con
collante di spessore cm 4 e formato cm 50*50
gioco tipo angel cascade 4,50 8,00 36,00
gioco tipo uniplay malan 7,50 6,00 45,00
4,00 2,00 8,00
gioco tipo vippy 5,00 2,50 12,50
gioco tipo viper 11,00 3,50 38,50
gioco tipo goro 8,00 3,00 24,00
goco tipo dragonfly 5,00 3,50 17,50
gioco tipo uniplay levander 10,00 3,50 35,00
3,50 2,50 8,75
2,90 5,00 14,50
0,50 2,9( 4,50 6,53
3,00 2,00 6,00
gioco tipo sam 3,00 2,50 7,50
gioco tipo goro 8,00 3,00 24,00
gioco tipo lillie 6,00 2,50 15,00
SOMMANO m2 298,78 60,01 177929,19
96/ 96 Posa in opera di opere in ferro di cui aghi. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
07.01.03 ringhiere, parapetti, serramenti, mensoé#che, cravatte ed opere
similari, a qualsiasi altezza o profondita comprepere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggele parti da murare e
quanto altro occorre per dare il lavoro complepeeetta regola d'arte.
posa in opera di tubi tondi pieni per sostegno iaame 40,00 1,020 40,80
SOMMANO al kg 40,80 2,59 105,67
97/ 97 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccezidi strutture in acciaio
07.02.14 vecchie o nuove non zincate, preventivaengaibiate, date in opera a
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, siaemicale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nelzaceeé compreso il tiro
in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro ceeer dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte. - pgnianetro quadrato di
sviluppo di superficie effettivamente trattata
recinzione esterna 70,00 1,000 70,00
84,00 1,000 84,00
78,00 1,000 78,00
86,00 1,000 86,00
3,00 3,0C 2,200 19,80
SOMMANO al m3 337,80 11,70 37952,26
98/98 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 8jmabn mano di antiruggine e
11.05.01 due mani di colori ad olio o smalto. Dataopera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicatpennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, scartavetratura delle supie quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta legtarte.
recinzione esterna 70,00 1,000 70,00
84,00 1,000 84,00
78,00 1,000 78,00
86,00 1,000 86,00
3,00 3,0C 2,200 19,80
SOMMANO al m3 337,80 22,80 7°701,84
99/99 Pavimentazione in ghiaino lavato, realizzata
N.P.0Z su sottofondo gia esistente, "fresco su duro”,spesvariabile dai 2 ai
5 cm a seconda della graniglia utilizzata, in pneaedi un sottofondo
A RIPORTAREH 2097447

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 2097447
in calcestruzzo armato di resistenza caratteristicema RCK 25.
2°360,00
SOMMANO m2*cm 2°360,0C 29,06 68°581,60
100/ 100 Pulizia di superfici con prodotti spcifiper lo smacchiamento da
N.P.0Z vernici
recinzione esterna 0,50 70,0 1,000 35,00
0,50 84,0 1,000 42,00
0,50 78,0 1,000 39,00
0,50 86,0 1,000 43,00
SOMMANO m/s2 159,00 29,79 4°736,61
opereaverde (Cat 7)
101/101 Fornitura e collocazione di tessuto na@su® in polipropilene con
N.P.V4 resistenza non inferiore a 250N/5 cm costituitotela geotessile in
fibre di polipropilene, agglomerate senza l'aggiudi collanti, con
coefficiente di permeabilita compreso fra 10-3 ellm/sec e can
allungamento a rottura per trazione, su striscié cin, compreso fralil
25% e 185%, compreso eventuali tagli, sovraimroisisi con
sovrapposizione di almeno 25 cm, bloccaggi e gaignat'occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
AREA GIOCO A 400,00
AREA GIOCO B 500,00
SOMMANO mq 900,00 5,10 4’590,00
102 /102 Fornitura e spandimento di ciotolato inmmapezzatura 16-25 mm per
N.P.VZ ogni mq circa 60Kg di ciotoli
PAVIMENTAZIONE AREA DI GIOCO A 340,00
PAVIMENTAZIONE AREA DI GIOCO B 480,00
SOMMANO mq 820,00 6,84 5'608,80
103 /103 Fornitura e collocazione di elettropompammersa centrifuga
N.P.VE pluristadio collaudata a norme UNI EN ISO 9906,epath motore 1/5
Kw, tenuta meccanica con protezione antisabbiaantgr flottante,
camicia esterna, albero, testata e valvola intenénie acciaio inox,
raccordo di mandata filettato F, diametro di ingomimassimo mm 99,
sabbia tollerata fino 150 g/mc portata 20-50 It ,ngrevalenza 167-74
mt
1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 1°049,14 1°049,14
104 /104 Fornitura e posa in opera di tubaziorgoiretilene ad alta densita’ tipo
N.P.VE PE 80 serie PN 4 per acqua potabile realizzattdnformita' alla
norma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondefié prescrizion
igienicosanitarie del Ministero della Sanita (clece ministeriale n.
102 del 2 dicembre 1978 e al D.M. 21 marzo 1973)n Goglia di
odore e sapore secondo i requisiti della Comunitéiofiea, verificati e
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubatiriporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in pddiep la serie
corrispondente alla PN pressione massima di esgrdizmarchio d
qualita rilasciato da ente di certificazione aciteed secondo UNI-CE|-
EN 45011. Sono altresi compresi: la formazioneedegiunzioni ¢
'esecuzione delle stesse per saldatura di testeediante raccordi,| i
tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove idrimble; il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero pee Hapera completaja
perfetta regola d'arte: D esterno 32 mm
TUBAZIONE PER IRIGAZIONE A DOCCIA 1°000,0(
A RIPORTAREH 1°000,0C 294°310,98
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

1°000,0(

294°310,98

105/ 105
N.P.Vz

106/ 106
N.P.V¢

107 /107
N.P.V1C

108/108
N.P.01

109/ 109
N.P.0«

SOMMANO ml

o

Fornitura e messa a dimora di piante aiohgaperenni tipo origal
mirto salvia e timo vaso F 15/18 e di piante offédi perenni tipo
rosmarino, lavandula, maggiorana e malva vaso FL85¢ompres
prima innaffiatura
GIARDINI AROMATICI

D

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di centralina programmepgir irrigazione a
6 vie Display a cristalli liquidi di grande dimeoske per una lettura
facilitata dei dati impostati. Sistema di programzinae a tre tasti.
Tempi di irrigazione da un minuto a 4 ore per diesclinea. Pulsante
start-time di inizio irrigazione. Due programmi gialieri con 6
partenze al giorno (distribuzione delle due paresw due
programmi). Programmazione ciclica (da uno a 12ngioWater-
budget per variare il tempo impostato del 25-20Dfanual start-time
con tempo di irrigazione impostabile a piaceregRamma test per
verificare il corretto funzionamento di ciascunzek.
Programmazione semi-automatica per partenza progaapne-
impostato. Tasto rain-stop per sospensione programeaso di
pioggia (stand-by impostabile a piacere). Impostazicalendario
giorni pari e dispari/anno bisestile. General wataiget per
variazione % gia impostate. Dispositivo di sicueeapertura valvole
con ritardo di 5 secondi. Comando pompa. Batterigpbne da 9V.
Trasformatore esterno incluso. Rispetta le norrediii. «

Tensione alimentazione: 24V AC » Uscite: 6 ¢

Programmi: 12 pre-definiti « Frequenza irrigaziose
al giorno <Durata irrigazione: da 00:01' a 04¥00' Tipo di
pilotaggio: 24V AC

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di Pozzetto meditirezzato con |4
elettrovalvole maschio 1" da 9V. Premontato conaccordi 3/4
necessari e pronto allinstallazione. Serve 4 lind@rigazione
Collegabile con programmatori da 9V (Multipla 8060Modulo d
Comando 90821 - Sistema Aqua-Radio Kit 90836)

SOMMANO cadauno

lavori edili villa comunale (Cat 4)

fornitura e collocazione di panchina & cl

SOMMANO cadaunp

opereaverde (Cat 7)

posa in opera di griglie di areazionepiente di medio fusto

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1°000,0(¢

500,00

500,00

1,00

1,00

2,00

2,00

30,00

30,00

15,00

15,00

2,50

5,22

202,09

202,09

725,71

249,64

2'500,00

2'610,90

202,49

404,18

21°771,30

3'744,60

325'543,1

325543,1

A RIPORTARE

325'543,1
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Num.Ord IMPORTI incid
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI W.
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 impianto elettrico 6°049,20 1,85
002 impianto idrico sanitario 6°048,38 1,85
003 impianto acqua sanitaria e condizionamento 4’819,00 1,48
004 lavori edili villa comunale 185'259,67 56,9
005 lavori edili edificio bar - wc 76°952,16 23,6
006 impianto di video sorveglianza 22°849,86 7,01
007 opere a verde 23'564,81 7,2
Totale CATEGORIE euro 325'543,10 100,00
Data, 03/08/2017
Il Tecnico
A RIPORTARH
COMMITTENTE: [COMPUTO VILLA MODICA.dcf' (C:\D@uments and Settings\Utente\Desktop\) v.1/109]



QUADRO TECNICO ECONOMICO

L'importo complessivo dell'allegato progetto risulta:

A)importo progetto € 325.543,10
1-IVA22% su A €71.619,48
2 - spese tecniche €41.722,02
3-C.N.P.A.LA.4% € 1.668,88
4 - IVA22% su spese tecniche: €9.178,84
5 - Incentivi attivita tecniche €6.510,86
6- Forniture e collocazione di arredo urbano € 95.000,00
7 - IVA 22% su forniture € 20.900,00
8 - Imprevisti € 10.000,00
9 - spese pubblicita € 2.000,00
10- oneri conferimento in discarica € 5.000,00
11- commissione gara € 10.000,00

sommano € 273.600,09 € 273.600,09

importo totale del progetto €599.143,19




