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Voci Finite senza Analisi

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti ¢
intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto arifiuto.
eseguito con mezzo meccanico.

EURO DUECENTONOVANTACINQUE/7Q

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambitg
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirantg
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri g
secco comungue calcolati come volume di scavo, aberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il pal eggiamento
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino ala distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzg
(capitolo 20), da sottoporre ale prove di schiacciamento ed ogni altro onere per darg
I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifichg
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, a sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'’Ammi nistrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento daoltre 4 N/mm2 efino g
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra superiore a30 cm e fino a50 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza alo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinats
su provini da prelevare in numero noninferiorea5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta
sarariscontratavariazione delle classi di resistenza.

EURO SEI/33

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sinteticg
etilempropilenico sotto guainain PV C, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio gia predisposta, in
formazione da due o piu cavi, compreso ogni onere e magistero per dare I'operg
completa aperfettaregola d'arte.
sez. 1 x 6 mm2.

EURO DUE/81

Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per I'impiego sotto i rilevati e bonifiche
anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo per le applicazioni come
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN
13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. | teli di geotessile saranng
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche g
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cuciturg
idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche devono essere accertate €
documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalitg
stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in
possesso della marcatura CE. |l geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato
per opere di primaria importanza dovra garantire le seguenti caratteristiche
prestazionali, che rispondono ale norme EN 10319:

- resistenza atrazione longitudinale nominale = 21 KN/m;

- dllungamento allaresistenzalongitudinale = 17%;

- resistenza atrazione trasversale nominale = 22 kN/m;

- dllungamento allaresistenzatrasversale = 10%;

- permeabilita (EN 11058) = 50 mmy/s. E compreso e compensato nel prezzo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro

295,70

6,33

2,81
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tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regols
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.

EURO DUE/27

Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse sezioni per i
cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni
altro onere e magistero per dare |'opera completa a perfettaregola d'arte.
sezionefino a16 mm2

EURO CINQUANTA/80

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti pei
portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densita AASHO modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavorg
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopg
costipamento e per distanza dalle cave fino a5 km.
per strade in ambito extraurbano.

EURO VENTITRE

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massimg
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante a setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometrig
ben assortita, esente da materiale argilloso con I'onere dell'eventual e inumidimento
per il raggiungimento dell'umidita ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dareil
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopg
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a5 km.
per strade in ambito extraurbano.

EURO VENTICINQUE/30Q

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PV(
rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale giala, con resistenza allg
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche 6
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, €
guanto altro occorre per dare I'operafinita e funzionante a perfettaregola d'arte.
diametro pari a80 mm.

EURO NOVE/01

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambitg
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambitg
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centralg
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -12 e + 1,2) €
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi naturg
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), dellg
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deveg
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo dellg
Pavimentazioni Stradali® CNR 1993. La percentuale di bitume sara compress
al'incircatrail 3,5

- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e |'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studig
Marshall 1a miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilita
non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparaziong
dellasuperficie di stesa, lapredisposizione dei giunti di strisciata elo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (cor
dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediantg
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezzs
non inferiore a3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino g
darelo strato finito a perfettaregolad'arte, privo di sgranamenti e difetti

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro

2,27

50,80

23,00

25,30

9,01
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visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 minferiori a1,0 cmin qualsiasi direzione). La densitain operg
dovrarisultare noninferiore a 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

EURO UNO/29

Quadro integrato di comando e regolazione per impianti |.P. 380/220V|
comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensiong
mediante trasformatori e autotrasformatori variabili con variazioni lineari dellg
tensione e stabilizzazione della stessa con tolleranza di + 1%. Microprocessore cor
display visualizzazione dei parametri e€lettrici ed alarmi; tastiera per
programmazione personalizzabile per singola fase di cicli di riduzione, parametri
funzionali, allarmi ecc.. Memorizzazione dei dati statistici relativi delle ore di
funzionamento/blackout/by-pass, energia consumata e risparmio energetico,
Dispositivo di By-pass automatico in caso di avaria del sistema.Quadro comandg
comprendente: interruttore magnetotermico generale, relé differenziale a riarmg
automatico, contattore tripolare di inserzione linea, protezione linee con n. 3
interruttori MT magnetotermici o magnetotermici differenziali. Il tutto conglobato in
armadio stampato in vetroresina IP 44 certificato CES| o ente equivalente per
I'alloggiamento di tutte le apparecchiature e di vano porta contatori, di dimensiong
adeguata alla potenza del sistema, e quanto altro occorre per dare l'opera finita
funzionante a perfettaregola d'arte.
per potenzafino a10 kV A

EURO DODICIMILAOTTOCENTOOTTANTASETTH

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o0 70/100 con IP compreso tra-1,2 e+ 1,2) €
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi naturg
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), dellg
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deveg
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo dellg
Pavimentazioni Stradali®* CNR 1993. La percentuale di bitume sara compress
al'incircatrail 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e |'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall Ig
miscela ottimal e dovra presentare, le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore @
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 6 %. |l prezzo di applicazione prevede |la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, l¢
cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo stratg
finito a perfetta regola darte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti 3
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto a regolg
d 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsasi direzione per le strade extraurbane)
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a0,5 cm in qualsias
direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

EURO UNO/90

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzg
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino ala profondita di 2,00
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anchein
presenza di acqua con tirante non superiore a20 cm, alberi e

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

1,29

12.887,00

1,90
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181.4.1

3.1.17

1182

ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese lg
armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti
compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materig
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o |'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione dellg
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso |'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e ['Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzg
(capitolo 20), da sottoporre ale prove di schiacciamento ed ogni altro onere per darg
I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifichg
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, a sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'’Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento daoltre 4 N/mm2 efino g
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuita poste &
distanza media I'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo schiacciamento per le rocce
lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a5
provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato cor
le stesse modalita ogni qualvolta sarariscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO OTTANTATRE/S0

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in cal cestruzzo cor
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di i nghisaggio
palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la forniturg
del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere €
magistero per dare |'opera completa a perfettaregolad'arte.
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a8 m d'atezza
EURO TRECENTOCINQUANTASEI/50

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciaturg
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusg
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse I¢
casseforme e le barre di armatura.
per operein fondazione lavori stradali con C 20/25.
EURO CENTOTRENTATRE/10

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambitg
extraurbano, con mezzo meccanico, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm
compreso e compensato nel prezzo |'onere per il rispetto di costruzioni sotterraneg
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualdasi tipg
anche a cassa chiusa occorrenti per |le pareti, compresi il paleggio e |'accatastamentg
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione dellg
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per darg
I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori
nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che
ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a caricg
dell’Ammi nistrazione.

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento daoltre 4 N/mm2 efino g
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra superiore a30 cm e fino a50 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza alo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinats
su provini da prelevare in numero noninferiorea5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta
sarariscontratavariazione delle classi di resistenza.

€/metro cubo

€/cadauno

€/metro cubo

83,50

356,50

133,10
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3.24
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3.1.25
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EURO DODICI/30Q

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenzs
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro nor
superiore a8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso I'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime acarico dell'Amministrazione).

EURO DUE/04

Casseforme per getti di conglomerati semplici 0 armati, di qualsiasi forma ¢
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo g
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito g
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

EURO DICIANNOVE/70

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso |'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldaturg
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito g
perfetta regola d'arte, compreso I|'onere per la formazione del provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiai (queste ultime a caricg
dell'Ammi nistrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.

EURO UNO/90

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposiziong
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso |3
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciaturg
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusg
I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse Ig
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
C 25/30.

EURO CENTOTRENTASETTE/9Q

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fg
360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN 1SO 1461:2009
delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. | pannelli, bordati con
elementi di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferrg
piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per darei pannelli
in operaa perfettaregola darte.
per pannelli zincati.

EURO SETTANTASEI/40Q

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilg
metallico alamein acciaio di qualita S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025
zincato in conformita alla normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a normg
EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformita alle specifiche tecniche
contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per lamarcatura CE. Valutataa metro linearg
di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, I'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere g
accessorio per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

Barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale dellg
carreggi ata, costituita da fascia orizzontale atripla onda ed elementi

€/metro cubo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/chilogrammo

€/metro cubo

€/metro
quadrato

12,30

2,04

19,70

1,90

137,90

76,40
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19.10.31

2251

13.3.7.7

6.493

1951

complementari, come da documento certificante |'effettuazione delle prove previstg
dalle normative.
EURO CENTOUNO/90

Fornitura e posain opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densit3
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, €
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sara costituito da
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferirg
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il
tubo dovra avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeng
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di ameno 2 mm con ung
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, laresistenza allo schiacciamento
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore a 5% dovrg
essere di ameno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso €
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera g
perfettaregola d'arte.
Per un diametro esterno di 125 mm.

EURO SETTE/8(Q

Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del
Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavorg
completo e funzionale aregola d'arte.

EURO SESSANTACINQUE/10Q

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi ai requisiti della
norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati a convogliamento di reflui non in
pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. | reflui convogliati a pelg
libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametrg
nominale, il marchio di qualita rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Societa di
Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni €
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa 0 mediante raccordi, i tagli e gli sfridi
la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onerg
e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formaziong
del letto di posae del rinfianco con materiale idoneo dacompensarsi a parte.
D esterno 630 mm
- D interno 590,8 mm.

EURO CENTOCINQUANTASE]

Fornitura e posa in opera di canaetta di drenaggio per la raccolta e il
convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzg
vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di grigliain acciaio
zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate secondo |¢
norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per
dareil lavoro finito aregoladarte.
per portatada 6,2 fino a20,1 I/s.

EURO CENTOQUARANTATRE

Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtraziong
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. I
geocomposito sara costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristicheg
rispondono ale norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore
tridimensionale drenante. || geocomposito deve essere atossico ed idoneo per
I'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente g
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubg
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarg
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalitg
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate €
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcaturg
CE, elaprevisionedi

€/metro

€/metro

€/metro cubo

€/metro

€/metro

101,90

7,80

65,10

156,00

143,00
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27

28

29

6.4.3

19.8.2

6.6.3.1

durabilita minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438. I
geocomposito dovra garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con opziong
rigidaflessibile (R/F):
- capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa €
gradientei=1 = 1,30 I/(m*s);
- capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa €
gradiente i=1 = 1,10 I/(m*s). Il geotessile dovra garantire le seguenti caratteristiche
prestazionali:
- resistenza atrazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 KN/m;
- resistenza atrazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m;
- allungamento arotturalongitudinale (MD) (EN 10319) = a 50%
- permeabilitanormale al piano (EN 11058) =80 I/(s* m2) o 80 mm/s;
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. E compreso &
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in
opera a perfettaregoladarte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.

EURO OTTO/66

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio dellg
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm
escluso scavo, telaio e grigliain ghisa da compensarsi a parte.

EURO CENTOVENTIDUE/20

Fornitura e posa in opera di geomembrana per opere idrauliche (bacini, canali ¢
laghetti artificiali) e per copertura di discariche, in polietilene ad alta densita (HDPE)
dello spessore di 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante un procedimento di
estrusione in continuo, il granulo utilizzato sara vergine (non rigenerato) ir
percentuale maggiore del 97%, il materiale si presenteraliscio su ambedue le facce|
Posato a secco sullo strato di compensazione e con sovrapposizione dei teli di
almeno 10 cm la saldatura sara del tipo termico a doppia pista, ottenuta mediante
cuneo radiante con termostato di controllo elettronico ed istantaneo dellg
temperatura di saldatura, il controllo delle saldature sara del tipo pneumatico.
materiale dovra essere correlato da opportune certificazioni che attestino il tipo di
granulo utilizzato e che le caratteristiche del manto ottenuto siano equivaenti g
migliori di quello previsto, ogni rotolo dovra essere fornito di numero di matricolg
per il riconoscimento, la certificazione di qualita deve essere relativa per ogni rotold
fornito. Il manto dovra garantire le seguenti caratteristiche:
- carico di snervamento = 15 N/mm2,
- allungamento a snervamento = 9% (UNI 8202/8),
- carico arottura= 26 N/mm2,
- allungamento arottura= 700%,
- resistenza all'urto = 800 mJmmz2 (UNI 8653),
- resistenza alacerazione = 130 N/mm (UNI 8202/9),
- saldabilita: Melt Index 190/5 = 2 g/10 min (1SO 1133);
- stabilita dimensionale |hr/120 °C £ 2,0% (UNI8202/17). E compreso e compensatg
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera g
perfettaregola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.

EURO DIECI/3(Q

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio dellg
dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non
inferiorea10/10 di mm, dati in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametrg
di 60 mm e dellalunghezza di 3,00 minfisso nel terreno in buche delle dimensioni di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)

EURO TRECENTOSESSANTADUE/30Q

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/cadauno

8,66

122,20

10,30

362,30
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306.6.5.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di
25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, dellg
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)

EURO DUECENTOQUARANTADUE  €/cadauno 242,00

3118.1.2 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, g
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compresg
I'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del forg
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PV C annegato nel getto
edei fori di passaggio dei cavi.

EURO CENTOQUARANTADUE/1Q €/metro cubo 142,10

3218.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestaziong
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitg
incontrollato, ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera completa a perfettg
regoladarte
per pozzetti da40x40x50 cm
EURO CENTOVENTITRE/30  €/cadauno 123,30

336.4.2.3 Fornitura e posain opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso |€
opere murarie ed ogni altro onere per dare I'operafinitaaregoladarte.
classe D 400 (carico di rottura400 kN).

EURO TRE/62 €/chilogrammo 3,62

3418.7.5 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore g
picchetto di lunghezza 3 a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera completa a perfettaregola d'arte secondo le vigenti norme.

EURO QUARANTACINQUE/2Q  €/cadauno 45,20

3518.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo gia predisposto per la posa dei
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione €
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti
metalliche da proteggere o interconnettere.

EURO SEI/16 €/metro 6,16

361.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, arifiuto alle discariche del
Comunein cui si eseguono i lavori o alladiscaricadel comprensorio di cui faparteil
Comune medesimo, autorizzate a conferimento di tali rifiuti, o su areg
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
aparte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui ale voci: 1.1.1.-1.1.2
1.13-1.15-1.1.8- 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

EURO ZERO/54 €/metro cubo 0,54

37AP-01 Fornitura, trasporto e posain operadi elemento a"L" rovesciato per laformazione di
cordoli spartitraffico o aiuole stradali in calcestruzzo vibro
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38

39

40

41

42

AP-02

H.01.001.A

H.01.001.E

H.02.028.A

H.02.001.A

compresso. (modello mini olandese). Dimensioni, h 350 mm, | 255 mm, L 500 mm
ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfettaregolad'arte.
EURO CINQUANTA

Fornitura trasporto e posa in opera di lastra monolitica carrabile ad uso rotatorig
composta da cordolo con banda sonora per il sormonto, da fascia di sormontg
conforme ale specifiche del codice della strada e di cordolo interno rialzato g
protezione dell'isola rotatoria centrale dotata di superficie facciavista ovvero di
incasso per la posa di tappetino bituminoso ovvero di superfice lavata. E' inoltre
confezzionato con alti dosaggi di cemento ad elevata resistenza ai solfati ed aventg
un peso specifico non inferiore a 2450 kg/mc.Resistenza caratteristica g
compressione minima garantita ¢c35/45 N/mmg.Dimensione nominale variabile in
funzione del diametro della rotatoria:diametro min/max 25/50 ml, ed altro onere €
maggistero per dare I'operacompleta a perfettaregoladarte

EURO DUECENTQ

SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ...
TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue g
discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavorg
eseguito a perfettaregoladarte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/08 e aquanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciae d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

EURO ZERO/41

SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ...
E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue g
discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni atro onere per un lavorg
eseguito aperfettaregoladarte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/08 e aquanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

EURO TRE/87

SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ...
OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 48 MM
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi€
d'operao nel magazzini ANASdel peso noninferiorea 3,33 kg/ml

EURO CINQUE/25

SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1 - - LATO CM 60 fornitura di
segnal e triangolare in lamiera di aluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 ¢
allaDirettivaMinisteriale 4867/RU del

€/metro

€/cadauno

€/ml

€/mq

€/ml

50,00

200,00

0,41

3,87

5,25
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43

44

45

46

47

48

49

H.02.005.A

H.02.005.B

H.02.033.A

H.02.039.A

AP-03

CE.2.15

AP-04

05/08/2013.
Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari g
WL7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livellg
prestazionale di classe RA1 secondo laUNI EN 12899-1.
Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi€
d'operao nel magazzini ANAS

EURO VENTICINQUE/84

SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1 - - DIAMETRO CM 40 fornitura di
segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 ¢
allaDirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari g
WL7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livellg
prestazionale di classe RA1 secondo laUNI EN 12899-1.
Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi€
d'opera o nei magazzini ANAS

EURO VENTISEI

SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1 - - DIAMETRO CM 60 fornitura di
segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 ¢
allaDirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari g
WL7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livellg
prestazionale di classe RA1 secondo laUNI EN 12899-1.
Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi€
d'operao nel magazzini ANAS

EURO QUARANTAUNO/97

SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI
AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 48 il prezzo €
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nei
magazzini ANAS fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio erelativa bulloneriain acciaio inox idoneo per sostegni tubolari

EURO UNO/05

SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI
CATADIOTTRI - - NELLA CORSIA DI EMERGENZA di qualsiasi tipo, compreso
I'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino a luogo di impiego, compreso
altresi ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte.
Il prezzo &€ comprensivo di materiali, attrezzatura, accessori per il montaggio
manodopera e trasporti apie d'opera

EURO UNO/97

Indicatori di direzione mono/bidirezionali in polietilene lineare. Del tipo atossici, di
lunga durata, ricaricabili, resistenti agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Elevatg
visibilita diurna e notturna. Sono zavorrati con acqua o sabbia. Colore giallo
pellicola rifrangente. (h.115 L. 100 monodirezionali)

EURO SEICENTQ

TERRENO VEGETALE
EURO UNDICI/03

Palo troncopiramidale a sezione poligonale, costruito mediante formatura afreddo di
lamiera in acciaio S355J0 EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterng
eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S|
(Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualita saldature secondo EN 1SO 3834
successivamente scordonata mediante asportazione del sovrametallo esterno in
eccesso ai fini estetici. Forature per fissaggi corona e 2 anelli saldati per ancoraggio
tiranti. Cima palo predisposta per fissaggio sfera. Predisposto per I'ancoraggio al
basamento mediante piastra di base sadata e tirafondi annegati nel blocco di
fondazione, completo delle lavorazioni ala base per il collegamento elettrico &
norma, entrata cavi da

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro cubo

25,84

26,00

41,97

1,05

1,97

600,00

11,03
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fondo piastra, feritoia con portello a filo esterno ricavato dal taglio, attacchi interni
per morsettierae m.adt.

Corona circolare in profilato di acciaio calandrato predisposta per fissaggo a palg
con viti. Saldature eseguite da saldatori qualificati dall I.I.S. (Istituto Italiano dellg
Saldatura) e controllo qualita saldature secondo EN 1SO 3834, successivamente
scordonate mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici
3+3 tiranti estetici d.8 a 120° da fissare sui raggi della corona e sugli anelli
predisposti sul palo. Staffagli per corpi illuminanti adattati in funzione dell
apparecchio scelto.

SferaD.120/ 160 in acciaio stampato, da avvitarein cima.

Morsettiera M5 270x68x44, classe |l doppio isolamento, CElI EN 60668-1, CEl EN
60998-2-1, contenitore IP54, 4 poli a 3 vie, dorsde infout 4x2.5-16 mmq
derivazione 4x1,5-4 mmg, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5 max 10A su guida DIN.

Protezione contro la corrosione delle parti in acciaio mediante zincatura a caldo
ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio
preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440+450 gradi centigradi, con percentual g
minima di zinco nel bagno di zincatura 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme allg
norma UNI EN SO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70
microns.

Verniciatura estetica esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite,
marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere
alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ad effetto raggrinzato, ottenuto con ciclg
a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura
lisciatura delle superfici mediante | eggera azione meccanica; pulizia delle superfici
a fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza
applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per
superfici zincate a caldo destinate all'esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di
spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50
minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessutg
"cisellina' agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciaturg
in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di
movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenutg
saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura 1SO2409
resistenza ai test d'urto UNI8901

| pali saranno dotati di marcatura CE in conformita ala legislazione vigentg
(DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrg
riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numerg
certificato di autorizzazione ala mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice
prodotto e commessadi riferimento.

EURO DUEMILATRECENTOSETTANTASE|  €/cadauno 2.376,00

50AP-05 Palo troncoconico 8800x183x60x3 a sezione circolare conicita 14 mm/m, ottenutd
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e successiva
saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arcg
sommerso) omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) €
controllo qualita saldature secondo EN 1SO 3834.Sovraspessore esterno dellg
saldatura asportato mediante azione meccanica per migliorare I'estetica del palo,
Predisposto per I'ancoraggio a basamento mediante infissione nel blocco di
fondazione per 800 mm, completi delle lavorazioni ala base per il collegamento
elettrico a norma, asola entrata cavi con bordi arrotondati e smussati, attacco m.at.
feritoia con portello afilo esterno ricavato dal taglio, attacchi interni per morsettierg
derivazione e m.a.t..Cima palo con 3+3 dadi saldati per fissaggio braccio con grani g
scomparsa

Braccio a 1 via, sporgenza 1500, in doppio tubolare cilindrico d.60calandrato €
accoppiato su traverso d.102. Costruito utilizzando tubi saldati |ongitudinalmente ad
induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di quaita S235JR UNI EN10219/1. Sddaturg
eseguite da saldatori qualificati dall I.1.S. (Istituto Italiano della Saldatura) €
controllo qualita saldature secondo EN SO 3834, successivamente scordonatg
mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici. Manicottg
per inserimento sul palo, tirante estetico in tondo d.8. ttacco apparecchio tipo g
sbraccio adattato in funzione dell
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AP-06

apparecchio scelto.

SferaD.120 in acciaio stampato, da avvitare testapal o.
Morsettiera M5 270x68x44, classe |l doppio isolamento, CElI EN 60668-1, CEl EN
60998-2-1, contenitore IP54, 4 poli a 3 vie, dorsde infout 4x2.5-16 mmq
derivazione 4x1,5-4 mmq, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5 max 10A su guidaDIN

Protezione contro la corrosione delle parti in acciaio mediante zincatura a caldo
ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio
preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440+450 gradi centigradi, con percentual g
minimadi zinco nel bagno di zincatura 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme allg
norma UNI EN SO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70
microns.

Verniciatura estetica esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite,
marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere
alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ad effetto raggrinzato, ottenuto con ciclg
a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura
lisciatura delle superfici mediante | eggera azione meccanica; pulizia delle superfici
a fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza
applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per
superfici zincate a caldo destinate all'esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di
spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50
minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessutg
agugliato e calandrato a cado 100% poliestere, (non s accetta fasciatura in
pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di
movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenutg
saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura 1SO2409
resistenza ai test d'urto UNI8901

| pali saranno dotati di marcatura CE in conformita ala legislazione vigentg
(DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrg
riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numerg
certificato di autorizzazione ala mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice
prodotto e commessadi riferimento.

EURO MILLECENTOCINQUANTAQUATTRQO

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei
gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose.

Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura € incernierata ed €
bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in aluminio con mollain
accialo inox.

Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare |e operazioni
di installazione.

Sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare, realizzato con alettature che
hanno la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante cor
['ambiente esterno e mantenere |'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale dg
garantire una vitaminimadi 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.

Valvola per |a stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano
cablaggio.

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e |'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali.

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterng
con polveri poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all'ossidazione ed al'attacco da parte degli
agenti atmosferici e delle zone

€/cadauno

1.154,00
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marine.

Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0
a £20°, apassi di 5° in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempreg
orizzontale.

Attacco realizzato in aluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
pal o/braccio @33+@60 mm e @60+@76 mm

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli
sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzats
con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad ata efficienza (151m/W @ 525mA
Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di ress
cromatica CRI >70.

| LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore total g
di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di materiale termo-
conduttivo atto amigliorare la continuitatermicatrale parti.

Gruppo ottico tipo ITALO 2 URBAN 0OF3 STW 4.5-4M, composto da moduli LED
a alta efficienza multi layer, con temperatura di colore 4000°K e indice di resg
cromatica CRI >70

Flusso nominale 10428 Im e flusso apparecchio 9030 Im, avente distribuziong
asimmetrica per illuminazione di strade larghe, che consente di mantenere parametri
di uniformitain qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire I'alloggid
uno o pit moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.

Efficienzaottica: >= 85%
Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo
I'applicazione stradal e richi esta.
Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle leggi regionali per I'inquinamentg
luminoso e alanormativa UNI EN 13201.
Classificato "EXEMPT GROUP" secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
"Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade".

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe Il, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmentg
estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senzauso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz, fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 525, 700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.

Tenuta al'impulso : SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di
segnal azione e termofusibile per disconnessione del carico afine vita.?

Sistema di dimentazione: "F" - Fisso non dimmerabile.

Sistema di alimentazione : "DA"- Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di
accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, quandg
erichiesto unlivello di illuminazioneinferiore.
Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata variabile del periodg
notturno durante I'anno.

Sistema di alimentazione: "DAC" - Dimmerazione automatica con pofilo custom.

Sistema di alimentazione : "PLM" - Dimmerazione tramite sistema di telecontrollg
ad onde convogliate.
Sistema di alimentazione: "WL" - Sistema di comunicazione punto/punto ad ondg
radio.
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AP-07

Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'aperturg
dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza.

Pressacavo 1P68 per cavi sezione max @13mm.

Marcatura CE.

Norme di riferimento:

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN 1SO

9227.
EURO NOVECENTOSESSANTAUNO

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei
gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose.

Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura € incernierata ed €
bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in aluminio con mollain
accialo inox.

Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare |e operazioni
di installazione.

Sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare, realizzato con alettature che
hanno la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante cor
['ambiente esterno e mantenere |'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale dg
garantire una vitaminimadi 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.
Valvola per |a stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano
cablaggio.

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e |'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali.

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterng
con polveri poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all'ossidazione ed al'attacco da parte degli
agenti atmosferici e delle zone marine.

Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0
a £20°, apassi di 5° in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempreg
orizzontale.

Attacco realizzato in aluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
pal o/braccio @33+@60 mm e @60+@76 mm

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli
sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzats
con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad ata efficienza (151m/W @ 525mA
Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di ress
cromatica CRI >70.

| LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore total g
di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di materiale termo-
conduttivo atto amigliorare la continuitatermicatrale parti.

Gruppo ottico tipo ITALO 2 URBAN 0OF3 STW 4.5-2M, composto da moduli LED
a alta efficienza multi layer, con temperatura di colore 4000°K e indice di resg
cromatica CRI >70

Flusso nominale 5214 Im e flusso apparecchio 4570 Im, avente distribuzione

€/cadauno

961,00
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2162

asimmetrica per illuminazione di strade larghe, che consente di mantenere parametri
di uniformitain qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire I'alloggid
uno o pit moduli edi scegliere tra diverse potenze disponibili.

Efficienzaottica: >= 85%

Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo
I'applicazione stradal e richi esta.

Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle leggi regionali per I'inquinamentg
luminoso e allanormativa UNI EN 13201.

Classificato "EXEMPT GROUP" secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
"Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade".

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe Il, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmentg
estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senzauso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz, fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 525, 700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.

Tenuta all'impulso : SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di
segnal azione e termofusibile per disconnessione del carico afine vita.?

Sistema di dimentazione: "F" - Fisso non dimmerabile.

Sistema di alimentazione : "DA"- Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di
accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, quandg
erichiesto unlivello di illuminazioneinferiore.

Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata variabile del periodg
notturno durante I'anno.

Sistema di alimentazione: "DAC" - Dimmerazione automatica con pofilo custom.

Sistema di alimentazione : "PLM" - Dimmerazione tramite sistema di telecontrollg
ad onde convogliate.

Sistema di alimentazione: "WL" - Sistema di comunicazione punto/punto ad ondg
radio.

Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'aperturg
dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza.

Pressacavo 1P68 per cavi sezione max @13mm.

Marcatura CE.
Norme di riferimento:
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN 1SO
9227.

EURO OTTOCENTOUNDICI

Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomeratg
cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia g
cannellata e due spigoli smussati e malta bastarda idrofugata, compresi gli eventuali
pilastri di testatao rompi tratta eseguiti sempre con i medesimi blocchi prefabbricati
a qualsiasi altezza o profondita compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli €
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti
dei vani ed ogni atrarientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi
dimensione, e

€/cadauno

811,00
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A.22.1.1

guanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa lg
formazione di architravi e/o cerchiature.
con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.).

EURO SESSANTADUE/30

Fossa settica a sezione circolare con elementi prefabbricati in calcestruzzg
vibrocompresso, tipo Imhoff, completa di fondo e coperchio, anelli, tramoggia
boccaporto con sifone, compresa posa in opera e sigillaura dei giunti. Restang
escluse gli oneri di scavo e di rinterroda computarsi a parte.
capacita per 12 persone

EURO MILLEDUECENTOSETTANTACINQUE/42

€/metro
quadrato

€/cad.

62,30

1.275,42
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56

AP-09

143.3.8

Oneri Sicurezza

Basamento di sostegno ovvero plinto per palo di illuminazione, realizzato in
conglomerato cementizio vibrato Rck 400, dalle dimensioni esterne assimilabili g
80x117x90 cm, per pali di diametro massimo @ 24 con o senza shraccio di atezzg
massima fuori terra fino a 1025 cm. Provvisto di pozzetto ispezionabile di
dimensioni nominali pari a cm 39x39 cm con n°3 fori laterai per l'innesto dei
cavidotti di diametro @ 13 cm, di foro disperdente alla base e di foro passacavi.
Provvisto inoltre di foro di accesso @ 10 cm. Utilizzabile con chiusini di dimensioni
50x50 cm in cls ovvero in ghisa. L'inghisaggio del palo d'illuminazione & uniforme
allelavorazioni standard unificate ed & pari a cm 85. Peso 1725 Kg. COD: PP 081
Basamento di sostegno ovvero plinto per palo di illuminazione, realizzato in
conglomerato cementizio vibrato Rck 400, dalle dimensioni esterne assimilabili g
100x100x100 cm, per pali di diametro massimo @ 24 con o senza sbraccio di altezzs
massima fuori terra fino a 1285 cm. Provvisto di pozzetto ispezionabile di
dimensioni nominali pari a cm 39x39 cm con n°3 fori laterai per I'innesto dei
cavidotti di diametro @ 13 cm, di foro disperdente alla base e di foro passacavi.
Provvisto inoltre di foro di accesso @ 10 cm.Utilizzabile con chiusini di dimensioni
50x50 cm in cls ovvero in ghisa.L'inghisaggio del palo d'illuminazione & uniforme
allelavorazioni standard unificate ed & pari acm 78. Peso 2070 Kg. COD: PP 100
EURO DUECENTQ

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senzg
guaina, non propagante I'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissiong
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEIl 20-22 Il e CEIl 20-35
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista €/Q
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segng
cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 35,0 mmz2.
EURO OTTO/34

NOTO i 21/04/2016

IL PROGETTISTA

€/cadauno

€/metro

200,00

8,36
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