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DESCRIZIONE

Hp

Codice Un.Mis {Prezzo Unitar | %SpeseG. | %Utilelm | Prezzo Totale |
A1 Operaio Specializzato Ora 24 35 24 35
A2 Operaio Qualificato Ora 22,65 22,68
A3 Operaio Comune Ora 20,46 20,46
C1 Impastatrice ora 17,94 17.95
C2 r;;lo di autocarro della portata complessiva a pieno carico di qli Ora 21,00 21,00
C3 [Nolo di Martello demolitore Ora 9.801 9,80
C4 [Nolo di Pala meccanica gommata della potenza massima di HP 100 Ora 47,001 47,60
Cs INolo di escavatore gommato /o cingolato della potenza massima dif Ora 57,704 57,70

HP 110

Co ;;aspom con autocarro della portata massima a pieno carico di g.lii QlYKm 0,36 0,39
C7 [Nolo di rullo vibrante ora 25,19 25,19
8 INolo di Bob Cat o mini escavatore ora 17,00] 17,00
9 Trasporto a riffuto con autocarro compreso operatore Qkm 0,36 0,34
C10 [Nolo di eletropompa sommersa Hp. | ora 71.501 71,50
C11 Nolo di terna gommata Ora 28,00 28,00
C12 Decespugliatore a spalla Ora 12,504 12,50
SE) Saldatrice elettrica compreso di alimentazione Ora 11,008 11,00
Cl4 JAutocarro munito di gru ¢ cestello ora 57.504 57,50
C15 INolo di Autocarro della portata a pieno carico superiore a q.li 35 Ora 24,00 24,00
Cl6 Escavatore gommato efo cingolato con potenza non inferiore a 70[  ora 52,008 52,004
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N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis _|Prezzo Unitar.] %SpeseG. | %Utilelm ]| Prezzo Totale
2.001 [EL.00I Tubazione p.e.a.d. mm.20 PN 10 mi. 0,42 0,42
2002 [EL.002 [Tubazione in p.e.a.d. mm25 PN 10 mi. 0,55 0,55
!2.003 [EL.003 [Tubazione p.ead. mm32PN 10 ml. 0,97 0,97
2.004 [EL.004 Tubo p.e.a.d. fi 40 mm. PN 10 mi. 1,45 1,44
005 [EL.00S Tubo p.ea.d. fi63 mm. PN 10 ml. 3,65 3,6§
006 [EL.006 [Tubazione in p.s.a.d. mm.25 PN10 mi. 0,61 0,61
007 [EL.OOT [Tubazione p.e.a.d. mm.32 PN10 ml. 1,72 1,72
008 [EL.0OOR [Tubazione p.e.a.d. mm.40 PN10 ml. 1,45 1,45
009 [EL.O09 Raccordo maschio TOF ottone mm.20 x 1/2 Cad. 1,75 1,75
010 [ELOID Raccordo maschic TOF mm.25 x 3/4 Cad. 225 225
2,011 [ELONI Raccordo maschio TOF ottone mm.32 x 1" Cad. 2,94 2,94
2012 [EL.OI12 corde maschio TOF ottone mm.40 x 1 1/4" Cad. 4,58 4,54
2013 [ELO013 E:wrdo maschio TQF ottone mm.63 x 2" Cad. 3,03 903
2014 [ELO14 Bigiunto in ottone TOF 20*20 per tubo in polietilene Cad. 2,65 2,65

2.015 [EL.O15 Bigiunto in ottone TOF 25*25 per tube di polietilene Cad. 4,58 4,5
2016 [ELO0O1® Bigiugte in ottone TOF da mm.32*32 Cad. 6,18 6,13
2.017 [EL.O17 Bigiunte in ottone TOF mm.40*40 Cad 825 8,25
018 |ELO1S Bigiunto in ottone TOF mm. §3%63 Cad. 15,304 15,30
019 [EL.O19 Valvola minisfera MF a farfalla mm. 13 Cad. 3,53 3,53
020 [EL.020 valvola a sfera ottone 1/2" Cad. 3,68 3,68
021 [EL.021 (Valvola a sfera da 3/4" Cad. 4,73 4,73
2.022 [FL.O22 [Valvola & sfera da 1" Cad. 6,68 6,68
2023 [EL023 Valvola a sfera da | 1/4° Cad. 10,90 10,90
2024 [EL.024 Valvola a sferada [ 1/2° Cad. 16,804 16,30
2025 [EL.025 [Valvola a sfera ottone 2" Cad. 25,361 25,34
2026 [EL.0O26 Collettore da 1" a due posti Cad. 3,69 3,69
2.027 |EL.027 Fascetta ripar. acciaio 6063 Cad 68,77 68,77
2.028 |EL.028 Fascetta ripar. acciaio 88*93 Cad. 77.83 71,83
2.029 |EL.O29 [Fascetta ripar, acciaio 98*108 Cad. 7741 7741
2.030 [EL.030 [Fascetta ripara. acciaio 108%118 Cad. 74,108 74,108
031 [EL.031 Fascetta ripar. acciaio 120%131 Cad. 78,568 78,68
2032 |EL0O32 Fascetta ripar. acciaio 138*150 Cad. 70,95 70,95

033 [EL.033 Staffa p.c.a.d mm. 40*1/2 Cad. 1,8 1.8
;' 034 [EL.034 Staffa pead. mm. 50%12 Cad. 1,9:| l,92|
:' 035 [EL.035 Staffa p.ea.d mm.63 * 112 Cad. 2,19 2,19
' 036 [EL.036 Staffa p.e.a.d. mm. 90*2 Cad, 4,40 4,40
[2.037 JELO37 Staffa p.ea.d mm. 110*2 Cad. 4,88 4,88
}! 038 [EL.038 Staffa p.e.a.d. 125 mm. Cad. 5,49 5,49
}' 039 [EL039 Staffa ghisa 40 mm. e/o 50 mm. Cad. 6,61 6,61
‘r 040 [EL040 Staffa ghisa fi 60 ¢/o 80 mm. Cad. 8,79 8,79
§2.041 [EL.041 Staffa ghisa fi 100 mm. Cad. 12,24 1224

Ir
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. m?rezm Unitar.{ %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale |Prezzo Arroton
042 FL.042 Staffa ghisa fi 125 efo 150 mm. Cad. 16,60 16,60
2043 [EL.043 Staffa ghisa fi 200 mm. Cad. 334 334
[2.044 [EL.O44 Stat¥a ghisa fi 250 mm. Cad. 49,72] 49,73
2,045 [EL.045 [fubazicne p.ea.d mm. 20 PN 16 ml. 0,97 0,97
046 [EL.046 [Fubazione p.e.a.d. mm.25 PN 16 ml. 1,29 1,29
047 |EL.047 Cemento tipo 325 Qli 15,17 15,17
048 [EL.G48 [Sabbia di frantoio vagliata me. 13,86 13,86
049 [EL.049 {Pietrisco me. 13,86 13,84
050 [EL.050 Basole in calcare forte cm. 10 mq. 38,82 38,82
2.051 [EL.O51 Orlatura in pietra di calcare duro di cm.30%15 ml. 9,92 9,92
2.052 [EL.O52 Conglomerato bituminoso per strato di usira Kg. 0,10 0,10
053 [EL.053 Fmulsione bituminosa al 55% Kg 0,308 0,30
2.054 [EL.054 Basole in calcare forte da cm.5 mq. 356,26 36,26
2.055 [EL.055 Basole in calcare forte da cm.3 mq. 34,904 34,90}
.2.056 EL.056 Acqua titri 0,78 0,78
2.057 [EL.057 Mattonelle di asfalto delle dimensioni di cm.10*20 e spessore cm.2 mg. 10,50 10,50
2.058 [EL.0O5SS ttonelle di asfalto delle dimensioni di cm.10*20 e dello spessorey  mg. 13,21 13,21
i cm.3
2.059 [EL.059 ttonelle di asfalto delle dimensioni di em. 10*20 e spessore cm.5 mq. 15,51 15,51
2060 [EL.060 drante da sottosuoto Dn.50 Cad. 179,80 179,80
061 |EL.061 inuteria varia Corpo 22,53 22,53
062 [EL.062 hiusino in ghisav sferoidale mm.50-70 Cad. 67,564 67,561
063 [EL.063 trutturf in acciao zincato e profilo perimetrale bianco dimensionij mq. 0,904 0,50/
1112:&1::122&4};61’ mgq. di controsoffitto
2 064 |EL.064 KControsoffitto in fibra minerale tipo "Tatra o Cortega” dimensioni] mq. 21,108 21,10
Imm 600*600 spessore 15 mm.
2.065 [EL.065 Misto granulumetrico me. 9,03 9.03
2.066 [EL.066 ITubo in polictilene alta densit PN 16 mi. 2,30 2,30
[2.067 IEL.067 IConglomerato bitumineso a freddo in sacchi da Kg.30 Cad. 9,46 9,464
b 068 |EL06S Riduzione i ottone da 19*13 mm. Cad. 0,61 0,61
b 059 [EL.069 Doppia vite in ottone da 19 mm. Cad. 0,74 0,74
2 070 [ELOT0 Tubo zincato tipo mannesmann da 2" ml. 9,35 9,35
ir 071 [EL.071 Tes in otione da 2" Cad. 11,71 11,71
}! 072 [ELO72 iduzione in ottone da2" a 1" Cad. 4,10 4,108
;' 073 [EL.O073 Eduzionc in otione da 1" a 1/2" Cad. 1,20 1,204
2074 [EL.074 Manicotto Tof in ottone da 13 mm. Cad, 1,73 1,73
2.075 [EL.O75 Gomito in ottone M/F da 13 mm. Cad. 0,51 0,51
2.076 [EL.076 Tubazione in polietifene del diametro 20 mm. alta densita per PN.25| ml. 0,908 0,90
" 077 [EL.O77 Gomito in ottone M/F da 19 mm. Cad. 1,80 1,804
i' 078 [EL.O78 [Tappo cieco in ottone da 2" Cad, 2,1 2,18
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N. Codice DESCRIZIONE UnMis |Prezzo Unitar.| %SpeseG. | %Utilelm | Prezzo Totale |[Prezzo Arroton
2079 [ELO79 Bigiunto zincato da 2" tipo Giapponese Cad. 2964 29,64 29,6
2.080 [EL.030 Tappo cieco in ottone da 1/2" Cad. 0,30 0,30 0,308 -
2081 [ELO081 Doppia vite in ottone da 13 mm, Cad. 0,53 0,53 0,538 ~
P 082 [EL.082 Rasatura grigia di malta di cemento Kg. 0,348 0,348 0,34
2.083 [EL.083 Ghisa malleabile Ke 8,50 8,50 850 -
2.084 (EL.084 Prolunga in acciaio zincato da 1/2" e da 1 cm. Cad. 0,30 0,30 0,3
2.085 [EL.085 Prolunga in acciaio zincato da 1/2" e da 1,5 cm. Cad. 0,31 0,31 0,31
2.086 [EL.086 Prolunga in acciaio zincato da 1/2" e da 2 cm. Cad, 0,37 0,37 0,3
087 {ELOR7 Protunga in acciaio zincato da 1/2" e da 3 cm. Cad. 0,58 0,58 0,5
088 |[EL.088 ccordo TOF da 50 mm M e/o F Cad. 6,30 6,30 6.3
089 |EL.089 cordo tipo Ravani da 3/8 Cad. 3,81 3.81 3,81
090 |EL.090 ollettore di allaccio da 1" a 3 posti Cad. 541 541 5.41
2,091 [EL.091 ollettore di allaccio da 1" 2 quattro posti Cad. 6,26 6,26 6,2
2.092 [EL.092 onglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) kg 0.07 0,07 0,0
2.093 [EL.093 asole in pietra di Modica di calcare forte delle dim. di| mq. 112,60 112,60 1126
m, 30*40*16 circa
2.094 [EL.0%4 unto universaie adattatore di flangia maxquick dim.1072-1263 Cad. 70,504 70,500 705
2.095 EL.095 iunto universale adattatore di flangia maxquick dim.65-75 Cad. 66,06 66,06 66,0
2096 [EL.0% cordo tipo Ravani da 1/2" Cad. 6.08 6,08 6.0
097 [ELO97 ccordo tipo Ravani da 1"1/4 Cad. 9,25 9,25 9,25
098 [EL.098 lettrodi per saldatrice Cad. 0,03 0,03 0,03
099  [EL.099 ‘es Tof 20/20/20 per polietilene in ottone Cad. 6,92 6,92 6,92 -
2.100 [EL.100 igiunto o manicotto Tof da mm.20 in ottone Cad. 4,35 4,33 43
2,101 [EL.101 cordo TOF da mm.20*1/2 M/F Cad. 2.70 2,70 2,7
2.102 [EL.102 ‘ascetta di riparazione in acciaio da mm 50 Cad. 59,304 59,30 593
2,103 |EL.103 ubazione zincata tipo Dalmine per filettature kg 4,07 4,07 4.0
2.104 EL.104 ozzetto in cemento prefabbricato senza fondo delle dimensioni di] Cad. 63,05 63,05 63,05
m,60*60
105 EL.10S hivsino in ghisa sferoidale Kg. 2,11 bAR 2,14
106 |EL.106 ccordo tipo Ravani da 3/4" Cad. 725 7.25 725
2,107 [EL.107 Raccordo tipo Ravani da 1" cad 8.25 8,25 82
2,108 [EL.108 (Giunto universale adattatere di flangia maxquick dim.158 -180.6 Cad. 97,52 97,59 97,5
2.109 [EL.109 Porlunga zincata in acciato da 3/8" e da cm.1.5 Cad. 0,84 0,84 0,8
2110 [EL.110 IAcciaio in barre ad adeenza migliorata Tipo Fe B 38 K o Fe B 44K Kg. 0,90 0,90 a,
2111 [EL.1t1 [Tavelloni in laterizio da ml. 1.00 e spessore cm.6 Cad. 1,95 1,95 1,9
112 L2 Blocchi di calcare tenero Cad. 1,08 1,05 1,0
113 EL.113 Tubazione in ghisa sferoidale da mm.100 per acquedotto ml, 28,15 28,15 28,15
114 EL114 ccordo Ravanio da 3/4" Cad. 7,15 7,14 7.1
115 [EL.115 cordo Tipo Ravani da 1" Ora 8,25 825 8,25
116 [EL.11s& iunto universale adattatore di flangia maxquick dim.158-180.6 cad 96,15 96,15 96,15 .
- =
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N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis |{Prezzo Unitar.] %SpeseG. | %Utilelm | Prezzo Totale
117 [EL.117 Prolunga zincata in acciaio da 3/8 e da cm. 15 Cad 0,94 0,94
118 [EL.118 Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FeB38§ KoFeB44 K| Kg 0.94 0,94
119 [EL.119 [Tavelloni in laterizio da ml. 1.00 e spessore cm.6 Cad. 1,87 1,87
120 [EL.120 Blocchi di calcare tenero Cad. 1,06 1,06
2,121 [EL.121 [Fubazione in ghisa sferoidale da mm. 100 per acquedotto ml. 28,60, 28.60
2.122 [EL.122 [Asfalto in sacchi o a caldo Kg. 0,18 0,18
2123 [EL.123 Pozzetto prefabbricato in cls 60*60 Cad. 32,004 32,00
2.124 [EL.124 Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni di cm.40%40 Cad. 24 04 24,00
2125 [EL.133 |Raccordieria Varia per riparazioni Stima 3,504 3,50
126 {EL.134 [Tubazione zincata/polictilene PN16 da mm.20 2 mm.60 ml. 1,50 1,50
127 [EL.135 Pozzetto in PVC dimensioni cm.20*20 cad 7.508 7,50
128 [EL136 Motore pompa sommersa HP_-17-400C tipo Caprari cad 1.220,004 1.220,00
129 [EL.137 Parte idraulica Pompa tipo Caprari E8555-6/3N cad 980,00 980,00
130 [BL.138 [Tes in Ottone Tof da 32%32%32 cad E1L100 11,10
2,131 [EL.139 Gomito in ottone Tof @ 32 Cad. 3.80 3,800
2,132 |EL.140 Doppia vite zincata da 3/4" Cad. 0,65 0,65
2,133 |EL.141 Gomito zincato da M/F da 1" cad 1,208 1,208
2134 |EL.142 Riduzione zincata da 1" a 34" Cad. 1,35 1,35
2.135 {EL.143 Tubazione in polietilene @& 40 PN.16 A.D. m 1,55| 1,55
2.136 [EL.144 [Curva grezza a saldare DN 80 Cad 8,00 8.004
2,137 |FL.145 Flangia a saldare da 3" cad 14,00 14,00
2.138 |EL.146 Bullone e dado zincati 16+70 Cad. 1,50 1,500
ki3 Ea47 Riduzione a saldare da 4" a 3" cad 929 9.2
2.140 [EL.148 [Nastro tipe Scotch - 23 cad 8,47 8.4
[2.141 JEL.149 INastro tipe scotch -33 Cad. 4,13 4,13
142 [EL.150 fNastro isolante normale cad 1,50 1,50
143 [EL.151 Soluzione in resina per giunto sommerso Cad. 15,00 15,00
144 [EL.152 Piastra di fondo cad. 13,90 13,90
145 [EL.153 Quadroe stagno 500*430*210 Cad. 101,004 101,00
146 [EL.154 KGuaina Spiralata in pve Grigia D.20 mi. 0,464 (.46
147 [EL.155 Guiana Spiralata in PVC Grigia D.12 mt. 0,29 0,29
2148 [EL.156 Cavo clettrico For 3G2.5 MMg 450/750V ml. 0,83 0,83
2.14% [EL.157 ICavi elettrici Fror 3G 1.5 Mmq. 450/750V ml. 0,49 049
2,150 [EL.158 Cavo elettrico NO7V-K 16 mmgq. G/'V ml 1,37 1,37
2,151 [EL.159 kapicorda Schiacc. 16 mmgq. F§ Cad. 0,19 0,19
2.152 [EL.160 Quadro Kaedra IP.65 4 M+1 Cad. 8.62] 8,62
[EL.161 aedra Presa inc. Unel+ Bival Cad. 6,19 6,19
EL. 162 Interruttori Automatici C60A 2P curva 16A Cad. 12,06 12,06
[EL.163 Interryitore automatico Doma 45 IP-N 1 M C 10A Cad. 4,208 4,201
EL.164 ontattore Modulare ITHE 20A Bobina 230V cad. 16,104 16,10




N. Codice m UnMis |Prezzo Unitar.| %SpeseG, | %Utilelm | Prezzo Totale
2157 [EL.165 Raccordo scatola Guiana IP. 65 D. 3/4 x 20 Cad. 0,54
2158 [EL.166 Curva a 90° P 40 D20 Cad. 0,192
2.159 [EL.167 Raccordo Tubo-Scatola IP65 D.20 Cad. 0.4¢}
2.160 [EL.168 Tubo Flex Pesante Marrone D.20 ml. 0,08
2161 [EL.169 Tes in ottone 63%2" Cad. 7.9
2 162 [EL.170 Cassetta lati 1isci 240%190490 Cad. 9,91
2.163 [EL.171 [Raccordo Scatola-Gusaina IP 65 D.11/4 x32 Cad. 0,79
2.164 [EL.172 [Tubazione in polietilene PN 16 Alta densiti da 20 mm. ml. 0,36
2.165 [EL.173 [Tes Ottone Gialla da 1" Cad. 274
D 166 [EL.174 Barilotio Ottone Giallo da 1" per em.20 Cad. 571

167 [EL.175 Barilotto ottone Giallo da 1" ¢ 10 Cad. 2,86
E. 168 [EL.176 Manicotto FF ottone Giallo da 1" Cad. 1,51
2.169 [EL.177 Rubinetto a sfera Pg.1" Cad. 9,704
2.170 [EL.178 Rubineito a sfera Eko Pg. 1/2" Cad. 4,00
2171 [EL.179 [Raccordo Tof Femmina 32*1 Cad. 2.81
2.172 [EL.180 Raccordo Tof Maschio 32*1 Cad. 2,47
2.173 [EL.181 Raccordo Tof Maschio 20*1/2" Cad. 1,40
2 174 |EL.182 Gomito Tof Femm. 2041/2 Cad. 2,07
2175 |EL.183 Gomito C/flangia press. 20*1/2 Cad. 2,86}
2176 |EL.184 [Valvola s sfera MF dado da 122° Cad. 2,96
2.177 [EL.185 Riduzione ir ottone cromato 1™ * 172 Cad. 0,93
2.178 [EL.186 Gomito MF in ottone Giallo da 1" Cad. 2,34
2.17% [EL.187 IValvola a sfera MF Dado da 1° Cad. 6,27
&. 180 [EL.188 [Vaivola ritegno sprinti da 1* Cad. 71,72
[2.181 |EL.189 Doppiavite in oftone giallo da 1/2" Cad 0,425
2,182 [EL.190 Doppiavite in ottone gialle da 1" Cad. 1,21
2.183 [EL.191 Bocchettone in Ottone MF da 1 Cad. 3,64
2.184 [EL.192 Collarino per tubo zincato da |" Cad. 0,51
185 [EL.193 Collarino per tubo zincato da 1/2" Cad. 0,312
186 [EL.194 Collarino per tubo zincato da 1"1/4 Cad. 0,58
187 [EL.195 Cassetta Contatore Acqua 300*4004240 Cad. 10,59
2. 188 [EL.196 Presa rapida in pve tubi acqua Cad. 24,60
2,189 [EL.197 Teflon uso gas da 122" Cad. 0,28
2.190 [EL.198 Fascetta di riparazione tubi da 198-210 mm. Cad. 78,50
2.191 [EL.199 [Presa rapida in ghisa tubi acqua 200*2" Cad 66,50
P.192  [EL.200 Gomito Tof 63*63 cad 18,80,
[2.193  [EL.201 Colietiore di allaccio da 1" a 2 posti cad 6,85
2.194 |[EL.202 Tes di 1" 1/4 cad 2,48
¥2.195 [EL.203 Minisfera da 1/2" cad 3,5
2.196 |EL.204 Tofda 63 da 1" cad 6,84
2.197 [EL.205 Tes Tof 63*2"*63 cad 24,13
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EL.206 Collettore da 1" a cinque posti cad 10,64 10,64
EL 207 Collettore da 1" a sette posti cad 11,09 11,09
EL.208 Pozzetto prefabbricato di cm 50%50 cad 27,008 27,008
EL.209 Basole di ¢.f. dacm 10 mq 40,008 40,008
EL.210 Ita fibrata a presa rapida di colore a scelta della DL, nero o Kg 0,70 0,70
igia.

EL.211 ascetta circolare del dilametro di mm.243-2535 in acciaio lunghezzal Cad 95,50| 95,50¢
i mm. 300, completa di bulloni ¢ dadi

IF1.212 ascetta circolare del diiametro di mm.88-98 in acciaio lunghezza di{ Cad. 45,00 45,00
m.200, completa di bulloni e dadi

EL.213 ascetia circolare del diiametro di mm.56-64 in acciaio lunghezza di| Cad 46,504 46,50
m.200, completa di bulton e dadi

EL214 ascetta circolare del dilametro di mm.108-118 in acciaio lunghezza] Cad 68,00 68,008
i mm.300, completa di bulloni e dadi

EL.215 ascetta circolare def dilametro di mm.108-118 in acciaio lunghezza) Cad. 47,50 47,50
i mm. 200, completa di bulloni e dadi

EL.216 ascetta circolare del dilametro di mm.114-126 in acciaio lunghezzal  Cad. 69,008 69,00
i mm.200, completa di bulloni e dadi

EL.217 ascetta circolare del difametro di mm 308-320 in acciaio lunghezzal Cad 115,00 115,00
i mm.300, completa di bulloni e dadi

" O
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3.001 1111 Scave di sbancamento per qualsiasi finalitd, per laveri da eseguirsif mc 4,06
‘ in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la

in te

83.002 1.14.1 Beavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsii me
lin ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presel
d'acqua con tirante non superiore a 20 em, inclusi 1a rimozione

3.003 j1.151 Scave a sezione obbligata, per qualsiasi finalith, per lavori da|l me
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

3.004 |1.152 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori da] me
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fing

aila profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

3.005 {1.153 Scavo @ sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori da| mc
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

3.006 |1.154 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitha, per lavori dal me
eseguirsi in ambito exiraurbano, eseguito con mezzo meccanico finol

plla profonditd di 2,00 m da! piano di shancamento o, in mancanza

3.007 |1.1.5.5 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori dal mc
eseguirsi in ambito exfraurbano, eseguito con mezzo meccanico fing)

plla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

008 |L156 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori dal mc
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fing)

alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

009 f1.16.1 Beavo a sezione abbligata, per qualsiasi finalita, per lavori mc

eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezze meccanico fino al
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
n

3.010 |1.1.62

IJ.OII 1.1.6.3

3.012 11164

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori me
pseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino al
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
in

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori me
eseguirst in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino all
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di

fin

avo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavon d:l mc
eseguirsi in ambito urbano, eseguite con mezzo meccanico fino all
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
lin

3.013 1165 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori d:i me 45,89“
pseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino all

profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
n

3.014 (1166 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori d:l me 60,16
pseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino all

profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
fin
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lN.

3.0135

£ 016

3.017

018

019

3.020

3.021

3.022

3.023

3.024

3.025

3.026

027

028

3.029

1.1.72

1.1.73

1.1.7.4

1.1.7.5

LL76

1.1.8.1

1.1.8.2

1.1.8.3

1.1.8.4

1.1.8.5

1.1.8.6

1.2.3

1251

1252

1.4.1.1

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti iny
bmbito urbano anche con uso di radar di superficie per
dividvazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alls
brofondita

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in}
ambito urbano anche con uso di radar di superficie per
individuazione di sottoservizi, con mezze meccanico, fino alla|
profondita

ambito urbano anche con uso di radar di superficie p
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino al
profondita

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti ;3
I

ambito urbano anche con use di radar di superficie pe
dividuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino all
profonditd

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti 1'3

Keavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti inj
ambito urbano anche con uso di radar di superficie pe
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alk
profondita

[Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistent1 in]
ambito extraurbeno, anche con uso di madar di superficie pen
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla

fin ter

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in
bmbito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla

avo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in|
lambito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per
lindividuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla

[Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in
ambito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistentt in|
mbito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per|
ndividuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla

nroc

[Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistentt in|
amnbito extraurbano, anche con uso di radar di superficie perl
ndividuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla

roc

ompenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui aj
precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie;
atastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di

rasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto|
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
per mat

rasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuiof
hlle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o allal
discarica del comprensorio di cui fa parte it Comune medesimo
per mat

Scarificazione a fredde di pavimentazione in conglomerato]
biturninoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme o
vida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in|
umuli

me

mg

mc

mc

mc

mc

me

me

mc

mq

26,7

11,39

0,52

0,63

3,84
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7030

3.031
3.032

3.033

53.034

3.035

.036

3.037

3.038

3.039

040

3.041

3.042

043

044

1.4.1.2

1.4.4

2.1.8

2.2.1.1

2212

3.1.1.1

3.1.1.4

3.1.1.6

B.12.1

3.1.2.5

3.1.2.9

3.1.2.13

3.2.1.2

B.2.3

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratol
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme ¢
Fuvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in|
curnuli

[Taglic di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dil
qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi 8 sezione obbligata,
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la

Muratura in conci di tufo ¢ malta bastarda, retta o centinata,
ealizzata a qualsiasi altezza o profonditd di qualunque spessore ma)
on inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’'ammorsatura, spigoli

IMuratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di
emento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o piu fronti, retta o
rva a qualsiasi altezza o profondita, di spessore supetiore ad una

ramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento|
per m3 di sabbia, compreso ’onere per la formazione degli
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per date il lavoro

5p

ramezzi con laterizi forati e mala cementizia a 300 kg di cemento
per m3 di sabbia, compreso 1’onere per la formazione degli
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro

5P

onglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
Armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento iny
Iaboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, fa
DET

onglomerato cementizio per strutfure non armate o debolmente
ate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
faboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei geiti, la
per

‘onglomerato cementizio per strutfure non armate o debolments]
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ind
laboraterio per le prove dei materiali, [a vibratura dei geiti, la

per

onglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
biente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente;
ido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 );

onglomerato cementizio per strutture in cemento armeto inj
ambienie secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente;
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 )]

onglomerato cementizio per strutture in cemento armato (in
biente secco classe desposizione X0 (UNI 11104 }, in ambiente;
ido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNF 11104 ),

onglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente]
mido senza gelo classe d’esposizione XCI, XC2 (UNI 11104 )}
lasse di

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
fin cemento armato, dato in epera compreso 1'onere delle piegature

asseforme per gefti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi|
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
e le strutture speciali, realizzate con legname

mg

nc

me

mq

mgq

m¢

me

mc

kg

mq

3,008

3,61

160,61

1459

1,83

23 46
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3.045

3.046

047

3.048
3.049
FS.OSO
3.051
3.052

13.053

054

055

056

3.057

3.058

3.2.4

B.3.1.1

6.1.2.1

6.14.2
6.1.5.1
6.1.5.2
6.16.1

6.1.62

f.2.2.1

6222

b.2.3
6.2.8.1

6.4.1.1

64.1.2

i con

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in|
bilimento, con diametro non superiore a 8§ mm, di

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzoniale of
inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttural

ista in travetti di conglomerato cementizio semplice ¢
per fuci

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico aventel
dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
assante 3 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setacciol
0,075 mm

onglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni|
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana det CdS), inambito urbane (strade di categoriaE ¢ F

per

ongiomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni
Stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria Ee F

per

onglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento|
binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade]
di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del CdS), in ambito
per

onglomerato  bituminose chiuso per strato di usura di
pavimentazioni siradali in ambito extraurbano (strade di categorial
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
ategoria E e

onglomerato  bituminoso chiuso per strate di usura  di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categorial
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbane (sirade di
categoria E e

Pavimeniazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con |
buperficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 e¢m e di
dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in  conglomeratol

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con |
superficie vista rigats, di spessore non inferiore a 2,5 ¢m e di
dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in  conglomeral

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore;
omplessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di
lasse C 8/10 e 1,5 ¢m di malta cementizia dosata a 400 kg di

Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conformey
jalle norme UNI EN 134372003, retia o curva in pezzi di lunghezzal
on inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle

Fornitura e posa in opera di telaic e chiusint in ghisa a grafit
famellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatu
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo

Fornitura ¢ posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite
famellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatul
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo

kg

mg

me

mg/cm

mg/cm

mg/em

mg/cm

mg/cm

mq

my

mq

kg

kg

693
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0359 6413 Fornitura e posa in opera di telaio ¢ chiusini in ghisa a grafit kg 32
ameiiare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatu
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
k

3.060 6421 Fornitura ¢ posa in opera di telaio e chiusino in ghisa & grafitel kg 43
feroidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante a marcatural
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo

3.061 6422 Fornitura ¢ posa in opera di telaio e chiusino in ghise a grafitd kg 421
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura)
prevista daila citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
3.062 6423 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafitel kg 4,1
feroidale, conforme alle norme UNI EN 124 ¢ recante la marcatural
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
a

3.063 H43 Fornitura ¢ posa in opera di caditoia stradale in conglomerato] cad 1182
ementizio delle dimensioni di 80x50x80 ¢m a doppio scomparto)
on chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in|
onglomerato
3.064 6451 Fornitura € posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale] kg 43
I EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad;
pia deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio

Fornitura ¢ posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale) kg 4,22
EN 1563, costruita secondo l¢ norme UNI EN124, asole ad
pio deflusse disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio

Is.oss 5452

3.066 [7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli] kg 3,394
inghiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di

qualsiasi sezione ¢ forma, composti a sempiice disegno

Fornitura di opere in ferro lavorate in profilati pieni per cancelli kg 3,02
inghiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi tipo € dimensione o lamiere, composti a semplice

068 [7.1.3
qualsiasi altezza o profonditd comprese opere provvisional
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelie parti
tirare

osa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.12 43 kg 241
i

13,069 [7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di quaisiasi tipo e dimensioni conf kg 0,76
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco

fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione defle superfici

3.070 17.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con| kg 1,1
rattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco|
fusc alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici

3.071 5.11 frtonaco civile per interni detlo spessore complessivo di 2,5 cm)] mgq 20,9
costituito da un primo strato di rinzaffo da 0.5 em e da un secondo
ato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con |
3072 P13 ntonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessorel mq 14,568
complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversaio, 5
ompreso I'onere per la formazione di spigoli e angoli, le

Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate coml mq 12,328
onachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
diametro massimo del!l’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od ;

3073 [9.14

Strato di finitura per interni su superfici, gid intonacate, con gesso| mg 12,208
kcagliola, date su pareti verticali od orizzontali, comprese I'onere;

3074 P9.16 i
]
per spigoli e angali, ed ogni altro onere e magistero per |
|
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{75

076

3.077

3.078

3.079

3.080

081

.082

3.083

3.084

3.085

3.086

!3.087

3.088

3.089

9.1.9.1

11.1.1

11.3.1

12.1.1

12.13

13.2.1.1

132.12

13.2.1.3

132.14

13.2.1.6

13.2.1.7

132.1.8

1323

13.2.4.2

ntonaco civile per esterni dello spessore complessivo nen superiore|
h 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo|
ato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con

Strato di finitura per esterni se superfici gié intonacate conl
tonachina tipo Li Vigni Temranova e simili, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso "onere per spigoli € angoli, ed ogni

ei

integgiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilical
emulsionabile (idropithura), con elevato potere coprente. Data inf
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve

erniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
Entiruggine ¢ due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera suj
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello

[Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del
piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calcel
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il

[Fornitura e posa in opers di impermeabilizzazione con guamﬂ
brefabbricata 2 base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, co
rmatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m?2

bhisa sferoidale con giunto elastico automatico rapide co
guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI|
9163, per

DN 60

Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per acquedotti i::[

Fornitura, trasporto € posa in opera di tubazioni per acquedotti in|
ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido c¢onl

[Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per acquedotti in|
whisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con|
arnizione EPDM conforme alie norme UNI EN 681-1 e UNI

Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per acquedoiti in|
phisa sfercidale con giunto elastico automatice rapido con
izione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNJ

bhisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido cofy
unarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI|

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti ird
ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con
cuarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 ¢ UNI

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti inf
ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con
guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNE
163, per
DN 300

Fornitura, trasporto € posa in opera di pezzi speciali vari di ghisal
sferoidale per tubi di acquedotti, certificate secondo ISO 90012000,
on giunto clastico di tipo  meccanico con contro flangia ¢

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in glusaJ
kferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con

mq

mq

mq

mq

mq

myq

kg
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3.090

[3.091

3.092

3.093

094

095

3.096

p3.097

3.098

3.099

3.100

3.101

3.102

103

13.24.3

13.2.44

13.2.4.5

13246

13247

13.2.4.8

13249

13.2.8.1

13282

13.25.1

13292

13293

13.2.171

13.2.17.2

DN 65

Fornitura ¢ posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisal
feroidale (UNT ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per]
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con
DN 80

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghi:r
sferoidale (UNI 1SO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, p
bressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con
DN 10

Foritura e posa in opera di saracinesca con corpe ovale in ghi
sferoidale (UNI ISO 1083), carice di roftura minimo 40 N/mm?2,
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con

DN 12

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghi
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2,
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla 1SQ 72359, con

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisaf
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per
pressiont di esercizio PN 16 bar, conforme alla 130 7259, con

Fornitura ¢ posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisaj
sgferoidale (UN1 ISQ 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per]
pressioms di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con
DN 25

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisal
sferoidale {UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per]
pressiont di esercizio PN 16 bar, conforme alla 1SO 7259, con
DN 30

Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione
ostituito da corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in
pcciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM. Valvala di sfiato in

Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione,)
ostituito da corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio inf
peciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM. Valvola di sfiato in

Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo
kvuotamento/riempimento e degasaggio della condotta, costituito dal
orpo ¢ flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15, coperchic e

Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per loj
Bvuotamento/riempimento e degasaggio della condotta, costituito dal
corpo ¢ flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio ¢
DN 80-

IApparecchic di sfiato awtomatico a fripla funzione per lo
Bvuotamento/riempimento ¢ degasaggio della condotta, costituito dal
corpo ¢ flangia superiore in ghisa sferoidale G8$400-15, coperchioe
DN 150

[Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale,
flangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con|
sfera in acciaio inox, complete di maniglione in acciaio
DN 50 m

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale,]
angiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con
fera in acciaio inox, complete di maniglione in acciaio

cad

cad

cad

cad

366,2

4214

544,71

650.,8

9756

14547

1.915.71

2877

3668

478,1

673.5

1.383,53

262,56

3260

.



Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezz2o Unitar,

%SpeseG.

%Utilelm

-l;rezzn Totale

Prezzo Arroton

3.104

3,105

106

107

3.108

3.109

110

3.111

d12

3.113

B

3.115

3.116

3.117

118

13.2.17.3

132.17.4

13.2.17.5

13.2.17.6

13.2.17.7

13.2.18

1332.1

i3.322

13.32.3

13.3.2.4

13.32.5

13.32.6

13.32.7

13.328

13.32.9

DN 65 m

Fornmtura ¢ posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale,
Bangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con|
sfera in acciaio inox, complete di maniglione in acciaio

DN 80 m

Fornitura ¢ posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale,
flangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con]
kfera in acciaio inox, complete di maniglione in acciaio

DN 100

Fornitura ¢ posa in opera di valvole a sfera a passaggic totale,
flangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con|
kfera in acciaio inox, complete di maniglione in acciaio

DN 125

[Fornitura ¢ posa in opera di valvole a sfera a passaggic totale)
ilangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con
kfera in acciaio inox, complete di maniglione in acciaio
PN 150

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale)
flangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con|
kfera in acciaio inox, complete di mantglione in acciaio
DN 200

Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di centro di distribuzione tipo)
allo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di
saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore

Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densiti]
ipo PE 100 (sigma 80) serie PEA16-SDR11, per acqua potabile,
realizzati in conformita afla norma UNI EN 12201 I tubi saranno

Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in polictilene ad alta densitd)
tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile,
ealizzati in conformita alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno

D

Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densital
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile,
ealizzati in conformita alla norma UNT EN 12201 1 tubi sarannc

Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad alts densitd)
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile)
ealizzati in conformita alla norma UNI EN [2201. I tubi saranno

[Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita|
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDRI11, per acqua potabile,
realizzati in conformita alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno

Fornitura ¢ posa in opera di tbazioni per fognatura a bassal
pressione in polietilenc ad alta densita, a parete strutturata del tipof
spiralato, realizzati per avvolgimento su mandrino, di profilo

b

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densit]
tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile
realizzati in conformita alla norma UNI EN 12201 I tubi saranno

D

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita]
kipo PE 100 (sigma 80) seric PFA16-SDRI1, per acqua potabile,
realizzati in conformita alla norma UNI EN 12201. T tubi saranno

D

Fornitura ¢ posa in opeta di tubazioni in polietilene ad alta densil
tipo PE 100 (stgma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua

cad
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e ——
I DESCRIZIONE Un.Mis

Prezzo Unitar,

YeSpeseG.

—
Y%Utilelm

Prezzo Totale

Pag. 16
Prezzo Arroton

3.119

3.120

A21

3.122

123
3.124
3.125

3.126

3.127
3.128
3.129

IJ.]SO

3.131

13.3.2.10

133211

133212

13.3.2.13

13.3.2.14

133215

13.32.16

13.8.1

154.6.1

15.4.6.2

15.4.19.2

154.19.3

15.4.194

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita]
tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqus potabile,|
realizzati in conformita atla norma UNI EN 12201. I tybi saranno

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densitaf
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDRI1, per acqua potabile
ealizzati in conformita alla norma UNT EN 12201, I tubi saranno

Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita|
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR!1, per acqua potabile,
calizzati in conformita alla nortna UNI EN 12201, T tubi saranno

Fotnitura ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta density
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDRI1, per acqua potabile)
ealizzati in conformitd alla norma UNI EN 12201, | tubi saranne

tipo PE 100 (sigma 80} seri¢ PFA16-SDR11, per acqua potabile,
ealizzati in conformita alla norma UNI EN 12201 I tubi saranno

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita|
ipo PE 100 (sigma 80) seric PFA16-SDR11, per acqua potabile)
ealizzati in conformitd alla norma UNI EN [2201. I tubi saranno

[Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita)
ipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile,
ealizzati in conformita alla norma UNI EN 12201 1 tubi saranno

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle]
bazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile]
arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi

Fornitura ¢ collocazione di tubi di ferro zincate UNI EN 10253 (tipo
annesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, post]
fin opera in traccia 0 in vista, per impianti idrici e solo in

fFornitura ¢ cotlocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipoy
Mannesman), per celonne montantt del diametro da 1/2” a 4”, posti
fin opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in

Fornitura ¢ collocazione di valvola a sfera serie pesante PN235, del
tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sferal
romata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in accizio

Fornitura ¢ collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del
ipo filettato 2 passaggio totale avenie corpo in ottone, sfersl
omaia, tenuie in PTFE, premisioppa in ottone e leva in acciaio

[Fornitura e collocazione di valvola a sfera seric pesante PN25, del
ipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfe
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio

me

kg

kg

cad




Codice

DESCRIZIONE

|Prezzo Unitar.

eSS
|

13.133
|

[3.134
3.135
3.136

3.137

13,138

139

141

3,142

3.143

3.144

3.145

3.146

15.4.19.5

154.19.6

15.4.19.7

154.19.3

15.4.19.9

b11.1

21.1.2.1

21.1.2.2

21.1.3.1

21.1.3.2

D114

21.1.5.1

21.1.5.2

21.16

01.1.7

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del
tipo filettaic a passaggio totale avente corpo in oftone, sfe
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio

ornitura ¢ collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del;
ipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sferal
omata, fenute in PTFE, premistoppa in oitone ¢ teva in acciaio

ornitura ¢ coflocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del
ipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sferal
romata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio

ornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del
ipo filettato a passaggio tetale avente corpo in ottone, sferal
romata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone ¢ leva in acciaio

ornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN235, del
ipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfe
omata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio

aglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
cestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura dil
ant e simili, compreso il carico del matertale di risulta

emolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
orma e/o spessore, compreso il carico del materiate di risulta sul;
ssone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
scgnito con m

emolizione di caleestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
orma efo spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto,
Eseguito a man

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il tagho;

dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,]
scluso il trasporto a rifiuto.

eguito CON Mezz0 Meccantco

molizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il tagliof
ei ferri ¢ il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

cluso il trasporto a rifiuto.
seguito a mano

molizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello;
pessore non superiore a 15 cm. compresi ghi eventuali rivestimenti
e intonaci con {'onere del carico del materiale di risulta

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti ¢ intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

escgut

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi ghi eventuali
Fivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

esegui

Demolizione di pavimenti € rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi lal
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrate di collante e/o

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,
Kdavanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di atlettamento

cad

mc

me

mc

mq

mq

131,59

221,69

290,42

357,41

517,69

450,7
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N. | Codice DESCRIZIONE | UnMis |Prezzo Unitar.| %SpeseG. | %Utilelm | Prezzo Totale |Prezzo Arroton
3.147 R1.1.9 emolizione di masseiti di malta, caleestruzzi magri, gretonati ¢f L7

3.148

3.149

h 150

3.151

152

H3 153

13.154

§3.155

3.156
3.157

3.158

159

3.160

21.1.11

21.1.13

21.1.14

21.1.16

21.1.17

21.1.18

21.1.23

21.1.24

21.1.25

21.10.1.1

21.10.1.2

21.10.1.3

1.2.4

kimili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

imozione di intonaco interno od esterno eseguito ¢on qualsiasi
mezzo, compreso lonere del carico del materiale di risulta sul
assone di raccolta, escluso il trasporto & rifiuto.

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio ¢
emento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele|
ofrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di

imozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancetli, ecc.,
ompresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

imozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,)
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sull
assone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

imozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa laf
eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifinto

imozione di orditura di qualsiasi materisle a sostegno di
ontrosoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassona1
di raccolta, escluse il trasporto a rifiuto.

imozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risul
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ¢

imozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta]
esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino

rasperto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono ij
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune]
edesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

[Formazione di tracce su muri per V'alloggiamento di tubazioni per]
limpianti tecnologici di dimensione massima di ¢m 5x5, con 1'uso di
donei utensili, compreso Ia discesa ¢ il carico del materiale di

Formazione di tracce su muri per 1’alloggiamento di tubazioni pen
mpianti tecnologici di dimensione massima di cm 3x5, con ['uso di
donei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di

Formazione di tracce su muri per ’alloggiamento di tubazioni per
impianti tecnologici di dimensione massima di em 5x5, con Puso dil
idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5,
1.1.6, 1.1.7 ¢ 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,}
pocatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti

mq

mq

mq

mg

mgq

cad

mc

nc¢

3,16




Quantita' | Prezzo Totale |

N° | Codice "DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit,

4.001  AP.O1 [mpiego nei siti di intervento di operaio specializzato munito dcj ‘
dispositivi di protezione indivudiali di sicurezza e delle attrezzature minut !
per 'esecuzione di lavori in economia non riconducibi

1.001 (Al Operaio Specializzato Ora 24,35 1 24,33

24,35

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 6.09
30,44

REZZO DI APPLICAZIONE €/0rd 30,44

4.002 |AP.02 piego nei siti di intervento di operaio qualificato munito dei dispositivi |
di protezione indivudiali di sicurezza ¢ delle attrezzature minute per
l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili

|
i
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 I 22,60
22,6 |"|
ISpese generali 13.64% + Utile impresa 10% 5,67
28,33
|
REZZO DI APPLICAZIONE €/Ora 283 !
003 |AP.03 piego nei siti di intervento di operaio comune munito dei dispositivi di ,
rotezione indivadiali di sicurezza ¢ delle atvezzature minute per :
'esecuzione di lavori in economia non riconducibili 2 mi .
1.003 A3 peraio Comune Ora 20,46 1 20,46
20,44
pese gencrali 13.64% + Utile impresa 1086 5.1
25,59
i
REZZO DI APPLICAZIONE €/0rd 25,58
004 AP.O4 Nolo di martello demolitore elettrico, compreso e compensato nel prezzo il
trasporto in loco, 'operatore, 'alimentazione elettrica ed ogni altro onere]
per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza
1.006 K3 INolo di Martello demolitore Ora 9,80 1 9 8(
1.003 A3 Operaic Comune Ora 20,46 1 20,445
30,268
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 7,57
37.83
REZZO DI APPLICAZIONE €/0r4 37,83
005 |AP.05 olo di Bob Cat o mini escavatore, compreso € compensato nel prezzo il !
asporto in loco, l'operatore, il caburante, i bolli e l'assicurarione ¢ }
quantaltro necessidi per dare il mezzo perfettamente |
|

1.011 C8 Nolo di Bob Cat 0 mini escavatore ora 17,00 i 17,00

1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 1 22,66

39,66

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 9,92

49,58

] REZZO DI APPLICAZIONE €03 40,54
|

4.006 1AP.06 olo di rullo vibrante, compreso ¢ compensato nel prezzo il trasporto in ‘

oco, l'operatore, il caburante, i bolli ¢ ['assicurazione e quantaitro
ecessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e ‘
\
1010 (C7 Nolo di rullo vibrante ora 25,19 1 25,19
1.002 ]A2 Operaio Qualificato Ora 22,69 1 22.64
47,85
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 1L,9%
59.8%
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/Ora 59, :w%
|8.007  [AP.07 olo di pala meccanica gommata ¢/o cingolata di potenza non inferiore :
0 Hp, compreso € compensato nel prezzo il trasporto in loco, 'operatore, i
il caburante, i bolli e I'assicurazione ¢ quant'altro SR R




L
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N° Codice DESCRIZIQONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale

1.007 [C4 Nolo di Pala meccanica gommata della potenza massima di HP 100 Ora 47,00 I 47,008
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 1 22.661.
69,66
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 17,4«
87,08 )
REZZO DI APPLICAZIONE €/0rd 87,0 ‘ )

inferiore a 70 Hp, compreso ¢ compensato nel prezzo il trasporto in loco,

4.008 (AP.08 olo di escavatore di tipo gommato e/o cingolato di potenza non) |
I

1

I'operatore, il caburante, i bolli e l'assicurazione e quant' i

1.008 [C5 Nolo di escavatore gommato e/o cingolato della potenza massima di HPOra 57,70 1 57,7
1.002 A2 gp?eraio Qualificato Ora 22,66 1] 22,6 b
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% ggj
100,49
[PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/0rq 1004

009 |AP.09 Nolo di autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali,

compreso ¢ compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, i
caburante, i bolli ¢ 'assicurazione e quant'altro nece ‘

1.005 |C2 Nole di autocarro della portata complessiva  a pieno carico di q.1i 35 Ora 21,00 | 21,00
1.002 (A2 Operaio Qualificato Ova 22,66 1 22.64
43,604
Spese generali 13.64% + Ultile impresa 10% 10,92¢
54,58
Arrotondamento -0,01f
IPREZZO DI APPLICAZIONE €/0rq 54,57
4.010 [AP.10 Nolo di autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali)
compreso e compensato nel prezzo il trasporio in loco, Toperatore, il
caburante, i bolli e I'assicurazione e quant'altro necessit |
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,64 1 22,64
1.0i8 IC15 Nolo di Autocarto della portata a pieno carico superiore a q.li 35 Ora 24,00 | 24,000
46,66
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 11,6
383 J‘
REZZ0O DI APPLICAZIONE 6101 58,3 ‘
|

4011 [|AP.11 olo di autogru  predisposta con cestello e montata su autocarro di poriatal i
pieno carico superiore a 35 quintati, il braccio della gru dovra essere dif i
orta e lunghezza adeguata ad ogni tipo di int

1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 i 22,64

1.017 Cl4 Autocarro munito di gru e cestello ora 57,50 I 57.508
80,16
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 20,043
100,208
| PREZZO DM APPLICAZIONE G’Orl 100,24

4.012 |AP.12 Nolo di elettropompa sommersa di potenza adeguata al tipo di intervento i
richiesto, compreso ¢ compensato nel prerzo il trasporto in loco, |
T'alimentazione clettrica ed ogni altro onere per dare V'attr

1.013 10 Nolo di elettropompa sommersa Hp.1 ora 7,50 1 7,508
7,504
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% L8
9,37
PREZZO DI APPLICAZIONE €/0ra 93
Nolo di saldatrice eletirica di potenza adeguata al tipo di intervento :
richiesto, compreso ¢ compensato nel prezzo il trasporto in loco, j
l'operatore, lalimentazione elettrica ed ogni altro onere per
Saldatrice elettrica compreso di alimentazione Ora 11,00 i 11,008
L




DESCRIZIONE

N° Codice Prezzo Unit.
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
g PREZZO DI APPLICAZIONE GIOT

4.014 AP A4S Trasporto con aulocarro o con  aliro mezzo idoneo  pen|
T'approvvigionamento nei siti indicati dalla D.1. di materiale idraulico nonj
ifacilmente reperibile nel mercato locale entro tempi celeri, € da util

1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,68 0,007

.09 [C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di ¢.1i 35 QL/Km 0,36 i
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Km) 0,65
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S DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale
[5.001 [AP.14 Cemento tipe 325 (materiale a pié d'opera)
Per ogni quintale
P.0o47 [EL.047 Cemento tipo 325 Q.li 15,17 1
1.009 C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli/Km 0,34 5
[Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%%
REZZO DI APPLICAZIONE €Q.13
5,002 |AP.15 bbia (materiale a pi¢ d'opera)
er ogni metro cubo
12,048 [EL.048 abbia di frantoio vagliata me, 13,86 1
11.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QI/Km 0,34 11
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/me]
§5.003 |AP.16 ietrisco (materiale a pi¢ dopera)
er ogni metro cubo
2.049  [EL.049 ietrisco mc. 13,86 1
1.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di ¢.1i 35 QlYKm 0,36 11
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZ.0 DI APPLICAZIONE €/me
5.004 [AP.17 alta cementizia dosata con Kg. 400 di cemento
1.002 [A2 raio Qualificato Ora 22,66 0,7
2047 [EL.047 emento tipo 325 0. 1i 15,17 4
2,048 [EL.048 abbia di frantoio vagliata nc. 13,86 1
1.004 i pastatrice ora 17,95 03
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
iArrotondamento
IPREZZO DI APPLICAZIONE €/me)
5.005 |AP.18 Conglomerato cementizio dosato con Kg200 di cemento per mc. di
impasto
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,44 1,2
2.047 [EL.047 Cemento tipo 325 Q.li 15,17 2
2.048 [EL.048 Sabbia di frantoio vagliata mc. 13, 0.4
2.049 [EL.049 Pietrisco mc. 13, 0.8
2.056 [EL.056 lAcqua litri 0,7 0,12
1.004 (1 Impastatrice ora 17,95 0,35
Spese generali 13.64% +Utile impresa 10%
PREZZO DI APPLICAZIONE €/me,
006 |AP.19 Mattonelle di asfatto dimensioni cm. 10*20 e spessore di cm.2
057 [EL.057 Mattonelle di asfalto delle dimensioni di cm.10*20 e spessore cm.2 . 10,50 1
1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QiKm 0,34 3.5
L BTN




N° | Codice DESCRIZIONE Prezzo Unit.
Spese generali 13.64% -+ Utile impresa 10%
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/mg]
5.007  |AP.20 attonelle di asfalto delle dimensioni di cm.10*20 e spessore di cm.3
2.058 [EL.058 Mattonelle di asfalto delle dimensioni di ¢m.10*20 e dello spessore dijmg. 13,21 1
1.009 K6 g?a.zporﬁ con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 RLi/Km 0,36 53

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZQ DI APPLICAZIONE €/mq
008 |AP.21 attonetle di asfalto delle dimensioni di cm. 10*20 ¢ spessore di cm.5
2.059 [EL.059 Mattonelle di asfalto delle dimensioni di cm. 10*20 ¢ spessore o5 me. 15,51 1
1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.ii 35 QIi’Km 0,36 8.9

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

PPREZZO DI APPLICAZIONE €/mq
009 |AP.22 Fornitura posto cantiere di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da
Kg.25.00 cadauno
Per ognuno effettivamente impicgato in opera
.067  [EL.067 Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg.30 Cad. 9,44 1
1.00% Co Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,34 1,7

Spese generali 13.64% + Utile impresa 109

REZ.Z20 DI APPLICAZIONE, €/Cad,

010  [AP.23 Fornitura posto cantiere di misto granulomierico avente diemnsione
assima degli elementi non superiore a 40 mm, passante al 2
.compreso tra il 20% ed il 40% passante al setaccio 0.075 mm
ompresoe
065  [EL.065 flisto granulumetrico fric, 9,03 1
1.009 1Cé rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.1i 35 Qli/Km 0,36 10,15
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/me,
011 |AP.24 Fornitura posto cantiere di Tes da 20/20/20 in ottone per tubazione in
polictilene, compreso ogni onere per dare il pezzo pronto per il successivo
imontaggio.
er ognuna effettivamente impiegata in op
2,099 [EL.09% es Tof 20/20/20 per polietilene in ottone Cad. 6,92 1
1.009 Ce rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QI/Km 0,36 2

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

PREZZ0O DI APPLICAZIONE €/Cad,
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|| N© Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale
012 AR.25 Fornitura posto cantiere di bigiunto o manicotto in ottone Tof da mm.20,)
compreso ogni altro onere per dare il pezzo pronto per il successivol
montaggio.
IPer ognuno effettivamente impiegato in cantier
099 [EL.099 [Tes Tof 20/20/20 per polictilene in ottone Cad. 6,92 1 6,9
1.009 [C6 [Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di .1i 35 Qli’Km 0,36 p 0,7
7.648 "
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 1,91
9.5
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 9,5
5013  [AP.26 oritura posto cantiere TOF 20*1/2 in ottone,compreso ogni alire onerg
er dare il pezzo pronto per il successivo montaggio.
er ognuno effettivamente impiegato in opera.
2.101 [EL.101 ccordo TOF da mm.20*1/2 M/F Cad. 2,79 1 2,7
1.009 K6 rasporti con autocarro delia portata massima a pieno carico di q.li 35 Oli/Km 0,36 3 1,0
3,7
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 0,9
4,7
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad, 4,7
AP.27 ornitura, posto cantiere di raccordo tipo Ravani da 1/2, compreso lef
izioni, ed ogni altro onere e magistero per dare il pezzo pronto per il
montaggio
Per ognuno effettivamente impiegato in ope
EL.096 Raccordo tipo Ravani da 1/2" Cad. 6,08 1 6,0
C6 Trasporti con autocarto della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,36 2 0,7
6,8
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 1,7
8,5
[PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 8
AP.28 Fornitura posto cantiere di tubo in polietilene da mm.20 PN.16, compreso
ogni altro onere per dare il pezzo pronto per il successivo montaggio.
Per ogni metro lineare effettivemente impiegato in ope
EL.045 Tubazione p.e.a.d. mm. 20 PN 16 il 0,97 1 0.9
C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QL/Km 0,34 2 0,7
1.6
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 04
21
REZZO DI APPLICAZIONE €/mi] 2,1
5.016 |AP.29 ornitura posto cantiere fascette da mm. 50, compreso ogni altro enere per]
il pezzo pronto per il successivo montaggio.
er ognuna effettivamente impiegato in opera.
2.102 [EL.102 ascetta di riparazione in acciaie da mm.50 Cad. 59,30 1 59,3
1.609 K6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QliKm 0,38 2 0,7
60,0
pese gencrali 13.64% + Utile impresa 102 15,01
75,03
ndamento 0,01
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 75,
017 |AP.30 ornitura posto cantiere di tubaziene in ferro zincato tipo Dalmine per

letiature, compreso ogni altro onere per dare il tubo pronto per il
UCCESSivo montaggio.

er chilogramrno effettivamente imp
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RN
DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale
12,103 [EL.103 Tubazione zincata tipo Dalmine per filettature kg. 4,07
B1.009 [C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qti/Km 0,36
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Kg!
15.018 |AP.31 ornitura posto cantiere di bigiunto zincato giapponese da 2", compreso
oni altro onere per dare il pezzo pronto per il successivo mentaggio.
er ognuno effettivamente impiegato in opera.
2.079 [EL.O79 igiunto zincato da 2" tipo Giapponese Cad. 29,64
1.009 KC6 rasporti con autocarro delia portata massima a pieno carico di g.1i 35 Qli/Km 0,36
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad|
#5.019 |AP.32 ornitura posto cantiere di pozzetto in cemento prefabbricato senza fondo
elle dimensioni cm.60*60. compreso ogni altro onere per dare il pozzettol
ronto per la successiva posa in opera.-
er OZNUNO
2.104 |EL.104 ozzelto in cemento prefabbricato senza fondo delle dimensioni diCad. 63,05
.60*60
1.009 1C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,36
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad
020 |AP.33 Fornitura posto cantiere di chiusino in phisa sferoidale, conforme allg
norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma,
imunito di relativa guamizione di tenuta ¢lastometro ad alt
105 [EL.10S IChiusino in ghisa sferoidale Kg. 2,11
1.009 (C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 IYKm 0,36
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
270 DI APPLICAZIONE €/Ke)
5.021 |AP.34 ornitura posto cantiere di pezzi speciali vari in ghisa malleabile zincata
er realizzazione di allacci di reti idriche di qualsiasi tipo ¢ dimensioni,
er ogni chilogramme effettivamente impiegato i
2083 |EL.083 Ghisa malleabile Kg. 8,50
1.009 ICé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 01i/Km 0,34

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

|Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura posto cantiere staffa in ghisa malleabile da @ 80 completa dj
bulloni, compreso ogni aliro onere per dare la staffa pronta per il
successivo montaggio.

er ognunoa effettivamente impiegato

Staffa ghisa fi 60 e/o 80 mm.

Cad.
Oli/Km

asporti autocarro delia portata massima a pieno carico di g.1i 35

€/Kg.

8,79

036




No

[C——
Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo Unit.

Quantita'

5.023

046
1.60%

5.024

015
1.009

5.025

5.026

2.089
1.009

5.027

2110
1.009

AP.36

EL.046
C6

IAP.37

AP.38

EL.109
C6

IAP.39

EL.089
IC6

IAP.40

[EL.L10

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

[PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura posto cantiere di tubazione in polietilene A.D. PN.16 da mm.25)
comptreso ogni aliro onere per dare il tubo prento per il successivo
montaggio.

Per ogni miero lincare effettivamente impicgat

Tubazione p.e.a.d mm.25 PN 16
Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 33

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

ortitura posto cantiere, di bigiunto in ottone da mm.25 ¢ manicotto
OF per tubo in polietilene, comprese le gaurnizioni, compreso ogni altro
nere per dare il pezzo pronto per il montaggio.

er og

igiunto in ottone TOF 25*235 per tubo di polietilene
rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35

pese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

orntitura posto cantiere di prolunga in accizio zincato da 3/8" e da ¢m, 1.5
mpresa di guarnzione ed ogni altro onere per dare il pezzo pronto per il
ontaggio.

er ognuna effettivamente impegata i

orlunga zincata in acciaio da 3/8" e da cm.1.5
rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35

pese generali 13.64% -+ Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura, poste cantiere di raccordo tipo Ravani da 3/8, compreso 1g
arnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare il pezzo pronto per il

ontaggio.
er ognuno cffettivamente impegato in ope

ceordo tipo Ravani da 3/8
Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

iPREZZ0 DI APPLICAZIONE

Fomitura posto cantiere di acciaio in barre ad aderenza migliorata ipo Fe B
38 K o Fe B 44 K in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
farmato.

Acciaio in barre ad adeenza migliorata Tipo Fe B 38 K o Fe B 44K
Trasporti con autocarro della poriata massima a pieno carico di g.li 35

Oli/Km

Cad.
QliKm

Cad.
Qli/Km

Cad.
QIi/Km

Kg.
01i/Km

€/Cad,

1,29
0,39

€/ml]

4,58
0,34

€/Cad,

0,84
0,34

€/Cad,

3.81
0,36

€/Cad

0,90
0,36

ot

0,67

TR




Cice '

[N DESCRIZIONE Un.Mis Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
i 0,93
% Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 0234
‘ 116}
|
i REZZO DI APPLICAZIONE €/Kg| 1,168
§5.028 AP 41 'ornitura posto cantiere di blocchi in conci di tufo, delle dimensioni di i
irca cm.20*20*35, compreso ogni aliro onere per dare il blocco prontol 3
r il successivo impiego in opera ‘
2,112 [EL.112 locchi di calcare tenero Cad. 1,05 1 1,05
1.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,36 0.2 0,072
. 1,12
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 0,2
1,408
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 149
§5.029 AP 42 Fornitura posto cantiere di tubazione in ghisa sferoidale da mm.100 pen
: pequedotto con piunto elestico automatico rapido (UNI 9163) o elstico
j meccanico exspress {UNI 9164) con rivestimeto interni di m
2.113  [EL.113 Tubazione in ghisa sferoidale da mm. 100 per acquedotto ml. 28,15 1 28,15
] 009 Co Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 01/Km 0,36 4,8 1,7
‘ 29.88
1 Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 7,48
37,34
Arrotondamento -0,01 |
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/ml, 37,38
030 [AP.43 ornitura posto cantigre di giunto universale adattatore di flangig
: axQuick dim. 158,2-180.6. ed ogni altro onere e magistero perdare il
Zz0 ronto per il successivo montaggio
r 108 EL.108 iunto universale adattatore di flangia maxquick dim. 158 -180.6 ad. 97,52 1 97,52
(1.009 |C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Qli/Km (.34 5 1,80¢
H 99 3 |
| i}
I pese generali 13.64% -+ Utile impresa 10% 24,84 |
| 124,14
: ondamento -0,[)1
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad 124,15
5.031 jAP.44 Fornitura posto cantiere di tavellone in laterizio delle dimensioni di
‘ ml.1.00 ¢ spessore da ¢cm.6. Per ognuno effettivamente impegato in opera |
2111 [EL.111 Tavelloni in laterizio da ml. 1.00 e spessore ¢in.6 Cad. 1,95 | 1.9 :
1009 Ko Frasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Q1i/Km 0,34 2 0,7 i
2,67
Spese generali 13.64% -+ Utile impresa 10% 0,674
3,34
[PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad| 3,34
i
5.032 |AP.91 Fornitura a pi¢ dopera di malta premiscelata a presa rapida ritirg !
compensato, tixoprotica, a base di fibre in acciaio inossidabile e cementi :
speciali, nei colori grigia o nera, in confezione da Kg. i
2.202 [EL.210 Malta fibrata a presa rapida di colore a scelta deila D.L. nero o grigia. Kg 0,70 i 0,70 i
0,70
Spese generali 13.64% + Utile ispresa 10% 0,18
0,38
REZZ0 DI APPLICAZIONE £Kg 0,8
033 |AP.134 ornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 243-255
i riparazione in acciaio lunghezza L.MM/300 , completa di bulloni, dadi ¢
ualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta \
I — -




N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale
1.009 Co Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qii/Km 0,34 15
2.203 [EL.211 Fascetta circolare del ditametro di mm.243-255 in acciaio lunghezza diCad 935,50

imm. 300, completa di bulloni e dadi

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZ0O DI APPLICAZIONE €/Cad)

5.034 |AP.135 ornitura posto Cantiere di fascetta circolare detle dimensioni di 88-98 di
iparazione in acciaio lunghezza L.MM/200 , completa di bulloni, dadi ¢
ualsiasi altiro onere per dare la fascetta pronta in

1.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli'Km 0,34 15
204 [EL.212 ascetta circolare del diiametro di mm.88-98 in acciaio lunghezza diCad. 45,00
.200, completa di bulloni ¢ dadi

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

[PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad.

5.035 |AP.136 Fornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 56-64 di
riparazione in acciaio lunghezza L.MM/200 , completa di bulloni, dadi ¢
qualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta i

1.009 Ko Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Qii/Km 0,34 15
2205 [EL.213 Fascetta circolare del dilametro di mm.56-64 in acciaio lunghezza diCad 46,50
mm.200, completa di bulloni e dadi

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%

[PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad

5.036 |AP.137 Fornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 108-118]
di riparazione in acciaio lunghezza L. MM/300 , completa di bulioni, dadi e
qualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta

1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Q1i/Km 0,34 15
2206 [EL.214 Fascetta circolare del diiametro di mm.108-118 in acciaio lunghezza diCad 68,00
mm.300, completa di bulloni e dadi

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|

omitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di lOS-llEJ
i riparazione in acciaio lunghezza L.MM/200 , completa di bulloni, dadi ¢
ualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta

5.037 IAP.138

LO0% [Co

. rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Ql/Km 0,36 15
2,207 [EL.215

ascetta circolare del diiametro di mm.108-118 in acciaio lunghezza diCad. 47,50
.200, completa di bulloni e dadi

pese generali 13.64% + Utile impresa 10%

otondatmento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|
5.038 AP.139 ornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 114-126
i riparazione in acciaio hinghezza L..MM/300 , completa di bulloni, dadi ¢
ualsiasi alivo onere per dare la fascetta pronta

1.009 C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Ql/Km 0.36 15




NO

Codice

DESCRIZIONE

[Un.Mis

Prezzo Unit.

Quantita’

2.208

EL.216

AP.140

Co
EL.217

mm.200, completa di bulloni e dadi

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 308-320

i riparazione in acciaio lunghezza L.MM/300 , compieta di bulloni, dadi e

ualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta

rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35

ascetta circolare del diiametro di mm.308-320 in acciaio lunghezza df
.300, completa di bulloni e dadi

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fascetta circolare del diiametro di mm.114-126 in accigio lunghezza diCad.

QIli/Km
Cad

69,00

€/Cad,

0,36
115,00

€/Cad]

Pag.29
Prezzo Totale
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N° | Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit.
6.001 |AP.46 Fornitura, trasporto e posa in opera di staffa in polietilene del fi di mm.40
x 1" e/o x 1/2", completa di bulloni, dadi e quantaltro occotra per dare]
Fopera finitaa perfetta regola d'arte.
Per o
2.033  [EL.033 Staffa p.e.a.d. mm. 40*1/2 Cad.
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora
1.003 |A3 Operaioc Comune Ora
1.009 [C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QIVKm
ISpese generati 13.64% + Utile impresa 10%
IArrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
6.002 |AP.47 [Fornitura, trasporto e posa in opera di staffa in polietilene del fi di mm.50)
% 1" e/o x 1/2, completa di bulloni, dadi e quantaltro occorra per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per ogn
2.034 [EL.034 Staffa p.ead mm, 50%1/2 Cad.
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora
1.003  |A3 Operaio Comune Ora
1009 [C6 [Trasporti con autocarro detla portata massima a pieno carico di ¢.1i 35 Ql/Km
[Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
[PREZZO DI APPLICAZIONE
[6.003 |AP.48 Fornitura, trasporto e posa in opera di staffa in polietilene del i di mm.63
b 1" efo x 1/2%, completa di bulloni, dadi e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per og
2.035 [EL.035 Staffa p.e.ad mm.63 * 172 Cad.
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora
1.003 A3 (Operaio Comune Ora
1.009 C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.1i 35 Qli/Km
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
ji6.004 [AP.49 Fornitura, trasporto & posa in opera di staffa in polietilene det i di mm.90)
x 1" efo x 1/4", completa di bulloni, dadi e quantialiro occorra per dare]
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per o
2036 [FL.036 Staffa p.e.a.d. ram. 90*2 ICad.
1.002 (A2 Operaio Qualificato Ora
1.003 |A3 Operaio Comune Ora
1.009 |Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli/Km
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
iArrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE
005 JAP.50 ornitura, trasporto € psoa in opera di staffa in polictilene del fi di mm.110
1", 1"1/2 o 22, completa di bulloni, dadi e quant'atro occorra per dard
'opera finita a perfetta regola d'arte.
er
.037 [EL.037 taffa p.e.a.d. mm 110*2 Cad,
1.002 |A2 peraio Qualificato Ora
1.003  |A3 peraio Comune Ora
1.009 [Cé rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li

(gi/Km




Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo Unit.

G

TS

AP.51

AP.52

AP.53

AP, 54

AP.55

35
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

lArrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura, trasporto e posa in opera di staffa in polictilene del fi di mm. 125
1"1/4 o 2", completa di bulloni, dadi e quant'aliro occorra per darg
‘opera finita a perfetta regola d'arte.

er ognu

taffa p.e.ad 125 mm.
raio Qualificato
peraio Comune
rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35

Spese generali 13.64% + Utile impresa 100

tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura, trasporto € posa in opera di staffa in ghisa malleabile det fi di 40
/o 30 mm., completa di bulioni, dadi e quant'altro occorre per dare Yopers
nita a perfetta regola d'arte,
ST OgTIun

Staffa ghisa 40 mm. ¢/o 50 mm.

Operaia Qualificato

Operaio Comune

Trasporti con autocarro della portata massima a pienc carico di g.li 35

Spese generali 13.64% -+ Utile impresa 10%

IATrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura, trasporio ¢ posa in opera di staffa in ghisa malleabile del £i di 60
nita a perfetta regola d'arte.

taffa ghisa fi 60 ¢/o 80 mm.

peraio Qualificato

peraic Comune

rasporti con autocarro delta portata massima a pieno carico di ¢.li 35
pese generali 13.64% + Utile impresa 1086

tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura, trasporto ¢ posa in opera di staffa in ghisa mallebile del

I'opera finita a perfetta regola d'arte.

rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%

tondamento
REZZ0O DI APPLICAZIONE

/o 80 mm., completa di buileni, dadi € quant'altro occorre per dare l'operal

iametro di 100 mm., completa di bulloni, dadi e quant'altro occorre per

Cad.

Qli/Km

Cad.
Ora

Qli’Km

Cad.
(Ora

Qi K

Cad.
Ora

i/Km

diametro di 125 mm. ¢/o 150 min., completa di bulloni, dadi ¢

Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di staffa in ghisa mallebile dell

€/Cad)

5,49
22,64
20,44

0,36

€/Cad|

6,61
22,66
20,44

0,36

€/Cad,

8,79
22,66
20,46

0,36

€/Cad,

€/Cad,

0,05
0,03

0,05
0,05

Prezzo Total

0,05
0,05

0,05
0,05
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N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis{ Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale
kquant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ‘
042 [EL.042 Staffa ghisa fi 125 ¢/o 150 mm, Cad. 16,60 1
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,05
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,05
1002 K6 Trasporti con autocarto della portata massima a pieno carico di g.li 35 01/Km 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad)
011 |AP.56 oritura, trasproto e posa in opera di staffa in ghisa malleabile dell
iametro di 200 mm., completa di bulloni, dadi e quant'altro occorre per
are l'opera finita a perfetta regols darte,
er ognun
.043  [EL.043 taffa ghisa fi 200 mm. Cad. 33,48 1
1.002 [A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,03
1.003 A3 peraio Comune Ora 20,46 0,05
1.009 C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qii/Km 0,34 2
Spesc generali 13.64% + Utile impresa 10%
toendamento
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad]
I6.012 IAP.57 ornitura, trasporto € posa in opera di staffa in ghisa malleabile del
iametro di 250 mm. completa di bulloni, dadi e quant'altro occorre per
are I'opera finita a perfetia regola diarte.
er ogruna
2044 [EL.044 taffa ghisa i 250 mm Cad. 49,7 1
1.002 (A2 peraio Qualificato Ora 22,6 0,05
1.003 1A3 peraio Comune Ora 20,4 0,05
Lo0%  [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 KHi/Km 0.3 2
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
AP.58 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione in polietilene del diametro
i mm.20 ad alta densitd, per condotte P.N, di cui al D.M.LL.PP. del
12/12/85, superiori a 10 atm. e fino a 16 atm., con I'
EL.045 Tubazione p.c.a.d mm. 20 PN 16 mt, 0,97 1
A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,01
A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,01
C6 Trasporti con antocarro della portata massima a pieno carico di .1i 35 Ql/Km 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utite impresa 10%
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/ml]
AP.59 ornitura trasporto ¢ posa in opera di tubazione in polietilene del diametro
i mm.25 ad alta densitd, per condotte P.N. di cui al DM.LL.PP. del
12/12/85, superiori a 10 atm. ¢ fino a 16 atm., con ¥'
2.046 [EL.046 ubazione p.c.a.d. mm.25 PN 16 il 1,29 1
1.002 A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,01
1.003 |A3 peraio Comune Ora 20,46 0,01
1.009 C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QL/Km 0,36 2
L
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DESCRIZIONE Un.Mis{ Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale
2,44
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZOQ DI APPLICAZIONE €/ml
AP.60 vellimento di pavimentazione esistente, di qualsiasi forma, consistenza ¢
imensione, compreso il sottostante cretonato per almeno ¢m. 10, comprese
e cautele occorrenti a salvaguardia di reti di serv
A3 Operaio Comune Ora 20,46
A3 Operaio Comune Ora 20,46
Co Trasporto a rifiuio con autocarro compreso operatore Q/km 0,36
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/mq;
IAP.61 Svellimento di orlatura in pietra calcareo esistente, compreso l'onere della
lezione ed accatastamento del materiale idoneo ad  essere
uccessivamente reimpiegato, ed il trasporto a rifiuto del mater
A2 Operaio Qualificato Ora 22,66
IC9 [Trasporto a rifiuto con autocatro compreso aperatore 0/km 0,36
Spese generali 13.64%  + Utilte impresa 10%
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml]
IAP.62 icollocazione di orlatura in pietrame calcareo retto o curvo, provenient
dallo svellimento, in opera con malta cementizia previa preparazione del
sottofondo con l'onere dell'eventuale rilavorazione
A2 Operaio Qualificato Ora 22,66
A3 Operaio Comune Ora 20,44
AP, 17 Malta ccmentizia dosata con Kg.400 di cemento me. 119,74
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml}
|AP.63 icollocazione di pavimentazione proveniente dallo svellimento, in operg
malta cementizia previa preparazione del sottofondo ¢ con l'onere
della eventuale piccola rilavorazione dei manufatti di pa
1.002 |A2 Oyperaio Qualificato Ora 22,68
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46
047 [EL.047 emento tipo 325 OR| 15,17
004 |aP.17 Malta cementizia dosata con Kg.400 di cemento mc. 119,74
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/mq,
019 |AP.64 IFornitura e spargitura a mano di conglomerato bituminoso per strato di
lisura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata
pranulometria ¢ qualitd con resistenza agli urti ed al
1.662 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,0025
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,0014
052 [EL.052 Conglomerato bituminoso per strato di usura g 0,10 1
053 |EL.053 Emulsione bituminosa al 55% Ke. 0,30 0,01
1.009 ICé Trasporti con autocarro detla portata massima a pieno carico di g.1i 35 Qli’Km 0.36 0,02
_-




" DESCRIZIONE Prezzo Unit.
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE
020 |AP.65 IFornitura ¢ collocazione di controsoffitto realizzato con struttura in acciaiol
zincato in modo da formare un reticolato € profile perimetrale verniciato
bianco dimensioni mm 19*24 ¢ pannelli modulari
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora
1.003  |A3 peraio Comune Ora
2,063  [EL.063 fruttura in acciao zincato ¢ profilo perimetrale bianco dimensioniimq.
mm. 19*24,
Incidenza per mq. di controsoffitio
2.064 [EL.064 ontrosoffitto in fibra minerale tipo "Tatra o Cortega" dimensionimg.
.600*600 spessore 15 mm.
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
IPREZZ.0 DI APPLICAZIONE
021 |AP.66 ornitura frasporto € posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa
alleabile per realizzazioni allacci e raccordi di reti idriche da tubazioni in
ighisa a tubazione zincata tipo mannesmann, a tubazio
083 [EL.G83 hisa malleabile Kg
1.001 [Al Operaio Specializzato Ora
1.003  |A3 Operaio Comune Ora
1.009 |Cé rasporti con autocarre della portata massima a pieno carico di q.li 35 Q1i/Km
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZ0 DI APPLICAZIONE
022 |AP.67 ompenso per Individuazione delie utenza da allacciare lungo il tracciatg
della nuova condotta, consistente in esecuzione di saqgi su terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eventuali scavi a se
1.603 |A3 Operaio Comumne Ora
1.006 [C3 iNolo di Martello demolitore Ora
1.009 [Cé rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Ql/Km
.048 |EL.048 Kabbia di frantoio vagliata THC.
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
PREZZ0 D} APPLICAZIONE
023 |AP.68 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di prolunga in acciaio zincato da 1/2" ¢
a un T em, compreso di guarnizione ed ogni altro onere ¢ magistero per
¢ l'opera completa ¢ funzionante a perfetta rego
2.084 [EL.084 olunga in acciaio zincato da 1/2" e da 1 cm. Cad.
1.002 (A2 Operaio Qualificato Ora
1.003 A3 Operaic Comune Ora
1.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QL/Km
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
PREZZ0 DI APPLICAZIONE
024 |AP.69 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di prolunga in acciaio zincato da 1/2" ¢
da un 1,5 cm, compreso di guamizione ed ogni altro onere ¢ magistero pe|
are l'opera completa e funzionanie a perfetta re




Ne° Codice DESCRIZIONE Prezzo Unit. Prezzo Totale |
2.085 [EL.08S Prolunga in acciaio zincato da 1/2" e da 1,5 cm. Cad. 0,31 | ‘
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,60 0,05
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,44 0,02
1.009 (Cé Trasport! con autocarro della portata massima a pieno carico di i 35 Qli/Km 0,36 2

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZ0O DI APPLICAZIONE €/Cad]
025 |AP.70 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di prolunga in acciaio zincato da 1/2" ¢
da 2 cm, compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per
dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola
2.086 {EL.086 clunga in acciaio zincato da 1/2" e da 2 cm. Cad. 0,37 1
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,69 0.03
1.003 (A3 Operaio Comung Ora 20,469 0.02
1.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Oli/Km 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
6.026 AP.71 Fornitura trasporto € posa in opera di prolunga in acciaio zincato da 1/2" ¢
a 3 com, compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola
2.087 |EL.087 olunga in acciaio zincalo da 1/2" e da 3 cm. Cad. 0,5 1
11,002  |A2 Operaio Qualificato Ora 22, 0,05
11.003  [A3 Operaio Comune Ora 20,48 0.02]
1.009 [Cé rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Q1VKm 0.36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad,
J6.027  |AP.72 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.50 x
1"1/2 M efo F, compreso leguamizioni ed ogni aliro onere ¢ magistero pet|
are l'opera completa ¢ fmzionante a perfetta regola d'
2.088 [EL.088 Raccordo TOF da 50 mm M e/o F Cad. 6,30 1
51.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,05
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,02
1009 [C6 rasporti con autocarro delia portata massima a pieno carico di g.li 35 QI Km 0,34 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|
028 |AP.73 Fornitura, trasporto € posa in opera di raccordo tipo Ravani da 3/8)
compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte
089 [EL.089 Raccordo tipo Ravani da 3/8 Cad. 3,81 1
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,06
1.003  |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,03
1.009 C6 Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Qli/Km (.36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
fPREZZD DI APPLICAZIONE €/Cad,




|| g.36
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N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale
.029 |AP.74 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di collettore di allaccio da 1" a tre
posti, compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare]
l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'ar
0%0  [EL.090 Coliettore di allaccio da 1" a 3 posti Cad. 5.41 1
1.002 |A2 Operaio Qualificato Cra 22,64 0,04
1.003 |A3 Opcraio Comune Ora 20,44 0,03
1.009 K6 Traspotti con autocarro della portata massima 2 pieno carico di q.li 35 Q1/Km 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
|I6.030 |AP.75 ornitura, trasporto € posa in opera di collettore di allaccio da 1" a quattro
sti, compreso di guarnizione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare
‘opera completa e funzionante a perfetta regola
2.091 [EL.091 ollettore di allaccio da 1" a quattro posti Cad. 6,26 |
1.002 A2 raio Qualificato Ora 22,64 0,07
1.003 A3 raio Comune Ora 20,43 0,04
Inoos Ko rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QlVKm 0.3 2
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
otondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad)
ll6.031 |AP.76 Scerbatura di cigli, banchine stradali etc, di erbacce, rovi. stoppie etc dzJ
eseguirsi 2 mano e/o mezzo meccanico {decespugliatore a spalia con discol
rotante o filo di njlon, metoventilatore, completo
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,44 0,007
1.005 2 Nolo di autocarro della portata complessiva  a pieno carico di ¢.1i 35 Ora 21,00 0,0005
1.015 [C12 Decespugliatore a spalla Ora 12,50 0,007
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
IArrotondamento
[PREZZO DI APPLICAZIONE €/mi]
032 JAP.7T Scerbatura di aree antistanti i serbatoi, di erbacce, rovi. stoppie etc da
eseguirsi a mano &/0 mezzo meccanico {decespugliatore a spalla con discol
rotante o filo di njlon, motoventilatore, completo d
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20, 0,00
1.005 [C2 Nolo di autocarro della portata complessiva  a pieno carico di g.li 35 Ora 21, 0,000
1.015 [C12 Decespugliatore a spalla Ora 12,5 0,001
iSpese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/mq|
p6.033 |AP.78 ornitura, trasporto e posa in opera di modeste quantita' di pavimentazione]
in basole di pietra di Modica in calcare forte delle dimensioni di
.30*40*16 circa, ad integrazione di pavimetazione esist
2.093 EL.093 asole in pietra di Modica di calcare forte delle dim. di cm.30*40*16 circamq. 112,60
1.002 A2 peraio Qualificato
1.003 A3 peraio Comune
1.009 €6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di .1i 35
004 AP, 17 alta cementizia dosata con Kg.400 di cemento
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N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale
196,11
Spese generali 13.64% + Ulile impresa 10% 46,05
242,14
Arrotondamento 0,04
REZZO DI APPLICAZIONE £/mq, 242,18
§6.034 |AP.79 ornitura e spargitura a mane di conglomerato bituminoso per strato di |
llegamento (Binder) confezionato a caldo in impianti idonei ‘
ulati di appropriata granulometria e qualiti con resistenza }
|
1.002 |A2 peraio Qualificato ra 22,68 0,003 0,068
1.003 A3 peraio Comune a 20,46 0,001 0,020, \
2.092 |EL.092 onglomerato bituminoso per strato di collegarmento (Bindet) 0,07 1 0,0 }
033  [EL.053 mulsione bituminesa at 55% 2. 0,30 0,01 0,003
1009 Ko rasporti con autocarro delia portata massima a pieno carico di g.i 35 Qli/Km 0,36 0,02 0,007%
1.010 {C7 olo di rullo vibrante ora 25,19 0,0005 9,012
0,181
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 0,043
0,226
REZZO0 D1 APPLICAZIONE €/Kg| 0,22 .“
035 {AP.80 ornitura trasporto e posaz in opera di giunto universale adattatore dj }
angia MaxQuick dim. 107,2-126,3, per il collegamento di condotta in ‘
lictilene damm.11¢ a condotta in ghisa sferoidale da i
1.002  [A2 peraio Qualificato Ora 22,66 o,g 18,13
1.003 (A3 peraio Comune Ora 20,46 0, 16,3
1.009 6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di ¢1i 33 0li/Km 0,36 5 L8Qy
2.094 [EL.094 iunto universale adattatore di flangia maxquick dim. 107,2-126,3 Cad. 70,50 1 70,504
106,80}
pese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 26,71
133,53
otondamento 0,05
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad| 133,508
§6.036 [AP.8I Fornitura trasporto ¢ posa in opera di giunto universale adattatore dif '
flangia MaxQuick dim. 65-75, per il collegamento di condotta in !
polictilenc da mm.65 a condotta in ghisa sferoidale da mm.60, ¢ !
1.002 [A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,5 18,1
1.003 (A3 Operaio Comune Ora 20,44 0, 16,3}
1.009 [Cé [Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.i 35 Qli/Km 0,34 4 1L44
2.095 [EL.09S Kriunto universale adattatore di flangia maxquick dim.65-75 Cad. 606,06 i 66,00
102,00
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 25,50
127,50
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad| 127,50
037 |AP.B2 IFornitura, irasporto ¢ posa in opera di raccordo tipo Ravani da 1/2" i
compreso le guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero pet dare lopera ‘
completa e funzionante a perfetta regola d'arte 1
2.096 [EL.0%6 accordo tipo Ravani da 1/2" Cad. 6,08 1 6,088
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,64 0,06 1,34
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,03 0,61
1009 [Cs rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,36 2| 0,72
8,7
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 2,20
10,97
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 10,97
|
Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di raccordo tipo Ravani da 1"1/4,
compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'ope:
completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte
|
accordo tipo Ravani da 1'1/4 ad. 928 1 9,25




e TS
e | P2238 ]
DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale |
peraio Qualificato Ora 22,66 0,06 1,36
peraic Comune Ora 20,44 0,03 0,61}
rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,34 2 0,723
11,94}
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 2,99
14,9
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad 14,9 1
6.039 |AP.84 Scotlocazione di pavimentazione in basole di calcare forte di varig ‘
dimensioni eseguita esclusivamente a mano con l'ausilio di martello 1
glettrico da utilizzare soio ed esclusivamente negli intersti ‘
1.002 (A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,35 7.9 ,
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,35 7,14
1.006 C3 Nolo di Martello demolitare Ora 9,80 0.15 1,479
16,54
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 4,14
20,708
Arrotondamento 0,01 ‘
REZZ0O DI APPLICAZIONE €/mgq/ 20,7
6.040 |AP.85 icoliocazione di pavimentazione in basole di calcare forte di varie :
imensioni  provenienti dalla scollocazione e posti in opera
ingelarmente nello stesse punto detla scollocazione, in opera con ma 1
i
11.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,64 1,15 26,04
[1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,46 115 23,53
15.004  [AP.17 Malta cernentizia dosata con Kg.400 di cemento mc. 119,74 0,05 5,99
55,58
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 12.40)
67,9
\
REZZO DI APPLICAZIONE £/mq, 67,98
6.041 |AP.86 ornitura, trasporto € posa in opera di raccordo tipo Ravani da 3/4)
mpreso le guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera
mpleta ¢ funzionante a perfetta regola d'arte
106 [EL.106 ccordo tipe Ravani da 3/4" Cad. 7,25 1 7.2 l
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,06 1,36
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,44 0,03 0.61|
11.009  [Cé [Trasporti con autocarro della portata massima a piero carico di ¢.1i 35 Qli/Km 0,36 2 0.7
9,94
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,49
12,4
PREZZ0O DI APPLICAZIONE €/Cad] 1243
|
o.042 |AP.87 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di raccordo tipo Ravani da 1% i
compreso le guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera '
completa e funzionante a perfetta regola d'arte '
2107 [EL.107 Raccordo tipo Ravani da 1" cad 8,25 i 8,25
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,04 1,34
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,44 0,03 0,6
1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli/Km 0,36 2 0,73
10,944
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 2,73
13,67
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 13,6 !
[Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.20 X
1/2" M e/o F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere & magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d
accordo maschio TOF ottone mm.20 x 1/2 Cad. 1,75 1 1,7 !
_Operaio Qualificato Ora ! 22,68 00y LN

*

-
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. N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,0 0,409
1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli/Km 0,36 2 0,72
4,01
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 1,01
5.02
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 5,0 J
044 AP.93 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di raccordo TOF in oftone mm.25 ¥
3/4" M e/o F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero pe
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d ;
2.010 EL.O10 Raccordo maschio TOF mm.25 x 3/4 Cad. 2,29 1 2,2 .
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,05 1,13
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0.02 0,409
ho Ke Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di ¢.1i 35 QLi/Km 0,36 2 0,72
4,51
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 1,13
5,64
REZZO DI APFLICAZIONE €/Cad, 5,64
045 |AP.94 ornitura, irasporto e posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.32 x 1" :
efo F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistera per dare :
‘opera completa e funzionante a perfetta regola d'a :
011 [EL.011 accordo maschio TOF ottone mm.32 x 1" Cad. 2,94 1 2,94
1.002 |A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,05 1,13
1.003 |A3 raio Comune Ora 20,46 0,02 0,409
1.009 IC6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Qli/Km 0,34 2 0,734
5,208
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 1,308
8,5 |‘
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad; 6,50 {
046 AP.95 Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.40 x 1 |
1/4" M e/o F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per
lare 'opera completa e funzionante a perfetta regola
2.012 [EL.012 Raccordo maschio TOF ottone mm.40 x 1 1/4" Cad. 4,58 1 4,58
1.002 (A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,05 1,13
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,446 0,02 0,40%
1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Qli/Km 0,34 2 0,72
6,84
ISpese generati 13.64% + Utile impresa 10% 1,718
8.5
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad, 8,5
047 |AP.96 ornitura, trasperto € posa in opera di raccordo TOF in oftone mm.63 x 2" |
efo F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per dare
'opera completa e funzicnante a perfetta regola d'a
2,013 [EL.013 ccordo maschio TOF ottone mm.63 x 2" Cad. 9,03 1 9.0 !
1.002 A2 aio Qualificato Ora 22,64 0,05 1,13
1,003 A3 raio Comune Ora 20,44 0,02 0,409
1L.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 01i’Km 0,34 2 0,7 ‘.
11,29
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 2.8 ‘|
14,11
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad; 14,1 !
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|| N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
.048 |AP.97 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di bigiunto in ottone da mm.20 per
tubo in polictilene, comprese le gaurnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
.014 [EL.OH4 Bigiunto in ottone TOF 20*20 per tubo in polictilene ICad. 2,65
1.002 (A2 Operaio Qualificato Ora 22,64
1.003  |A3 Operaio Comune Ora 20,44
1.009 [C6 [Erasporti con autocarro deila portata massima a pieno carico di q.li 35 QlYKm 0,36
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
IPREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad]
[6.049 |AP.98 Fornitura, trasporto € posa in opera di bigiunto in ottone da mm.25 per
tubo in polietilene, comprese le gaurnizioni ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
2.015 [EL.015 Bigiunto in ottone TOF 25*25 per tubo di polictitene Cad. 45
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,
fjr-003 |A3 Operaio Comune Ora 20,
1009 Ko [Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 0Li/Km 0,38
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad,
[i6.050 |AP.99 omitura, trasporto ¢ posa in opera di bigiunto in oftone da mm.32 per
bo in polietilene, comprese le gaurnizioni ed ogni altro onere e magisterol
er dare I'opera completa e funzionante a perfetta
2.016 [EL.O16 igiunto in ottone TOF da mm.32*32 Cad. 6,18
1.002 |A2 peraio Qualificato Ora 22,64
1.003 |A3 peraio Comune Ora 20,446
1.009 ICo rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.1i 35 i/Km 0,36
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
058 AP.100 Fornitura, trasporto € posa in opera di bigiunto in ottone da mm.40 pet]
tubo in polietilene, comprese le gaurnizioni ed ogni altro onere e magisterd)
per darc l'opera completa ¢ finzionante a perfetta
2.017 [EL.017 Bigiunto in ottone TOF mm.40*40 Cad. 8,25
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,49
1009 [C6 [Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 01i/Km 0,36
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
16.052 [AP.101 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di bigiunto in ottone da mm.63 per
tubo in polietilene, comprese le gaurnizioni ed ogni altro onere & magistero
ber dare l'opera completa e funzionante a perfetta
2018 [EL.018 Bigiunto in ottone TOF mm. 63*63 Cad. 15,300
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66
1.003 A3 Operaic Comune Ora 20,44
1.009 [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QH/Km 0,36




mpleta di guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera|

mpleta ¢ a perfetta regola darte.

DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit.
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
iArrotondamento
[PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad]
6.053 |AP.102 Fomitura, trasporto € posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1727,
completa di  guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'oper:
completa e a perfetta regola d'arte.
Per ognuna
' 020 EL.020 valvola a sfera ottone 1/2" Cad. 3.68 1
j1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,09
[1.003  |A3 Operaio Comune Ora 20,44 0,02
1.009 [C6 Trasporti con antocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 IQli/Km 0,34 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO0 DI APPLICAZIONE €/Cad|
6.054 |AP.103 ornitura, trasporto ¢ posa in opera di vaivola a sfera in ottone da 3/4")
mpleta di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
mpleta e  a perfetta regola d'arte.
er ognuna
2.021 [EL.021 atvola a sfera da 3/4" Cad. 4,73 1
1.002 (A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,05
1.003 [A3 peraio Cornune Ora 20,44 0,02
1.009 [C6 rasporti con autocarre defla portata massima a pieno carico di g.1i 35 QI/Km 0,36 2
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad
6.035 |AP.14 Fomitura, trasporto ¢ posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1",
completa di guarnizioni ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'operal
completae a perfetta regola d'arte.
Per ognuna
2.022  |EL.022 Valvola a sfera da 1" Cad. 6,6 1
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22, 0,05
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20, 0,02
1.009 Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.li 35 Qli/Km 0,3 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
PPREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad
6.056 |AP.105 Fornitura, trasporto € posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1" 1/4)
completa di  guarnizioni ed ogni altra onere e magistero per dare l'operaf
completae  a perfetta regola d'arte.
Per oghun
2.023 [EL.023 Valvolaasferada 1 1/4" Cad. 10,9 1
1.002 (A2 Operaio Qualificate Ora 22,66 0,08
1.003  |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,02
1.009 (C6 [Trasporti con autocarro detla portata massima a pieno carico di q.1i 35 QIKm 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
tondamento
REZZ( DI APPLICAZIONE €/Cad)
057  |AP.106 ornituta, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone da 2" |




—
Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’
Per ognuna
EL.025 'Valvola a sfera ottone 2" Cad. 25,3 1
A2 Operaic Qualificato COra 22, 0,05
A3 Operaio Comune Ora 20,446 0,02
C6 Trasporti con awtocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|
AP 107 ornitura, trasporto ¢ posa in opera di collettore d'allaccio in ottone da 1" &
ue posti, compreso di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare
'opera completa e funzionante a perfetta re
EL.026 ollettore da 1" a due posti Cad. 3,69 1
A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,05
A3 peraio Comune Ora 20,44 0,02
C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di .1 35 Qli/Km 0,34 2
pese gencrali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZOQ DI APPLICAZIONE €/Cad
6.059 |AP.108 Forpitura, trasporto ¢ posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1" 1/2]
completa di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'operal
completa a perfetta regola d'arte
Per ognuna
2.024 [EL.Q24 Valvola a sferada 1 1/2" Cad. 16,804 1
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22,64 0,05
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,02
1.009 [Cé [Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di ¢.li 35 QLi/Km 4,36 2
Spese generali 13.64% + Utite impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
k6.060 JAP.109 ornitura, frasporto ¢ posa in opéra di fascetta circolare di riparazione in
cciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere e magistero
dare I'opera finita a perfetta regola d'art
2,027 [EL.027 ascetta ripar, acciaio 60*68 Cad. 68,77 1
1.003 A3 peraio Comune Ora 20,46 0,1
1.002 (A2 peraio Qualificato Ora 22,64 0,05
1.009  [C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QH/Km 0,36 2
pese generali 13.64%  + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
061  |AP.110 ornitura, tarsporto ¢ posa in opera di fascetta circolare di riparazione i
cciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere e magisterg
r dare Topera finita a perfetia regola d'art
.028 |[EL.028 ascetta ripar. acciaio 88*98 Cad. 77,83 1
1.002 |A2 peraio Qualificato Ora 22,64 0,1
1.003 (A3 raio Comune - Pra 20,44 0,05
1.009 IC6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QIi/Km 0,36 2




N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ Prezzo Totale
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
IPREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad
062 JAP.111 [Fornitura, tarsporto € posa in opera di fascetta circolare di riparazione in
pcciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere ¢ magistero
per dare 'opera finita a perfetta regola d'art
029 [EL.029 [Fascetta ripar. acciaio 98*108 Cad, 77.41 1
1.002 |A2 Operato Qualificato Ora 22,66 0,1
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,05
1.009 [Cé rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di .1i 35 QL/Km 0,38 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad
063 |AP.112 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di fascetta circolare di riparazione in
acciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere ¢ magisterq
per dare l'opera finita a perfetta regola d'art
030 |EL.030 Fasceita ripara. acciaio 108¥118 Cad. 74,10 |{
1.002 (A2 Dperaio Qualificato Ora 22,66 0.1
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,446 0,05
1.009 1C6 rasporti con autocarro delia portata massima a pieno carico di q.1i 33 Qli/Km 0,36 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad,
064 |AP.113 [Fornitura, trasporto e posa in opera di fasceita circolare di riparazione in
acciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere e magistero)
per dare V'opera finita a pefetta regola d'arte
0031 [EL031 [Fascetta ripar. acciaio 120*131 Cad. 78,68 1
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0,1
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,05
1.009 6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 33 O1/Km 0,34 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
IPREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad)
065 |AP.114 iFornitura, trasporte e posa in opera di fascetta circolare di riprazione in
cciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni latro onere e magisterg
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
032 [EL.032 [Fascetta ripar. acciaio 138%150 Cad. 70,95 1
1.002 A2 Operaio Qualificato Ora 22,64 0,053
1.003 (A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,05
1.009 [C6 rasporti con autecarro della portata massima a pieno carico di i 35 0li/Km 0,36 2
pese generali 13.64% -+ Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
cavo a sezione obbligata, finalizzato alla  messa a nudo di condotte ¢
bazioni idriche oggetto di perdita d'acqua e/o in pessimo stato di
ponservazione, o per l'esecuzione di saggi per intercettaz
Operaio Qualificato Ora 22,66 0,
Operaio Comune Ora 2?&46 0,




_____ _______ ________ _ __ ____.__ OEFEVCREE :
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N° Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
1.009 [Cé Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 QLi/Km 0,34 10 3.60
1.006 |3 Nolo di Martello demolitore Ora 9,80 0,5 4,9
1.013 [C10 Nolo di elettropomps sommersa Hp.1 ora 7.50 0, 6,008
1.005 [C2 Nolo di autocarro della portata complessiva  a pieno carico di q.1i 35 Ora 21,00 a 21,008
1.011 [C8 Nolo di Bob Cat o mini escavatore ora 17,00 0, 13,608
836 X
[Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 20,90
104,504
REZZO DI APPLICAZIONE €/mg 104,50
067 |AP.116 tervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su tubazione in
lietilene o in ferro zincato det diametro compreso tra mm.20 ¢ mm.60,
recedentemente messa a nudo € derivata dalla condotta comu ‘
1.001 Al peraio Specializzato Ora 2435 0.8 19,4
1.003 ja3 peraio Comune Ora 20,44 0.9 16,37
1013 (10 olo di elettropompa sommersa Hp. 1 jora 7,50 0,8 6,00/
2.125 {EL.133 rdieria Varia per riparazioni Stima 3,50 é! 14,004
2.126 EL.134 ubazione zincata/polietilene PN16 da mm.20 a mm.6¢ il 1,50 12,0 l}
67,89
pese generali 13.64% + Utile impresa 10% 16,9 .1
84,81)
|
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 84,8}
j6.068 AP.117 Sovrapprezzo all'intervento di cui all'art. AP. 116 per ogni singolo tubo i ‘
il riparato e/o sostituito all'interno dello stesso scavo ¢ con tuiti gli onerd |
i cui al medesimo art. AP.116.- \
eT ogni }
1.001  |A1 peraio Specializzato Ora 24,35 0,2 487
1.003 |A3 aio Comune Ora 20,44 0,2 4,0
1.013 10 olo di clettropompa sommersa Hp.1 ora 7,50 0,2 1,508
2.125 [EL.133 ordieria Varia per riparazioni IStima 3,50 4 14,00
126 [EL.134 ubazione zincata/polietilene PN16 da mm.20 a mm.60 ml. 1,50 8 12,00
36,46
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 9,11
45,5 |
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 455
.069 |AP.118 tervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica
munale di adduzione alle utenze  in polietilene, in ferro zincato o in
isa sferoidale del diametro compreso tra mm.61 e m
1.001  jAl Operaio Specializzato Ora 24,35 1.5 36,5
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20,46 1,5 30,69
1.013 [Ci0 INolo di elettropompa sommersa Hp.1 ord 7,50 1 7,50
74,728
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 18,68
93,40
[PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad 93,4( i
H6.070 |AP.119 tervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su  condotta idrica }
munale di adduzione alle utenze  in polietilene, in ferro zincato o in }
isa sferoidale del diametro compreso tra mm.126 ¢ ‘
1.001 Al Operaio Specializzato Ora 243 2 48,704
1.003 A3 Operaio Comune Ora 20, 2 40,9 1
1.013 (C10 Nolo di elettropompa sommersa Hp.1 ora 7.50 2 15,004
II.G]6 C13 Saldatrice elettrica compreso di alimentazione Ora 11,00 1,5 16,5 t%
121,14
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% 30,2 i
151,40
|
IPREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad, 151,44 I
6.071  |JAP.120 tervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condoita idric ‘
ﬂ munale di adduzione alle utenze  in polietilene, in ferro 1 |

*
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Codice "DESCRIZIONE Un.Mis] Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale
zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso framm, 301 e
A1 Operaio Specializzato Ora 24,35 4
A3 Operaio Comune Ora 20,46 4
C10 Nolo di elettropompa sommersa Hp.1 ora 7,50 6
C13 Saldatrice eletirica compreso di alimentazione Ora 11,00 3
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
[Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad
AP.121 ipristino con asfalto a fredde in sacchi e/o caldo (Binder Chiuso) per ung
pessore compreso tra cm.7 e 10,di pavimentazioni stradali danneggiati
eguito degli scavi effettuati per interventi su
A2 Operaio Qualificato ra 22,66 0,12
A3 Operaio Comune ra 20,46 0,12
C6 Trasporti con autocarro della portata massima a piena carico di q.li 35 1i/Km 0,36 5.6
c7 Nolo di rutlo vibrante 25,19 0,1
EL.122 Asfalto in sacchi o a caldo g 0,1§ 60
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
FREZZO DI APPLICAZIONE €/mq,
AP 122 Ripristino di modeste quantita' di pavimentazioni esterne danneggiate o
guito degli scavi effettuati per interventi su condotte idriche, eseguity
n mattonelle di asfalto deilo spessore variabil
A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,12
A3 raio Comune Ora 20,46 0,12
ICo rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 QL Km 0,34 1
C7 olo di rullo vibrante ora 25,19 0,1
E1.050 asole in caicare forte em. 10 imq. 38,82 1
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/mq|
IAP.123 ornitura ¢ posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni
interne di cm.60*6) con o senza fondo compreso scavo, rinfianchi con|
leestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e mag
1.002 A2 raio Qualificato Ora 22.64 0,3
1.003  [A3 raic Comune Ora 20,44 03
2,123 [EL.123 ozzetto prefabbricato in cls 60%60 Cad. 32,00 1
1.006 C3 Nolo di Martetlo demolitore Ora 9,80 0,15
5.004 JAP.17 Malta cementizia dosata con Kg.400 di cemento mc. 119,74 0,2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad,
075 JAP.124 Fornitura ¢ posa in opera di pozzetto prefabbricato defle dimensioni
interne di ¢cm.40*40 con o senza fondo in opera compreso lo scavo, il
infianco con caleestruzzo pet il fissaggio ed ogni altro oner
1.002 |A2 peraio Qualificato Ora 22,60 0,3
1.003  |A3 peraio Comune Ora 20,46 0.3
124 [EL.124 ozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni di cm.40*40 Cad. 24,00 1
1.006 1C3 olo di Martello demolitore Ora 9,80 6,15
004 JAP.17 alta cementizia dosata con Kg.400 di cemento nic. 119,74 0,2




"DESCRIZIONE “Prezzo Unit,
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad,
076  |AP.125 cavo a sezione obbligata eseguito con le stesse modalita ¢ per le stesss
nalita di cui all'art. AP. 115 per tutte le quantita' di scavo in eccedenzal
lle dimensioni massime di mi. 8.00 in lunghezza
1.002 |A2 raio Qualificato Ora 22,60 0,35
1.003  |A3 peraio Comune Ora 20,46 0,35
1.009 [Cé rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 KH/Km 0,36 0,35
1.006 [C3 olo di Martello demolitore Ora 9,80 0,35
1.013 K10 olo di elettropompa sommersa Hp.1 ora 7.50 0,35
1.005 [C2 olo di autocarro della portata complessiva a pieno carico di g.1i 35 Ora 21,00 0,385
1.011 |8 olo di Bob Cat 0 mini escavatore ora 17,00 0,4
pese generali 13.64%  + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/md
077 |AP.126 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di gomito Tof da 63*63 tes da 1" 1/4,
compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare Fopera)
completa e funzionante 2 perfetta regola d'arte.

192 [EL.200 Gomite Tof 63*63 cad 18,80 1
1.002  |A2 Operaio Qualificato Ora 22,66 0.5
1.003 |A3 Operaio Comune Ora 20,44 0,5
1.609 [C6 Trasporti con antocarro della portata massima & pieno carico di q.13 35 Ql/Km 0,36 2

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%
REZZO DI APFLICAZIONE €/Cad
6.078 [AP.127 ornitura, trasporto ¢ posa in opera di Collettore da 1" a due posti,
mpreso di guarnizione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opers
mpleta e funzionante a perfetta regola d'arte.

193 [EL.201 ollettore di allaccio da I” a 2 posti cad 6,85 1
1.002 (A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,06
1.003 A3 raio Comune Ora 20,44 0,03
1.009 [Cé Tasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di g.1i 35 QLi/Km 0,36 2

pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad
I16.079 [AP.128 omitura, trasporto ¢ pose in opera di tes da 1" 1/4, compreso di
arnizione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa o
nzionante a perfetta regola d'arte.
2.194 [EL.202 Tesdi 1" 1/4 cad 24 1
1.002 |A2 Operaio Qualificato Ora 22, 0,05
1.003  |A3 Operaio Comune Ora 20, 0,02
II1.0{}9 Cé (Trasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di ¢.li 35 Oli/Km 0,3 2
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad 59%
080 |AP.129 ornitura, trasporto ¢ posa in opera di minisfera da 12", compreso di
arnizione ¢d ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa &
ionante a gerfen:a regola darte.




DESCRIZIONE

f6.084

2.199
1.002
1.003
1.009

085

AP. 130

IAP.131

AP, 132

AP .88

[FE.207

IC6

IAP.89

inisfera da 1/2" cad
raio Qualificato Ora
raio Comune Ora

rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qii/Km

pese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

omitura, trasporto e posa in opera di Tof da 63 di 1", compreso di
izione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa @
funzionante a perfetta regola d'arte.

Tof da 63 da 1" cad
Operaio Qualificato Ora
Operaio Comune Ora

Trasporti con autocarre della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli/Km

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

omitura, trasporto ¢ posa in opera di Tof 63*2"*63, compreso di
izione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare Vopera completa ¢
nzionante a perfetta regola d'arte.

Tes Tof 63*2"*63 cad
Operaio Qualificato Ora
Operaio Comune Ora

Trasporti con awtocarro della portata massima a pieno carico di ¢.1i 35 QlYKm

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collettore da 1" a cinque posti,
compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare F'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Collettore da 1" a cinque posti cad
Operaio Qualificato Ora
Operaio Comune Ora

'Frasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.1i 35 Qli/Km

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura, trasporto ¢ pose in opera di Collettore da 1" a setie posti]
compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Collettore da 1" 2 sette posti cad
Cperaio Qualificato Ora
Operaio Comune Ora

Trasporti con autocarto della portata massima a pieno carico di q.1i 35

Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%

REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ¢ls delle dimensioni

inteme di cm. 50*50 con o senza fondo COMDIESO Scavo, u

€/cad

6,84
22,66
20,46

0,34

€/cad

24,13
22,66
20,464

0,36

€/cad

10,64
22,66
20,46

0,36

€/cad

11,09
22,66
20,44

0,34

€/cad
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Codice DESCRIZIONE Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita’ | Prezzo Totale
rinfianchi con calcestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e ma ’
EL.208 Pozzetto prefabbricato di cm 50*50 cad 27,00 |
A2 Operaio Qualificato Ora 22,64 0.3
A3 Operaio Comune Ora 20,46 0,3
C3 Nolo di Martello demotitore Ora 9.80 0,15
AP.17 Malta cementizia dosata con Kg.400 di cemento mc. 119,74 0,22
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/cad
IAP.90 ornitura, trasporto ¢ posa in opera di pavimetazione in basole di pietra di
odica in calcare forte delle dimensioni in larghezza di cm 25-36 ¢
unghezza a correre € dello spessore di cm 8-10 lavorat
EL.209 asole di ¢.f. dacm 10 g 40,00 1
A2 peraio Qualificato Ora 22,64 0,75
A3 aio Comune Ora 20,44 0,75
C6 rasporti con autocarro della portata massima a pieno carico di q.li 35 Qli/Km 0,34 12,9
AP.17 alta cementizia dosata con Kg 400 di cemento nc. 119,74 0,05
pese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZ0 DI APPLICAZIONE €/mg
AP. 133 imessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione delie
eti di servizi con dimensioni della luce netta fino a cm. 50*50 mediante:
Svellimento di botola e telaio con tutte te cau
A2 peraio Qualificato Ora 22,69 1
A3 peraio Comine Ora 20,44 1
[EL.210 alta fibrata a presa rapida di colore a scelta della D.L. nero o grigia. Kg 0,70 75
C3 Nolo di Martello demolitore Ora 9.80 0.5
C15 Nole di Autocarro della portata a pieno carico superiore a ¢ li 35 Ora 24,00 1
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%
[PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
[6.088 |AP.141 Scavo a sezione obbligata, di qualunque dimensione, finalizzato alla messa
nudo di condotte idriche del diametro non inferiore a mm 200 oggetto dij
rdita d'acqua e/o per l'esecuzione di saggi peri
1.002 A2 peraio Qualificato Ora 22,66 0,2
1.003 |A3 peraio Comune Ora 20,44 0,2
1.018 [CI5 olo di Autocarro della portata a pieno carico superiore a q.1i 35 Ora 24,00 0,1
1.019 [Cie scavatore gominato e/o cingolato con potenza non inferiore a 70 Hp ora 52,00 0,2
1.013 [C10 olo di elettropompa sommersa Hp.1 jora 7,50 0,1
1006 |C3 olo di Martello demolitore Ora 9,80) 0,03
1.018 [C15 olo di Autocarro della portata a pieno carico superiore a q.li 35 Ora 24,00 0,1
Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%
REZZO DI APPLICAZIONE €/mc]
i —




DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo Unit.

Quantita’

Pag.49 _
Prezzo Tofale :

.002

7.005

006

.007

.008

7.010

EL.POMP.01

EL.POMP.02

EL.POMP.03

EL.POMP.04

EL.POMP.05

EL.POMP.06

EL.POMP.O7

EL.POMP.08

EL.POMP.09

EL.POMP.10

Fornitura ¢ trasporto di eletropompa sommersa da HP 10 del tipg
"Caprari” Mod. E6x25-6/28+ MC 610, nei siti dei sollevamenti acqua che
karanno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove

Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura e trasporto di ¢lettropompa sommersa da HP 50 del tipof
"Caprari" Mod. E9850/6A + MC 850, nei siti dei sollevamenti acqua chel
aranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove

tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura e trasporto di elettropompa sommersa da HP 12,5 del tipo
"Caprari” Mod. E10S50/1G + MG612 , nei siti dei sollevamenti acqua cher
aranno indicati di volta in volta a secondo delt'ubicazione o

otondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura ¢ trasporto di eletropompa sommersa da HP 15 del tipo
"Caprari” Mod. E10S50/1E + MC6135, nei siti dei sollevamenti acqua che
o indicati di volta in volta a secondo detl'ubicazione ove

tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

omitura ¢ trasporto di elettropompa sommersa da HP 15 del tipo
"Caprari” Mod. E6x35-6/26 + MC615, nei siti dei sollevamenti acqua che
o indicati di volia in volia a secondo dell'ubicazione ove

tondamento
REZZ0 DI APPLICAZIONE

ornitura ¢ trasporto di clettropompa sommersa da HP 90 del tipo
"Caprari" Mod. E9S55/8K + MHB890, nei siti dei sollevamenti acqua che
0 indicati di volta in volta a secondo deff'ubicazione ove &

Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto di elettropompa sommersa da HP 17,5 del tipo)
"Caprari” Mod. E6x40-6/23 + MC617, nei siti dei sollevamenti acqua che
karanno indicati di volta in volta a secondo deltubicazione o

Arrotondamento
IPREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto di elettropompa sommersa da HP 7,5 del tipo
"Caprari” Mod. E6x30-6/18+ MC 67, nei siti dei sollevamenti acqua chel
aranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove

Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporio di elettropompa sommersa da HP 150 del tipo
"Caprari” Mod. EI0R40-8/12 + MAC10150-8, nei siti det sollevamenti
oqua che saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazi

Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

[Fornitura ¢ trasporto di eletiropompa sommersa da HP 10 del tipg
Caprari” Mod. E6x30-6/21 + MC610, nei siti dei sollevamenti acqua che
SArAnno indicati di volta in volta a secondo

€/Cad,]

€/Cad.

€/Cad|

€/Cad]

€/Cad]

€/Cad|

€/Cad|

€/Cad;

€/Cad,
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N° | Codice |  ~ DESCRIZIONE

Un.Mis| Prezzo Unit. Quantita’ | Prezzo Totale
dell'ubicazione ove
IArrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|

011 [ELPOMP.11 [Fornitura € trasporto di elettropompa sommersa da HP 60 del tipg
"Caprari” Mod. EI0R35U/7 + MC860, nei siti dei sollevamenti acqua chel
Earanno indicati di volta in voltz a secondo dell'ubicazione ove

Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]

7.012 [EL.POMP.12 [Fornitura e trasporto di elettropompa sommersa da HP 3¢ del tipol
"Caprari” Mod. E6xB40-6/38 + MCH630, nei siti dei sollevamenti acqua
he saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione o

otondamenio
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|

7.013 JEL.POMP.13 [Fornitura ¢ frasporto di elettropompa sommersa da HP 50 del tipo
"Caprari” Mod. E8xR35/19 + MC850, nei siti dei solievamenti acqua che
saranno indicati di volia in volta a secondo dell'ubicazione ove

IArrotondamento
[PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]

.014 [EL.POMP.14 [Fomitura ¢ trasporto di cletropompa sommersa da HP 17,5 del tipo
“Caprari” Mod. F6364-6/7A + MAC617, nei siti dei sollevamenti acqua
che saranno indicati di volta in volta a secondo deli'ubicazione

IArrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad|

7.015 [EL.POMP.I5 [Fornitura ¢ trasporto di eletiropompa sommersa da HP 40 del tipo
"Caprari" Mod. E6364/16A + MCH640, nei siti dei sollevamentt acqua
che saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove

|Arrotondamento
IPREZZO DI APPLICAZIONE €/Cad.

.016 [EL.POMP.16 [Fornitura ¢ trasporto i elettropompa sommersa da HP 7.5 del tipo
M'Caprari" Mod. E6x25-6/21+ MC 67, nei siti dei sollevamenti acqua che
saranno indicati di volta in voita a secondo dell'ubicazione ov

iArrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad)]

.017 [ELPOMP.17 [Fomitura e trasporto di elettropompa sommersa da HP 12,5 del tipo
"Caprari” Mod. E6x35-6/22+ MC612, nei siti dei sollevamenti acqua che

aranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione o

otondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad]
018 [ELPOMP.18 [Fomnitura e trasporto di elctiropompa sommersa da HP 12,5 del tipg
*Caprari” Mod, E6x30-6/28 + MC612, nei siti dei sollevamenti acqua chef
aranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione o

tondamento
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad,
019 [EL.POMP.19 [Fornitura e trasporto di eletropompa sommersa da HP 20 del tipo
"Caprari" Mod. E6x35-6/35 + MCH620, nei siti dei sollevamenti acqu

he saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ov B!




Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo Unit.

Pag.51
Quantita’

020

021

7.022

023

7.024

7.025

.026

027

7.028

EL.POMP.20

EL.POMP.21

EL.POMP.22

QUADR.ELET
.01

QUADR.ELET
.02

QUADR.ELET
03

QUADR.ELET
104

QUADR.ELET
.05

QUADR.ELET
.06

IArrotondamento
PREZZ0 DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto di elettropompa sommersa da HP 30 del tipo
"Caprari" Mod. E8R35/11 + MCHG630, nei siti dei sollevamenti acqua chel
fraranno indicati di volta in voita a secondo dell'ubicazione ove

Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto di cletiropompa sommersa da HP 20 del tipo
"Caprari” Mod. E6x40-6/26 + MCHG620, nei siti dei sollevamenti acqua
che saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ov

Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura e trasporto di eletiropompa sommersa da HP 40 del tipo
'‘Caprari" Mod. E6xB50-6/40 + MCH640, nei siti dei sollevamenti acqual
che saranno indicati di volta in volta 2 secondo dell'ubicazione o

|Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

omitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
o indicati di volta in volta 2 secondo dell'ubicazione ove &
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "

\Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
saranno indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo ”

Arrotondamento
IPREZZ0 DI APPLICAZIONE

Fornitura e trasporto a pi¢ dopera nei siti dei sollevamenti acqua che
jparanno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove §
necessario intervenire, di quadro elettrice di comando tipo "

Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura ¢ trasporto a pi¢ dopera nei siti dei sollevamenti acqua che
o indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove &
necessario intervenire, di guadro elettrico di comando tipo

lArrotondamento
IPREZZ0O DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto a pié d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
lsaranno indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "

IArrotondamento
IPREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura ¢ trasporto a pié dopera nei siti dei sollevamenti acqua che
aranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove &
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "

Arrotondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

ornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che
anno indicati di volta in volta a secondo deif'ubicazione ove &

uadro elettrico di comando tipo "

€/Cad,

€/Cad|

€/Cad,

€/Cad

€/Cad,

€/Cad]

€/cad]

€/Cad.

€/Cad,

€/Cad

Prezzo Totale

4.116.9%
4.116,99

5.113,34
5.113,34




Codice 7 T DESCRIZIONE O

Prezzo Unit. | Qu

7.030

031

7.032

7.033

7.034

035

036

037

7.038

b7 039

IArrotondamento
[PREZZO DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET[Fomitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che
.08 aranno indicati di voita in volta a secondo dellubicazione ove &
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo *

otondamento
REZZ0 DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET [Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chef
09 paranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove &
necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo *

|Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

KQUADR.ELET |Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che
10 jsaranno indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo *

Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET[Fornitura e trasporto a pié d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
11 saranno indicati di wvolta iy volta a secondo dell'ubicazione ove ¢
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "

Arrotondamento
PREZZ.0 DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET[Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
.12 saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove ¢
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "

Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET|Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
.13 saranne indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo ”

otondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

|

QUADR ELETiFornitura e trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chel
L 14 saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove &
necessario intervenire, di quadroe elettrico di comando tipo "

Arrotondamento
PREZZ0 DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET|Fornitura ¢ trasporto a pi¢ dopera nei siti dei sollevamenti acqua chel
.15 saranno indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo ™

otondamento
REZZO DI APPLICAZIONE

QUADR.ELET[Fornitura ¢ trasporto a pié d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chef
.16 saranno indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
ecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo ™

Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

117 saranno indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove &
necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "

€/Cad]




e e —————

TR

|Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita® | Prezzo Totaie |
otondamento 2.760,98
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad, 2.760,98%
7.040 JQUADR.ELET[Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che
118 aranno indicati di wvolta in volta a secondo dell'ubicazione ove &
ceessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo |
otondamento 2.999,59 1
REZZO0 DI APPLICAZIONE €/Cad, 2.999,59
7.041 QUADR.ELET|Fornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che
19 o indicati di volta in volta a secondo dellubicazione ove ¢
eoessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "
tondamento 3.544.9
REZZO DI APPLICAZIONE €/Cad] 3.544,9
.042 QUADRELETFornitura ¢ trasporto a pi¢ d'opera nei siti dei sollevamenti acqua chej
.20 o indicati di volta in wvolta a sccondo dell'ubicazione ove &
cessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "
Arrotondamento 3.817,64
[PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad| 3.817,6
043 QUADR.ELETFornitura e frasporto a pié d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che;
.21 saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove ¢
mecessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "
Arrotondamento 4.090,34
[PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/Cad, 4.090,34
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