CITTA DI PACHINO

Provincia di Siracusa

Ufficio Tecnico - Settore VIII°
Servizio Idrico Integrato

Progetto esecutivo di manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne
all'abitato di Pachino e Marzamemi nonché sorvegiianza delle condotte esterne e successive
procedure per la erogazione dell'acqua, compreso tutte e operazioni di manovra valvolame
sia nei serbatoi idrici, sia nelle trivelle e nelle sorgenti.

CIG.
IMPORTO COMPLESSIVO €. 449.000,00
IMPORTO LAVORI BASE D’ASTA € 328.057,00
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6) Crono- programma Ve iy T
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COMUNE Bl PACHINO

ANALISI PREZZI

PROGETTO
Manutenziane rete idrica e fognaria, interna ed estsrna aliabitata di Pachina & Marzameml nonché sorveglianza e succassive procedure per

la erogazione dal'acqua, compraso tutte le nacessarie operazloni di manovra valvolame sia nel sarbatoio Idrico di c.da "Principassa e
Cugni”, sia nelle trivelle di c.da Stafenna & Casale olire Ig sorgenti di Scalaranglo & Noto antica.
PREZZ! ELEMENTARI DEI COSTI
Spese Utila Prazzo
N Descriziang lavorl UM. P.Unita gonerall Impresa  applicablle
A - MANODOPERA

1 Tecnico diplomato 8°Liv h € 3163 ¢ 431 € 358 € 39,54
2 Operaio speclalizzain  5°S iy h € 2941 ¢ 401 € 334 € 36,76
3 Operalo qualliicaio 35 v h € 2800 ¢ 355 € 295 € 32,50
4 Operalo comune 2°liv h € 41 ¢ 319 € 2568 € 29,26

B - MATERIALI (€um)
s Ipoclorito di sodio [ € 0J5 € 005 € 004 € 0,44
6  Manicotio di giunzione e smontaggio a larga iotleranza tipa VEGA, corpo

cenirale @ fanga di comprassions in Accialo/Ghisa, tiranti @ dadi In

acclalo al carbonlo con protezions anticorosione  Rilsan Nylon,

guamizioni in elastomero anssica EPDM conforms al DM. n, 174 dal €80

06/04/2004 {sostiuisce la Clt. Min. Senith n. 102 del 02M1278),

Pressione di esarcizio 16 bar (1,6 MPa).

#) Diametro Estorna .da 158 2 184 mm. cad € 9032 € 1232 € 1028 € 112,90

b} Diamatro Estamo da 241 » 300 mm. cad € 14328 € 1954 € 16,28 € 179,08

7 Tubl In acclale aletirosaldatl per condofle d'acqua potabile, rivestit
Internamente con prodottl atossict e protetti allesterno con Hvestimanto
bituminoso dl tipo pesante, con estremita a bicchiare clindrico efa slarico;

a) per tbl di speasora 2, 9 mm; DN 50-85 m € nan ¢ 153 € 127 € 14,00

b) per tubl di spessore 3. 2 mm; DN 100 m € 1668 ¢ 228 € 1,90 € 20,85

c} por tubl di spessars 4. 0 mm; DN 150 m € 2824 ¢ 385 € 321 € 35,30

d) per tubl di spessore 5. 0 mm: DN 200 m € 4429 ¢ 6,04 € 503 € 55,38

o) par tubl di spessore 5. 6 mm; DN 250 m € 6094 ¢ a1 ¢ 893 ¢ 76,18
B Tubicorugatl in pallgtilene ad alta densita ON 315 PN 8 sp 18,7 mm m € 4385 € 595 ¢ 49 € 54,58
2] Tubil eoragat! in pollstilene ad alta densith BN 400 PN 8 8p 23,7 mm m € 7587 € 1035 € 882 € 94.84
10  Tubazione per condoite di scarico in poflatilena strutturato ad alta densita,

corrugato estamamenia e con parste intema liscia “lipe B® secando pr

EN 13476 (ex TC1S5), realizzato a doppia parete con processo dl

coestrusions, imigidito con costolatura anulare; classe di rigldezza

circonferenziale SN > (4-8) kNim?, marchiato Plip/a del IIP, Collegamenti

con bigiunte e guarnizions, bicchiore & guamizione oppura con saldatura

di testa,

a) Diamatro Eslerno 200 mm, classe sn 4 kN/m?. 1231 € 168 € 1,40 € 15,39

b} Diametro Esterno 315 mm, classe sn 4 kN/mt. 253 € 345 € 288 € 31,83

c} Diametro Estema 400 mm, classe sn 4 kN/m?, 3971 € 542 € 45t € 49,64
11 Tubo Polletilena ad Alta DensitA PE 100 conformi alls norma UNI EN

12201 ed ISO 4427, proprietd organclettiche saconda UNI EN 1622 ¢

proprield igianico-sanitarie secondo Il D.M. n. 174 dal &/4/04 per il

trasporta di acqua potablle g I} DM, dal 21/3/73 por |l trasporio dl fddl

alimentari; colore nero con siisce bly coestrusa langitudinali, segnato

ognl matro con sigla produtiore, dala i produzions, marchie @ numerp

distintivo IP 0 equivalente, diamatro dal tubo, pressione nominale, norma

dil riferimento; prodotto da azisnda cartificata ISO 5001,

a) DE. 20 mm, DI. 18 mm, Pressions esercizio PN 16 bar. € 061 ¢ 008 € 0,07 € 0,78

b) DE 32 mm, DI 28 mm, Pressiona esercizio PN 18 bar. € 154 ¢ 921 € 0,8 € 1,93

c) DE 83 mm, DI 51,4 mm, Presstone asercizio PN 18 bar. € 583 ¢ o0a80 € 068 € 7.29

d) DE 160 mm, DI 130,8 mm, Preasione esercizio PN18 bar. € 235 £ 441 € 368 € 40,44

&) DE 250 mm, D 204,68 mm, Pressions esercizio PN 25 bar, € M543 ¢ 4574 ¢ 13,12 € 144,29
12 Raccordi per fubl in Poliatilens saldabill per eleftrolusione, corpo in

polistilane PE 100, resistenza eletifica monafilare, indicator di fusiona;

marchialo con nome produtiora, pressione nominale di esercizlo, sarie

SOR, conformitd alfuilizzo su gas (S5), diamatro rominale; materiali

Implegall fdonel al contatto con acqua potabile In conformita al DM, n

174 del 06/04/2004, certifical secondo le nommative LINI EN 12201

{acqua) e UNI EN 1555 {gas),

a) DN 20 mm, Lunghezza 70 mm, PN 25 bar, € 389 ¢ o052 € 0,43 € 4,75

b) DN 32 mm, Lunghezza B0 mm, PN 25 bar. € 410 ¢ o058 € 047 € 513

c} DN 63 mm, Lunghezza 111 mm, PN 25 bar, € 640 ¢ gp7 € 073 € 8,00

dj ON 168 mm, Lunghezza 172 mm, PN 25 bar. € 2840 ¢ 9360 € 3,00 € 23,00

8) DN 250 mm, Lunghezza 244 mm, PN 25 bar, € 8930 ¢ 1218 € 10,15 € 111,63
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Descriziona lavori

Chiusina con telaio Classe G250, In ghisa sfercidale, per cuneti al bardl
delle strade che s estendono al massimo fine & 0,5 m. sulle corsie di
circolaziane, @ fina @ 0,2 m, sul marciapledi, Installazionl etetivats
ssclusivamente su banchine stradall, parchaggl con presenza anche dl
veicoli pesanti, aventi le seguent caratteristiche minime:

1) Dim E3t 50x50
2) Dim Est 60x60
3) Dim Est 80x80

Griglia con telalo Classe G250, In ghisa slaroidale Cunette al bordi delle
strade cha st estendona al massimo fino a 0,5 m. sulle corsie di
clreolazions, @ fino a 0.2 m. sul marclapled), installazionl efstiuate
ascluslvamante su banchine stradall, parchepgl con presenza anche di
veleoll pgsant, aventl la seguent! caratteristicha minime:

Dim Est 80x60 paso min, kg. 35,50

Sifona antiodora da applicare su griglle stradall in ghisa lamailare ©
slotoldale. Permette laliminazione degll oded anche a secco. E'
realizzato in PP CAR. MIN., aniiedore In pofipropilene e assemblato con
vitl in accialo Inox.Per griglle dC/250 40x40 detle dimansion| esterne min
295x295 allezza 15-18 ¢m

Callare o riparaziona ad un tranta utilzzato su tubazioni ¢on rotture
longitudinali @ per la ripasazione di piccoll tagli e forl. Larghezza del
collare 76 mm. Il collare di riparazione & costituito da uno morsetta In
ghlsa sferoldale a zincatura blanca, una faicla In acclalo inox, una
guarnizione in gomma nitrilica (N8R) idonea per utilizzo su condotte
per servizlo acqua potablle conforme al D.M, n.174 del 6 aprile 2004 e
P R R T I N T T T T N O B B

Collare monopazzo, per riparazione di tubl forati Le dimansion massime
del danneggiamento dal tube, quanda il ginto & posto al centro dolia
perdita, sano la seguenti: 50 mm in senso assiale o 20% del dlametro
esteino del tubo in senso circonferanziale, In qualunque matariale, da
avvolgere Intorno al lubo. Carcassa & companent di serraggio in accialo
inossidabile. Lunghexza: 200 mm Dlametro esterno tubo: 44,0 - 225,0
mm . Prassione di esercizio: DN 200 fino a 16 bar - DN 300 fino a 10 bar.

a) diametro esterno da 45 mm a 90 mm;

b} diamelro asterno da 91 mm a 128 mm;

¢) diameiro esterno da 150 mm a 225 mm;

Collare monopeztn, per riparazione di tubl forati {le dimensionl
massime del danneggiamento del tubo, quando il glunto & posto al
centro della perdita, sone le seguentt: 150 mm [n senso assiale e 20%
del diametro esterno del tubo in senso circonferenziale In quatungue
materiale), da avvolgere Intorno al tubo. Cartassa e component di
serragglo In acclaio inossidabile, Lunghezza: 300 mm Diametro esterno
tubo: 44,0 - 330,0 mm Pressione di esereizlo:  DN20C fino o 16 bar-
N300 fina a 10 bar DH330 fino a 6 bar .

Glunto di riparazione a ire tiranil, fasela in acclaio Inox A304 farghezza
200 mm, morsetto In ghisa sferoldale GS350 - 22 [UNI 150 1083)
rivestito con vernice epassidica, perna dl bloccaggio fascla/morsetto In
acelato inox, guarniziona in elastomeso atossico NBAR in conformita al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 [sostituisce |3 Cire. Min. Sanitd n. 102 del
02/12/78), bullonl di serragglo® in acclaio 65, a testa esagonale (UNI
5587) & da viti, dadi e rondelle di serraggia in acclaio zincato bianco.

1} Diametra Nominale da 125 mm, a 150 rmm
2) Diamstro Nominalg da 200 mm, a 250 mm
3) Dlametra Nominals da 300 mm, a 350 mm

Posa In opera dl nastro dl segnalaziona durants il rintemro; pasizionate in
asse alla tubaziona ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
comprasa la sistemazione a mano del piano di appogglo ed ognl altro
oners

Esecuziona di lagl su tubl i accialo o ghisa, a mezzo di cannello
osstacatllenico o mota; compresa la riilatura, [a smussatura, |a farnitura
deh materlali di uso, della attrezzatura occorrenta a di ogni altro onere;

Esecuziona di saldature, con un minimo di due riprese, su tubl accialo;
compresa la fornitura del materfall di uso, della attrazzatura occarrania @
di ogni altro onane;

U.M.

cad

gEgg

cad

P.Unita
70,00
100,00
150,00
€ 163,20
€ 2000
€ 5,50
€ 5400
€ 68,00
€ 95,00
€ 115,00
€ 7500
€ 105,00
€ 142,00
€ 1,08
€ 1500
€ 70,48

Spese  Utile
generali Impresa
€ 955 7.95
€ 1364 € 11,36
€ 2048 € 1705
€ 2226 € 18,58
€ 271 € 2,27
€ 130 € 1.08
€ 737 £ 6,14
€ 928 € 773
€ 1296 € 10,80
€ 1589 € 1307
€ 10,23 € a,52
€ 1432 € 1193
€ 1837 € 16,14
€ 015 € 0,12
€ 205 € 1,70
€ 981 € a,01

Prezzo
applicabile
€ 87,50
€ 125,00
€ 187,51
€ 204,01
£ 25,00
€ 11,88
€ 67.50
£ 85,00
€ 118,75
€ 143,75
€ 93,75
[ 131,256
€ 177.51
€ 1,26
€ 18,75
€ 88,10
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Descrizione lavori

Materiale arido (me)

Realizzazions di muratura con malta cementizia e regolarzzazions
superfich ecc. a corpo

Conglomerato cementizlo per stnitture non armate compresa la vibratura,
llsciatura date in opera

615 Conplomerato bituminoso per strato df wsura tappetine di
pavimentazions stradale in ambito urbang per agnt mg‘cm

sabbia 0/8 dato sul posto di lavor

piatrischetto o ghtaietln 8/14 sul luogo di lavoro

Piatrisca o ghlata 14/30 data sul posta di lavora

Mzaha cemantizia data sut posto di lavoro

Mattond foratl in laterizio di Bx12x24 a quatiro forl

Legname da lavoro ad umidith normale In tavole e simill tiguadratl alia
sega a filo vivo, serza alcuna folleranza pot smussl, In misumm
commerclali, & qualltA standard In abata.

Pozzetio In cemanto armato prafabbricato (dimsnsioni Interne cm
28x33x58) spessora cm § a dus alament] compleio di botola in ca.

Tubi In PVC rigida par fognature, Epe 3031 canformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchisra con anello elastomarico tomidale, lunghezza
mé

a) diameiro esterno cm 12,5

Curve a 15° - 30° - 45° gradi In PVC figido per fognature, tipo 303
confarmi alle norme UN) 7447/85

a) diameiro esiermo cm 12,5

Silone in PVC rigido per fognaturo

a) diamelro esterno 125 mm

Tubazionl in polletlena PE nero ad alta densita’ pn 10 per condotte a
pressione di acqua potablia (UNI 7811} in rotult

8} diametro estamo mm 25-spessore mm 2.3

b) diarmetra estemo mm 32-spessore mm

c) diametro estamo mm 40-spesscre mm 3.7

Manicoui per tubaziont in polietilana PE nera, pn 10

a) diametro asiemo mm 25X25

b} diametrc esterno mm 32X32

¢) diameim astemo mm 40X40

Pletrini di camentn di lato cm 25, spessore cm 3 sirato di wsura di cm 1, @
con suparficie semiliscla

C. NOLI
Autocarmo o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificants,
irasporto in loco ed ognl onere connesso per il tempo di alfetiivo implego
gl17
Autocarre rbaliabile compraso tarburante, lubrificante, trasparta In ioco
ed ognl onare connessa per il tempo di effeltivo implega maggiara diql 17
fino a ql. 40

Autocarmo ribaltablle comprasa carburania, lubrificants, trasporto in loco
ed ogni cnare connessa per |! tempa di effetiiva impiego magglore di g) 40

Bulldozer, pala meccanica, escavator magglore di HP 100, compreso
carburants, lubrificante, rasporio In loco e fino a km 5.00 dall'abitato ed
ognl onsra connessa per !l tempo di etfettivg mplego

Canneflo per giunzion) 2 caldo o per tagilo tubazion|

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 30 HP escluso
manavratore, carburante, lubrificante, traspario sul luogo dimplego ed
ogni altro cnere connesso per it tempa dft effeltive implego

Auto espurgo, compreso carburants, lubrificante, Irasporto in loco ed
ogni onare connasso per il tampo di efetiivo impiego

Onerl per scarico materall In discarica

Aullo compressara vibrante compreso aullsta, carburante, lubrificants,
trasporta in loco e fino a km 5.00 dalfabitato ed ognl onere conngsaa per
il tampo d atfetlivo iImplego.

Nolo di pompa centrifuga, metore di qualsiasi tipo,munita di tubi per &
peacaggio, distribuzione e quanio alire occorrents per {impiega,
camprese Il trasporta, la posa In opera, 1a Aimozions ed ogni provvista per
il ragolare lunzionaments ed Il tempo di effettivo impiego

4) Defta potenza oltre 5 hp fino a 10 hp
bj Della potenza oitre 10 hp fino a 20 hp

flax, mola rotativa portatiia, 8 piccola ulllenzaria

Nolo di marella demolitors campleta o ogni  accessorio  perll
funzionamento incluse I ensumo degli attrezzt @ del carburante, sscluse
it manovratore,

U.Mm.

me

a compo

macm

33323

g

33

1888

me.

P.Unita
€ 2320
€ 10,00
€ 10960
€ 2,37
€ 2812
€ 2185
€ 2058
€ 150,00
€ 0.30
€ 286,00
€  458s
€ 6,60
€ 6,60
€ 5000
€ 0,61
€ 127
€ 1,90
€ 456
€ 5,89
€ 9,65
€ 2100
€ 1520
€ 2230
€ 3000
€ 50,00
€ 10,00
€ 2000
€ 4500
€ 920
€ 30,00
€ 8,67
€ 9,00
€ 3.20
€ 1200

Spesa  Utlle Prezza

generall Impresa applicabile
€ 3,18 € 284 € 29,00
€ 138 ¢ 114 € 12,50
€ 1485 € 1245 € 137,00
€ 032 € 0,27 € 2,98
€ 384 € 320 € 35,15
€ 298 € 243 € 271
€ 23t € 234 ¢ 25,73
€ 2048 € 17,05 € 187,51
€ 004 € 003 € 0,38
€ 2001 € 3250 € 357,51
€ 825 € 521 € 5701
€ 090 ¢ 075 € 8.25
€ 0% ¢ 075 € 825
€ 882 € 560 € 62,50
€ 008 € 0,07 € 0,78
€ 037 € 014 € 159
€ 028 € 022 € 2,38
€ 082 ¢ 052 € 5,70
€ 080 € 067 € 7.36
€ 122 ¢ 1,10 € 12,08
€ 288 € 239 € 26,25
€ 209 € 174 € 19,13
€ 304 € 251 € 27.88
€ 409 € IN € a7.50
€ 682 € 568 € 82,50
€ 138 € 1,14 € 12,50
€ 273 € 227 € 25,00
€ 814 € &1 € 56,25
€ 125 € 1,05 € 11,50
€ 409 € 341 € 7,50
€ 091 078 € 8,34
€ 123 ¢ 1.02 € 11,25
€ 044 € 036 € 4,00
€ 154 € 138 € 15,00
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Descrizlone lavari

Mato vibrante per compatiara il riempimento compieto di ogri accessorio
porll funzignamanta incluso il consuma dagli attrezzi e del carburante,
esclusc il manovralore.

Automezzo por trasporio persans, furgana escluso manavratore,
compreso carburante, lubrificants, trasporto sul luege dimplego ed ognl
altro onere connassa per il tampo di sffettivo implego.

Automazzo per trasporto parsone, furgona estiuso manovratare,
comprasa carburants, lubrificanta, trasporto sul luogo dimpiego ed ognl
altro cnera connesso per Il tampa di efiattivo implego.

Lanterna omolegata, a luce rossa o glalla, per segnale dingombro,
alimentata con accumulatare, compraso Foccoments per | funzionamenta,
la mano copera necessarla al pasizionamento & alla sorveglianza
nattena, per ognl notta.

Barriera composta di cavallett! dl sbaraments regolamentarl, seconda lg
prascrizionl del capitolato spaciala, par ogni glomo di affitto, compreso
ogni campenso per il collocamenta, la manutenzicne e la rimozione.
Cadauno al gioma

Noio "geofona® o apparvechi similari che parmaitsna di indlviduara
perdite d'acqua senza affettuaziona scavl.

Video Ispazions can video camara impermeatile, computer, rilavatare
sondino e quanto necessario per ispazionace carkotie fognarie,

D - TRASPORTI
Autocarro (a paso} (g™km}
Autocano (a volume) {me*km}
Trasporio ¢l buldozzer, pala meccanica, escavatore sul sito di implago
una sola voita per tutth | mezzl aventi carico magglore a 40 gl. e per
distanze maggiare di 5,00 Km.

U.M.

Cad/d

q'km

me*km

cad

P.Unita

€ 12,00
€ 8,00
€ 0,30
€ 2,46
€ 1,20
€ 2000
€ 30,00
€ 0,12
€ 038
€ 150,00

Spese Utile
generall |mpresa
€ 164 € 1,36
€ 109 € 091
€ 004 € 0,03
€ 034 € 0,28
€ 016 € 0,14
€ 2m € 2,27
€ 409 € a4
€ 002 € o.01
€ 005 € 0,04
€ 2048 € 1705

Prezzo
applicabile
€ 15,00

€ 10,00
€0,38
€ 023
€ 1,50
€ 25,00
€ 37,50
€ 0,18
€ 0,45
€ 187,51



Descriziona lavori

UM,

Prezzo
applicabile

10

13

15

18

E - OPERE COMPIUTE

AN, 01 Conduzione, sorveglianza delle candotte idriche esterne,della sorganti, delle trivells e
dei serbatol. Operazioni giomaliare presso le cantrali idriche di distribuzione, manovra valvolame
nella rete idrica interna ed estema al fine di garantire la normale erogazione giomaliera [vi
compresa la pulitura e scerbaiura delle aree sia de! sarbatoio, delle trivelle & dells sorganti 8
comprese analisi acque e fomitura cloro, tuttl i gioml compreso i festivi, con minimo di dus
dipandenti.

AN.02 Sistamazione di telalo e refalivo pozzetio divello sia idrico cha fegnario con imoziona e
ripesizionamento del vecchio e relative staffe, compresa la livaltazione, la murazlone, ecc, & ogni
altra pravvista e mano d'opera, eseguito a pedslta regola d'arte,

AN.03 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con rimozZione del vecchio e
collocazione del nuavo e relalive statie, compresa la livellazione, la muraziona, ecc. e ogni allra
provvista @ mano d'opera con recupero del matedale sosiituito da consegnarsi ai magazzini
dell'’Amm. App.; per chiusini misura 50 x 50

AN.04 Sistemazione telzio e suggelle di chiusino in ghisa, con rimozione del vecchio s
collocazions del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. @ ogni altra
provvista @ mano d'opera con recuperc del materiale sostitulto da consegnarsi ai magazzini
dellAmm. App.; per chiusini misura 60 x 60

AN.05 Sistemazione telaio & suggello di chiusino In ghisa, con eventuale rimozione del vacchio e
coilocazione del nuovo e ralative stalfs, compresa la livellazione, la murazions, ecc. e ogrti altra
provvista @ mano d'opera con recupero del malenale sostituito da consagnarsi al magazzini
dall'’Amm. App.; per chiusint misura 80 x 80

AN.OE Riparazione di condotta idrica interna o esterna in ferro, accialo o ghisa con collare di
acclaio da monopezzo compreso scave o finterro, motopompa. Con carcassa & componenti di
semaggio in accialo inossidabile della lunghezza di 200 mm per condotte di diametro astemo da
45 mm a 90 mm;

AN.07 Riparazione di condotta idrica Intema o esterna in ferro, acciaio o ghisa con collare di
acciaio da monopezzo compreso scavo a rinterm, motapompa. Con carcassa e componenti di
serraggio in acciaio inossidabile della lunghezza di 200 mm per condotie di diametro estemo da
91 mm a 128 mm;

AN.08 Riparazione di condotia idrica intema o estema in fero, acciaio o ghisa con collare di
acciaio da monopezzo compreso scavo 8 rinterro, molopompa. Con carcassa e componanti di
serraggio in accialo Inossidabile della lunghezza di 200 mm per condotte di diamatro estemo da
150 mm a 225 mm;

AN.09 Riparazione dt condoha idrica estema in acciaio o ghisa con collare di acciaio da
MOROpezZo compreso scavo  rinterro, molopompa. Con carcassa & componenti di serraggio in
acciaio inossidabila delta lunghezza di 300 mm per condotte di diametro estemno da 250 mm a
300 mm;

AN.10 Riparazionae di condota idrica estema in acciaio o ghisa con collare di acciaio a tra tiranti
compreso scavo ¢ rinterra, molopompa. Con carcassa e componenti di sarraggio in acclaio
inossidabile della lunghezza di 200 mm per condotte di diametro esterno da 125 mm a 150 mm;

AN.11 Riparazione di condotia idrica esterna in farro, acciaio o ghisa con collarg di accizio a tre
liranti compreso scavo e rinterro, motopompa. Con carcassa e componenti di serraggio in
acciaio inossidabile defia lunghezza di 200 mm per condolle di diametro estarns da 200 mm a
250 mm;

AN.12 Riparaziona di condotta idrica estema in acciaio o ghisa con sostituzione di tratto di
lubazione da 50 a 300 cm, previc taglio con cannello ossido-acitelene e l'uso di giunti Nlangiali
compreso scavo per finvenimento lubo e rinlerro, e motopompa per aspirare lacqua. Con
carcassa e componentl di serraggic In acciaio inossidabile, per tubazions del diametro estamo
compreso tra 158-184 mm posto in opera a regola d'arte.

AN.13 Riparazione di condotta idrica estema in acciaio o ghisa con sostiluzione di tratio di
tubazions da 50 a 300 cm, previo laglio con canneflo ossido-acitelene e l'uso di giundi flangtati
compresc scave per finvenimento tubo e rdnlerro, @ motopompa per aspirare I'acqua, Con
carcassa e componenti di serraggio in acchaio inossidabile, per tubazione dal diametro esterno
compresa tra 243-269 mm posto in opera a regela d'arte.

AN.14 Riparazione di condolta Idrica intema su marciapiede in pofalilene del diametra da 13 a
50 mm, previo taglio e sostituzione fino ad 3,00 delia tubazions, raccordsria, compreso scavo
per sinvenimenlo tubo e rinterra con ripristing di marciapiede in mattone di asialto o in pigtrine di
cemanto, @ molopompa per aspirare I'acqua, in opera a regola d'ane.

AN.15 Riparazione di condotta idrica interna su seds stradale in polistilene del diametro da 13 a
50 mm, previo faglio e sostituziona fino ad 1.00 dalla wbazions, raccorderia, cCOmpreso scavo
per rinvenimento tubo & rinterro con ripristino di marciapiede in mattone di astalto o in pietring di
cemenlo, @ motopompa per aspirare {acqua, in opera a regola d'arta.

AN.16 Riparazione di condotia idrica intetna superficiale con manicotto su marciapiede o su
sede siradale in polietilena del diametro da 13 a 50 mm, previo scavo per rinvenimanto 1ubo e
rinterra con fiprstino di malta cementizia o conglomerato cemenlizio, sena uso di molopompa
per aspirare 'acqua, in opera a regala d'arte.

AN.17 Sturamento di condoite fognarie su Iratto prncipale e/o secondaro con l'avsiic di
autoespurgo compreso manovratora, fino ad 1,50 ora

AN.18 Sturamente di condotte fograrie su Irafto principale e secondario con [lausilio di
autcespurgo con intarventi dalia durata lino a 3,00 ora.
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AN.19 Allaccio fognario con tubaziona in pvc fino a mi 6,00 e del diametro di 120 mm complato
di pezzi speciall, curve, sifone. Nel prezzo & campresc la scavo, la fomitura @ posa in opara, il
rinterra @ la sistemazione stradale completo di sottafondazione in conglomerato cementizio &
sirato bituminoso di usura {binden), sistemazione della banchina e compresa la fomitura @ posa
del pozzetio in c.a. @ quanto necessario per dara il lavoro completo a regola d'arte,

AN.20 Allaccio fognario su strada, fino a 3,00 m di lunghezza tubazione, con lubo in pvec del
diametro di 120 completo dl pezzi speciall, curve, sifone. Nel prezzo & compreso lo scavo, la
{ornilura @ posa in opera , il rinterm e la sistemaziona stradale completo di sottofondaziona in
conglomarato cementizio e stralo bituminoso di usura (binder), comprasa la fomitura @ posa del
pozzetto in ¢.3. @ quanto necessario per dare il lavora completo a regola d'arte.

AN.21 Allaccio fognario su banchina, finoa 3,00 m di lunghezza tubazione, con tubo in pve del
diamelro di 120 completo di pezzi speciali, curve, sifone. Nel prezzo & compreso lo scavo, fa
fomitura @ posa in opera , il rinterro e la sistemazione banchina completa di sottofondazions in
conglomerato cementizio & fomitura e posa di pietrine, compresa la fomitura e posa del pazzetto
in ¢.a. @ quanio necassario per dare il lavore comipeto a regola d'arta.

AN.22 Per installazione contatore esclusa la lornitura (acquisio a carico dell'utents), compraso
qualsiasi materiale occorrenta @ quanto necessario per dare il servizio completo e funzionanie

AN.23 Disdatta, chiusura o raperiura di contatore idrico, compraso qualsiasi maleriale
occomants & quanto necessario per dare if servizio completo e funzionante.

AN.24 Controllo presa idrica e verifica contatore idrico, compreso qualsiasi materiala pccormente
@ quanto necessario par dare il servizio completo e funzionante.

AN.25 Rotiura sigili per controflo funzionalith contatore @ ripristino degli stessi con sigillo
comunala, compraso qualstasi materiale occorrente @ quanto necessarlo per dare il servizio
completo e funzionante.

AN.26 Allaccio idrico con fubaziona in polielilena fino a m 6,00 e del diametro di 32 mm completo
di pezzi speciall. Nel prezzo & compreso lo scave, la fomilura e posa in opera, il rinterro e la
sistemazione siradale complelo di sotiofondazione in conglamerato cementizio & sirato
bitumninoso di usura (binder), sistemazione della banchina e compresa la fomitura @ quanio
necessario per dare il lavoro comipeto a regola d'arte.

AN.27 Allaccio idrico con tubazione in polistilena fino a m 3,00 @ de! diametro di 32 mm complato
di pezzi speciali. Nel prezzo & compraso la scavo, la fomitura e posa in opera, il rinterro @ la
sistemaziona stradale completo di soltolondazione in conglomerato cemenlizio e siralo
biluminosa di usura {binder), sisiemazione della banchina e compresa la formdura & quanto
necessario per dare il lavoro comipato a regola d'ante,

AN.28 Ausilio di autoespurgo per sturamenta di condotte fognarie o travaso fognario su tratio
principale e/o secandario, su disposizione delia direzione dai lavari.

AN.29 Ausilio di escavatore per scavi sturamento di condotte lognarie o travaso lognario su
Iratio principale e/o secondario, su disposizione defla direzione dei lavor,

An.30 Ausilio di autocarro per carico e trasporto materiale da scavi su tratto rete principale efo
secondario, su disposizione della direzione dai lavor.

AN.3% Rifacimento di condolta idrica con tubazione in polietiene del diametro di 32 - 40 mm
completo di pazzi speciall per allacci. Nel prezzo & compreso Io scavo, la fornitura @ posa in
opera, it rinfero @ la sistemaziong della pavimentazione.complete di sottofondazione in
conglomerato cementizio, strato bituminoso di usura (binder) g/o maitonefla 8 compresa ogni
altra opera d'arte nocessaria per dare il lavoro compleic a regola d'arte.

AN.32 Ricerca di perdile Idriche dalla condotta con lausifio di geofono o apparecchi simitari
compreso ogni onere per il lavore effettuato a regola d'arte a mi di ricerca e per una larghezza di
1im.

An 33 Conlrollo rete lognaria con Fausilio di video ispezione con video cameara impermeable,
computer, rilavatore sondino, registraziong digitale del lavoro eftstiuato comprese ogni oners per
il lavoro eseguito a regola d'ane a ml di condotia.

AN.34 Lavoro di preparaziona area per accesso ai luoghi afo scavi per real zzazions di canale di
scolo acque per interventi di riparazione condotta idrica estema efo fognana e a fine interventio
sistemazione dell'area come era allo stato originario con Yulizzo di mezzo meccanico, tipo
ascavatore @ compreso operatore @ persenale & quanto necessana per dare il tavoro completo a
reqola d'arte, previa disposizione defla OD.LL. . a carpo.

AN.35 Realizzazions di pozzetto di ispeziona con riparazione di tratto df condoita fino a 1,50 m di
profondita, con riparazione efo sostituziona di lubazione del diametro compreso tra 80 a 160
mm, in pvc rigide @ in gres complelo di pezzl speciall. Nel prezzo & compreso lo scave, la
fornitura e posa in opera, della tubazione, pezzi speciall, base di calcestruzzo dello spessore
minimo di 10 cm e successiva realizzazione di pozzelto in muratura e chiusino in ghisa di
5050, rinlerro con  maleriale di scavo idoneo, compresa la sislemazione delta sotiofondazione
stradale e di finitura con strato bituminoso di usura {binder), @ quanto necessario per dara |l
lavaro completo a regola d'ane,
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AN.36 Riparazione di tratto da 0 a 1,00 m di fognatura, con sostituzione di tubazicne dsl
diametro esterno variabile da 80 a 160 mm, in pve rigido comgpleto di pezzi speciali, curve,
sifone. Mel prezzo & compreso lo scavo, la fomitura e posa in opara, delta tubazicns, curve,
sifone, letto e copertura con sabbia dello spessore minimo di 10 cm @ successivo nintens con
materiale di scavo idoneo, compresa la sistemazione della sottofondazione completa di finitura e
sirato bituminoso di usura (binder), & quanto nacessario per dara il lavoro completo a regola
d'arta.

AN.37 Maggiorazione del 10% per realizzazione di condolta lognaria per ognl matro olire 6.00
m di cul alla voce an.19 o per nuovo tralio di condotia da realizzare compreso ogni onera per
dare I'opera compiuta a regola d'arta.

AN.38 Maggiorazione del B% per realizzazione di condotta idrica per ogri metro oltre 6.00 m di
cul alla voce an.26 o per nuovo trafto di condotia da realizzare Compreso ogni onera per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
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