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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

13.1.1.2

23.1.1.4

33.1.3.1

43.139

33.1.6

63.2.1.1

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104

'Voci Finite senza Analisi

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso |
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, |2
vibratura deij getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito cd il lavoro eseguito 4
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme ¢ le barre di armatura:

per opere in fondazione con C 12/15.

EURO CENTOVENTISE1/92

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmentc armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dci getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro cd|
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
nccessari ed csclusc le casscforme ¢ le barre di armatura:

per operc in fondazione con C 16/20.
EURO CENTOTRENTATRE/36|

Conglomerato ccmentizio per strulture in cemento armato in ambiente debolmente
Fﬂggrcssivo classe d'esposizione XC3, XDI1, XAIl, (UNI 11104 ), in ambiente

). in ambicnte aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2,
XS, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistcnza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, i
conferimento in laboratorio per lc prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura dellc facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro one
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro cseguito a perfetta regol:
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi. da computarsi ove necessari cd
escluse le casseforme e le barre di armatura:

per opere in fondazione per [avori edili C25/30.

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/65

E{Jnglon\cram cementizio per strutture in cemento armato in ambicente debolmentel
ggressivo classe d'esposizione XC3, XDI1, XAl, (UNI 11104 ). in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XCd. XD2, XS1, XA2, (UNI 11104
). in ambicnte aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XCd, XD2,
XS1, XA2 (UNI 11104 ), classe di consistenza S3 -consistenza scmi fluida:
labbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione det cubetti, il
conferimento in laboratorio per lc prove dei materiali. la vibratura dei getti, lj
lisciatura delle facce apparenti con malta & ccmento puro ed ogni aliro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito cd il lavoro eseguito a perfetta rcgolal
d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computats: ove necessari cd
escluse le casscforme e le barre di armatura:

per opere in elevazione per lavori edili C25/30,

EURO CENTOSESSANTASEI/86

(Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classel
d'esposizione X0 (UNI L1104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione|
XC1, XC2 (UNI 11104 ): classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
bbassamento (slump) da 100 a 150 mun, ma per strutture sottili, in opera, di spessare
non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri compresi, la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per Ic prove dei materiali Escluse le casseforme ¢ le barre
di armatura: per lavori edili con C 25/30.

EURQO CENTONOVANTAQTTO/64

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
tabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

pera compreso ['oncre delle picgature, il filo della legatura, le eventuali saldature per/.

iunzioni, lo sfrido ¢ tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetts
regola d'arte, compreso Uonere per la formazione dei proviai ed it conferimento
laboratorio per le prove dei materiali:

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

126,92

133.36‘|

166__87
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13.2.1.2

JJ.Z.Z

93.2.3

105, 1.1

116.2.7.2

12110.1.5

1311.2.4

1412.1.1

1512.1.4

Eiun?joni. lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfettal

dimensione. escluse le strutture intclaiate in cemento armato ¢ le strutture specialil

perfetta regola d'arte. misurate per la superficic dei casseri a contatto dei conglomerati.

per strufture in cemento armato  intelaiate
EURO DUE/02

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B4350 C o B450 A controllato i
stabilimento. in barrc di qualsiasi diametro, per lavori in ccmento armato, dato in
opera compreso I'onere delle picgature. il filo della legatura, lc cventuali saldature per

regola d'arle, compreso 1'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali:

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

EURO UNO/83

Casseforme per strutture intclaiate in cemento armato . di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali. comprese le armaturc di sostegno ¢ di
E:ommvenlalura compreso altresi ogni oncre per 1a chiodatura, il disarmo, la pulitura

‘accatastamento del materiale, il tutto cscguito a regola d'arte, misurate per la]
superficic dei cassed a contatto dei conglomerati.

EURO TRENTA/92
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma o
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idonco spessore. compresi piantanc (o travi), morsetti a ganascia, morsctti teadifilo e

tenditori, cunci bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere ¢ magistero per
controventaturd, disarmo. pulitura ¢ accatastamento del materiale, il tutto cseguito a

EURO VENTITRE/46

Pavimentazione con marmette pressate di cemento ¢ graniglia di marmo di qualsiasi

colore, delle dimensioni di 20x20 0 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malte
bastarda compresa la boiaccatura di ccmento, tagli, sfridi, I'arrotatura ed ogni altr
onere per dare ['opera completa a perfetta regola darte, escluso massetto di sottofondof
da compensarsi a parte.

EURO TRENTAQUATTRO/01

Fornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI|

raggio non inferiore a 2 cm. in opera a regola d'artc su fondazione in cong]omerat
cementizio da compensarsi a parte.

bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere ¢

duc mani, previa pulitura, spolveratura ¢ successivo trattamento delle superfici con
fidonco fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetial

EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste ¢ con spigolo smussato con curvatura

per clementi di formato 25x20 cm
EURO CENTOTRENTA/06

Fornitura ¢ collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm
con superficic e coste "a vista". bocciardata a punta fine, posta in opera con malta)

magistero per dare I'opera completa a perfetia regola d'arte.
EURO CENTODICIASSETTE/46

Tinteggiatura per esterni con a basc di soluzione di silice e silicati di potassio con|
caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia Data in|
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a penncllo 0 a rullo in

regola d'arte.
EURO NOVE/2

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa del
impermeabilizzazione, con malta finc di calce delio spessore di aimeno 2 cm, tirat
con regolo per il livellamento delle superfici, sia pianc che inclinate, & quanto altr
nccessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/chilogrammo

t/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

Chaetro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

2,02

1.83

30,92

34,01

130.06})

117,46

9,27

8,24
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16A.1

1726.1.1.1

1826.6.10

206.2.4.2

2126.3.2.1

- [mantovane:

compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onerc ¢ magistero per

di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasil
allezza o profonditd, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo. con giunti

ovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsiong
Faituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le parcti per un’altezz
minima di 20 cm, tiri in alto cd ogni altro onere e magistero per dare 'opera comple
a perfetta regola d'arte.

EURO DIECI/80|

[mpermeabilizzazione ai liquidi e ai gas
EURO DIECI/00|

Approntamento di ponteggio in clementi portanti metallici (sistema a tclaio),
compreso il nolo. manutenzionc ¢ controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3.50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto. lo scarico in cantiere, il montaggio, 1 pianali in legno o
metallo, lc tavole ferma piede, i parapelti, lc scale interne di collegamento tra pianale ¢
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia cfficacemente assicurato al manufatto
falmeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti. con
disposizione di ancoraggio a rombo. compreso la redazione del PiM.US., Ia
segnalctica cd ogni altro onerc ¢ magistero per darc la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurczza vigente. escluso 1'illuminazione, i teli di protezione ¢ Ig

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni
m2 di ponlcggio in opera misurato dalla base ¢ per i primi 30 giorni a decorrerg

dall'ultimazicne del montaggio
EURO SETTE/95

Guanti dielctirici in lattice naturale, categoria TII di rischio, marchio di conformitd|
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: ['uso per la durata dei lavori; la verifica ¢ la manutenzione durante]
tutlo il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di ulilizzo mensile al paio.

EURQO CINQUE/0()

Scarpe di sicurerza
EURO SESSANTACINQUE/O0

[Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di pavimentazione per esterni con clementi iny
monostrato o doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di
colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di

granulometria da 0.1 a 4 mm ¢ cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmol
bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima ? 70 N/mm?2, resistenza
flessione minima ? 10 N/mm2. ¢ le seguenti caratteristichc prestazionali:- coefficicnt

di attrito scivolositd gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto no

inferiore a 0,65;- valore medio all'usura ? 3 mm:- non gelivo.Le caralteristiche sopra
indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono
esserc posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte,

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- spessorc compreso fra 28 ¢ 35 mm %

iper clementi di formato 20x40 cm

EURQO SESSANTACINQUE/13

Segnaletica da canticre edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegarc
II'interno ¢ all’esterno del canticre, indicante varic raffigurazioni, forniti e posti in
pera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
ssicurarc un’ordinata gestione del canticre garantendo meglio la ‘sicurezza dcil
avoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase dil
avoro al fine di garantime la funzionalitd ¢ [‘efficienza; ['accatastamento ¢
["allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l"utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantirc ];1
icurczza dei lavoratori.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

C/cadauno

€/a corpo

€/metro
quadrato

lO,S#I

10,00

7.95(

65,13
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varic raffigurazioni. in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70.00.

EURO CINQUANTADUE/13|  €/cadauno 52,15
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23

2226.1.3

26.6.1

24

25

26

26.6.5

26.1.1.2

26.1.7

lavorazioni intcrferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.

mantovanc.

Oneri Sicurezza

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al  deposito;
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

EURO TRE/62

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validitd di uwtilizzo non scaduta, in
polictilene ad alta densiti, con bardatura rcgolabile di plastica ¢ ancoraggio all

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativament

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previstc dal Piano di Sicurczza ¢
Coordinamento.

EURO NOVE/T8

Maschera di protezione contro le polveri a normma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
lsolide. anche nocive) fornita dal datore di Javoro e usata dall’operatore duranie |
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la verifica ¢

manutcnzione durante tulto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di

EURO DUE/13

\Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione ¢ controllo per i primi 30 giomi, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costifuito in opera compreso il carico al
ideposito, il trasporto sul posto, lo scarico in canticre, il montaggio, 1 pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scalc interne di collegamento tra pianale ¢
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto

Imeno in corrispondenza ad ogni duc piani dello stesso ¢ ad ogni duc montanti, con
ﬁisposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S.. [
segnalctica ed ogni altro onere e magistero per dare [a struttura instalfata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso 'illuminazione, i teli di protezione e l¢

munito dell’auntorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetia di cui all’art
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

EURO NOVE/07

Bagno chimico portatile costruito in polictilenc ad alta densitd. Il bagno deve esserc|
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento|
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedaic a
pressionc posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, i
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogri per la movimentazione c la
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materali di consumo, ed
\'ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato
al mese o [razione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impicgo

EURO CENTOVENTI/70

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/melro
quadrato

€/cadauno

3,62

9,78)

2,13

9,07

120,70f




