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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

Nr. 4
01.01.07.01

Nr. 5
01.03.01

Nr. 6
01.03.02

Nr. 7
01.A01.A10.
010

Nr. 8
01.A02.A10.
010

Nr.9
01.A02.C00.
005

Nr. 10

euro (zero/00)
euro (zero/00)

corpi illuminanti
euro (zero/00)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita di
2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo I'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e |'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso |'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tralaD.L. el'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativg
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfettaregola
d'arte. Sono esclusi gli oneri per laformazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, lariparazione di eventuali
sottoservizi danneggiati senzaincuriada parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti ele
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, a sensi del comma 7 dell’ art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell’ Amministrazione. in terreni costituiti dalimi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza medial'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

euro (dieci/33)

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile
a mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi amano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto arifiuto con qualsias mezzo dei materidi di risultaalle
pubbliche discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o alladiscarica del comprensorio di cui fa parteil Comune
medesimo per distanze non superiori a5 km, compreso, inoltre, I'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture
collegate o aridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati aterzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei
vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per |'ultimo piano demolito sara preso
come limite superiore di altezzail piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'impostadel piano di gronda del tetto; per il
piano piu basso si farariferimento alla quotainferiore di demolizione, intesafino all’ estradosso della fondazione). L’ adozione
di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinziong
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della
sicurezza. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m3 vuoto per pieno

euro (dodici/90)

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile
al mezzi meccanici risulti superiore a 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi amano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto arifiuto con qualsias mezzo dei materidi di risultaalle
pubbliche discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o alladiscarica del comprensorio di cui fa parteil Comune
medesimo per distanze non superiori a5 km, compreso, inoltre, I'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture
collegate o aridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati aterzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei
vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per I'ultimo piano demolito sara preso
come limite superiore di altezzail piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'impostadel piano di gronda del tetto; per il
piano piu basso si farariferimento ala quotainferiore di demolizione, intesafino al’ estradosso dellafondazione). L’ adozione
di tutti gli accorgimenti atti atutelare I'incolumita degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinziong
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della
sicurezza. Escluso I'eventuale onere di accesso alladiscarica, da compensarsi a parte.- per ogni m2 vuoto per pieno

euro (nove/45)

Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a4 m di profondita, eseguito
con mezzi meccanici, esclusalaroccia da minamacompresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro |'areadel cantiere Anchein
presenzadi acquafino ad un battente massimo di 20 cm

euro (tre/81)

Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore acm 15, in qualungue piano di fabbricato, compresala
discesao lasalitaaterradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche

euro (centouno/52)

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o lasditadei materiali, lo
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso larimozione e I'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m? 0,50

euro (dodici/58)

Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura portante in acciaio, soletta avente |'intradoss

acorpo

a m3

m3

m3

m?2

0,00

0,00

0,00

10,33

12,90

9,45

3,81

101,52

12,58
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01.A07.F70. |sagomato con lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm?) opportunamente collegati a mezzo di
005 connettori, stesadi rete elettrosaldata @ 5 maglia 150x150 mm Compreso ogni opera accessoria per la corretta posain opera.

Spessore soletta 10 cm

euro (novanta/94) m? 90,94
Nr. 11 Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura portante in acciaio, soletta avente I'intradoss
01.A07.F70. |sagomato con lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm?) opportunamente collegati a mezzo di
015 connettori, stesa di rete elettrosaldata @ 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per |a corretta posain opera

Spessore soletta 14 cm

euro (novanta/94) m?2 90,94
Nr. 12 Fornitura e posa di pannelli preformati per I'isolamento dei tetti Per sottocoppo
01.A09.A55. |euro (sedici/61) m?2 16,61
010
Nr. 13 Solo posain operadi palchetto predefinito, dato in operaincollato, compresala provvista e I'assistenza alla posa e ogni
01.A12.C12. |materiale.
005 euro (diciannove/98) m?2 19,98
Nr. 14 Posadi porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiaturain vetro
01.A16.A30. |stampato, esclusalaposadel falso telaio In PVC antiurto
005 euro (diciassette/97) m? 17,97
Nr. 15 Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno
01.A17.G00. |euro (ventiotto/83) m?2 28,83
005
Nr. 16 Fornitura e Posain operadi Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati ataglio termico e vetro montato tipo
01.A18.B00. |camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
060 dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanzatermica

complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN 1SO 10077-1)esclusalafornituraal piano In alluminio, fissi, aventi

superficie superioream? 3,5

eur o (duecentosessantadue/85) m?2 262,85
Nr. 17 Posain operadi porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore
01.A18.B18. |euro (quarantasei/84) cadauno 46,84
005
Nr. 18 Posain operadi frangisole fissi o orientabili in alluminio, con doghe o pale in alluminio o legno, per schermature su facciata o
01.A18.100.0 | pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e sottostruttura. Escluso eventuale ponteggio /o cestello. Per frangisole
10 fissi/orientabili in doghe o pale sciolte da posare in opera

euro (quar antatr e/56) m?2 43,56
Nr. 19 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massma
01.A19.B00. |di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 50
020 euro (trentanove/94) m 39,94
Nr. 20 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il
01.A19.H50. |prezzo &€ comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
005 diametro mm 40 e spessore mm 5, con animainternain tubo di acciaio zincato (siainternamente che esternamente) diametro

mm 30 e spessoremm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come

descritto al'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per

disabili;miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, aleva; doccetta atelefono con asta e comando aleva; boile

elettrico istantaneo da | 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche dellarisulta. Escluso impianto elettrico.

Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dareil servizio perfettamente

funzionante in ogni opera e fornituraimpiantistica. Prove idrauliche ed elettriche primadel ripristino della muratura. Sgombero|

etrasporto alle discariche dellarisulta

euro (cinquemilaseicentoventitr e/88) cad 5623,88
Nr. 21 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rial zato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendenteil
01.A23.A10. |sottofondo in cal cestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata o inerte
005 drenante equival ente certificato, secondo leindicazioni della d.l., esclusala pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia

lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi

euro (diciassette/04) m?2 17,04
Nr. 22 Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi

01.A30.A01.
010

traenti. Cabinain lamieradi ferro rivestitain materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti
incassati, luce d'emergenza con autonomiadi 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orrizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a
tutta altezza. Sintendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole amuro poste a
distanza di progetto i supporti delle soglie, laposaed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi
eettrici, I'illuminazione del vano corsa, I'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere I'impianto
perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione dellalinea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili.
Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la prima
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- Corsam 17,50 - Velocita 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profontitam 1,7 - larghezza m 1,55. Macchinario posto

in ato nellatestata del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento per la cabinain provilato di acciaio trafilato e fresato del

tipo afungo guide contrappeso in acciaio preformato e contrappeso.Motore elettrico trifase 2,6 kW 380 V installato sullaguida

di scorrimento della cabina nella testata, velocitaregolatain VVVF. Tolleranza allineamento +/- 5mm. Cabina con superficie

utile di almeno 1,25 m2. Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottonieradi cabina (ad

accessibilita semplificata) con numerazionein rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad

accessibilita semplificata) in rilievo, scritte in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione

di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa.

euro (ventiseimilacento/76) cad 26°100,76
Nr. 23 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello
01.P08.B10.0|spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con Vetro interno stampato, nelle misure standard in PV C antiurto
05 eur o (centoquar anta/00) m?2 140,00
Nr. 24 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto (cartongesso) spessore mm 0,8
01.P09.F50.0 |eur o (uno/38) m 1,38
05
Nr. 25 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completadi serraturae maniglia,
01.P13.N50. |controtelaio con zanche, cerniera con mollaregolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
005 certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente cm 80x210

eur o (duecentotrentauno/02) cad 231,02
Nr. 26 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completadi serraturae maniglia,
01.P13.N50. |controtelaio con zanche, cerniera con mollaregolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
030 certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 140x210

eur o (cinquecentonovantanove/70) cad 599,70
Nr. 27 Porte antincendio in lamiera d'acciaio adoppio pannello con isolante termico, idrofugo, completadi serratura e maniglia,
01.P13.N50. |controtelaio con zanche, cerniera con mollaregolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
040 certificato di omologazione per resistenzaal fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 180x210

eur o (seicentosessantadue/36) cad 662,36
Nr. 28 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completadi serratura e maniglia,
01.P13.N50. |controtelaio con zanche, cerniera con mollaregolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
045 certificato di omologazione per resistenzaal fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 200x210

eur o (seicentonovantacinque/87) cad 695,87
Nr. 29 Frangisole fisso in aluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamieradi alluminio preverniciato con
01.P13.R00.0|spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta doghe nascosti da fissare su
10 sottostruttura compresa nel prezzo. L unghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) Con doghe

di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a sceltatra0°, 30° e 45°, I'interasse massimo

guide 1mt.

euro (centoventidue/62) m?2 122,62
Nr. 30 prefinito per palchetto spessore 10mm, larghezza cm 70/90, lunghezza 500/600 mm in rovere (Quercus spp.)
01.P16.A00. |euro (sessantatre/84) m? 63,84
001
Nr. 31 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
01.P20.B04.0|intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
40 costituiti da due lastre con interposta pellicoladi polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4/

12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 36dB

eur o (sessantasei/08) m?2 66,08
Nr. 32 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
01.P20.B04.0|intercapedine d'aria 0 gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
45 costituiti da due lastre con interposta pellicoladi polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4/

12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m?K e RW= c.a 38dB

euro (novantasei/76) m?2 96,76
Nr. 33 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
01.P20.B04.0|intercapedine d'aria 0 gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
60 costituiti da due lastre con interposta pellicoladi polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/

12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m?K e Rw= c.a 34dB

eur o (sessantadue/76) m?2 62,76
Nr. 34 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
01.P20.B04.0|intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
80 costituiti da due lastre con interposta pellicoladi polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4/15/4

magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,4 W/m2K e Rw= c.a30dB

euro (quaranta/24) m?2 40,24
Nr. 35 Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica
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01.P22.T00.0|antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di
05 scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando aleva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento

sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo daincasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti

normative I nstallazione a pavimento

eur o (millecinquecentoquar antanove/50) cad 1549,50
Nr. 36 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore
01.P22.T05.0 | meccanico aleva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile Cm 70x57 mensole fisse
05 eur o (seicentocinque/09) cad 605,09
Nr. 37 Specchio reclinabile per disabili in tubo di aluminio rivestito in naylon, sistemadi inclinazione frizionato e sistemadi fissaggic
01.P22.T25.0 |a parete con protezione Colore bianco
05 eur o (trecentotr entanove/08) cad 339,08
Nr. 38 Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in aluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di
01.P22.T50.0|curve terminali che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro Diametro est. mm 35 dimensioni cm 40x65
05 eur o (centoventiotto/28) cad 128,28
Nr. 39 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in aluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90
01.P22.760.0|eur o (centoquar antauno/91) cad 141,91
05
Nr. 40 Terraagrariaprelevata da strati superficiai attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in
01.P27.E40.0|quantita’ non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
10 euro (undici/83) m3 11,83
Nr. 41 Irrigatori statici con valvoladi ritegno, corpoin resinatermoplastica antiurto e anticorrosione, mollain acciaio inox per il rientr
01.P27.735.0 |afineirrigazione, guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia, possibilita’ di adattare testine di
05 angolazione diversafissa, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato -

sollevamento cm 10

euro (sei/90) cad 6,90
Nr. 42 Programmatore el ettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, con 8
01.P27.V00. |avviamenti giornalieri e programmazione adisplay. Ciclo irriguo settimanale o quattordicinale, possibilita’ di avviamento
005 manuale. Comando pompa e master valve. sistema con water budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pilaa

9V per riservadi carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz, tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in

plastica per installazione a parete. A 6 settori

euro (trecentosettantaotto/69) cad 378,69
Nr. 43 Muraturain blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, aqualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore
02.01.02 manon inferiore a22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianaturadei letti, il taglio per la

formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni atrarientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsias

dimensione, e quanto altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusalaformazione di architravi e/o

cerchiature.

eur o (centonovantanove/40) amd 199,40
Nr. 44 Muratura a camera d’ aria costituita dalaterizi forati dello spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamente per |a parete esterna e per
02.01.13.03 |quellainterna, posti in operain fori verticali con malta cementiziaa 400 kg di cemento tipo 32.5 R, con interposto un pannello

autoportante in lana di vetro non idrofili trattato con leganti di resine termoindurenti e trasmittanza termica“U” noninferiore a

0,036 W/m2K di spessore variabile da4 a8 cm, per uno spessore complessivo di muratura non inferiore a40 cm, compresa la

formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte,

esclusalaformazione di architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere superiore alo 0,390 W/mK.

con pannello dello spessore di 6-8 cm

eur o (novantaotto/40) a m? 98,40
Nr. 45 Tramezzi con laterizi forati e malta cementiziaa 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso I’ onere per |aformazione degli
02.02.01.01 |architravi per i vani portae quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le

province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

euro (ventisel/60) al n? 26,60
Nr. 46 Tramezzi con laterizi forati e malta cementiziaa 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso I’ onere per |aformazione degli
02.02.01.03 |architravi per i vani portae quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per le

province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

euro (trentadue/00) a m? 32,00
Nr. 47 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata
02.02.03.01 |con una parte di cemento, otto parti di sabbiae due parti di calce compreso I’ onere per laformazione degli architravi per i vani

di porta e quanto altro occorre per darei tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfettaregola d'arte. dello spessore di 6 cm

euro (ventisei/60) a m? 26,60
Nr. 48 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio — femmina da montarsi con I'uso di idoneo
02.02.04.01 |collante, compreso I’ onere dellaformazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a

perfettaregola d'arte. con lasolarasaturadei giunti sulle due facce
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Nr. 49
02.02.07

Nr. 50
02.03.02.01

Nr. 51
02.03.02.03

Nr. 52
03.01.01.01

Nr. 53
03.01.01.02

Nr. 54
03.01.02.01

Nr. 55
03.01.02.09

Nr. 56
03.01.03.09

Nr. 57
03.02.01.01

euro (trentauno/80)

Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore
di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a13 mm laprimaed ¢
10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo
composto ed armata con nastro di fibradi vetro, il tutto compreso I’ onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorrg
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, gia pronto per latinteggiatura, esclusala eventuale rasatura dell’ intera superficie
con gesso dolce.

eur o (sessantaotto/00)

Formazione di vespaio areato darealizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari
in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in piantadi cm 50x50 e varia
altezza, poggiante su quattro o piti supporti d’ appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte aricevereil getto di
riempimento trai casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L’ intercapedine risultante sara atta
all’ aerazione e/o a passaggio di tubazioni o atro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire I’ingresso del cal cestruzzo
nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazionein PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore araso estradosso, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d' arte. Restano esclusi ferri d’armatura e laformazione del
piano d’ appoggio. per m? di vespaio eseguito di atezzafino a20 cm

eur o (ventiotto/00)

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari
in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in piantadi cm 50x50 e varia
altezza, poggiante su quattro o pit supporti d’appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte aricevereil getto di
riempimento trai casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L’ intercapedine risultante sara atta
all’ aerazione e/o a passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire I’ingresso del calcestruzzo
nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazionein PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore araso estradosso, ed ogni
atro onere e magistero per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d’ arte. Restano esclusi ferri d’armatura e laformazione del
piano d'appoggio. per m? di vespaio eseguito di altezza da 35 cm efino a45cm

euro (trentasei/20)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), lavibraturadei getti, lalisciaturadelle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito &
perfettaregola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10

eur o (centoquindici/20)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), lavibraturadei getti, lalisciaturadelle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito &
perfettaregola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15

eur o (centoventiquattr o/00)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura
dei getti, lalisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato ir|
sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme ele barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30

eur o (centoquar antasette/20)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza 4 oppure S5, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura
dei getti, lalisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato ir|
sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: C 25/30

eur o (centocinquantasette/90)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’ esposizione XC3, XD1,
XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’ esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’ esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenzal
4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove del materiali (queste ultime a
carico dell’ Amministrazione), la vibraturadei getti, lalisciatura delle facce apparenti con maltadi cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di alt|
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse |e casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C
25/30

eur o (centosessantasei/40)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Class B450 C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso |'onere delle piegature, il filo dellalegatura, le eventuali saldature per

a m?

a m?

a m?

a m?

a m3

a m3

a m?

31,80

68,00

28,00

36,20

115,20

124,00

147,20

157,90

166,40
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giunzioni, o sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso I’ onere per la

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per e prove dei materiali (queste ultime a carico

dell’ Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate

euro (uno/90) al kg 1,90
Nr. 58 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
03.02.01.02 |lavori in cemento armato, dato in opera compreso |'onere delle piegature, il filo dellalegatura, le eventuali saldature per

giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso I’ onere per la

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico

dell’ Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

euro (uno/64) a kg 1,64
Nr. 59 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
03.02.03 cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monoliticad acciaio rinforzati, di

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso

altresi ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a

perfettaregola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (diciannove/70) a m? 19,70
Nr. 60 Fornitura e collocazione di rete d’ acciaio elettrosaldata afili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A controllat¢
03.02.04 in stabilimento, con diametro non superiore a8 mm, di caratteristiche conformi ale norme tecniche vigenti, comprese le

saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli amisura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali

sovrapposizioni anche se non prescritte nel disegni esecutivi, compreso I’ onere per laformazione del provini ed il conferimentg

in laboratorio per le prove del materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’ Amministrazione).

euro (due/04) a kg 2,04]
Nr. 61 Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadaforain opera su letto di malta cementizia previo spolvero di cemento tipo
05.05 325, con giunti connessi con cemento, compresi tagli, sfridi, puliturafinale ed ogni altro onere per dareil lavoro completo e a

perfettaregoladarte.

euro (trentanove/90) al m? 39,90
Nr. 62 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o
05.13 debolmente armate, in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m? d’ argilla espansa,

di spessore variabile da4 cm a6 cm, dato in operaaqualsiasi atezza compreso additivi aeranti, il tiro in ato, il carico, il

trasporto, lo scarico, la stesa e lalivellatura nonché ogni onere e magistero per dare I’ operafinita a perfettaregola d’ arte.

euro (venti/70) a m? 20,70
Nr. 63 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato
06.02.06 cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la

regolarizzazione del piano di posa, lalisciaturacon cemento in polvere, larigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a perfettaregolad'arte

euro (ventisei/70) a m? 26,70
Nr. 64 Montavivande/montacarichi quadro di manovra per montacarichi, posto in contenitore chiuso regolamentare con sportello di
06.A35.B40. |chiusuramunito di serratura.
050 eur o (ottocentonovanta/60) cad 890,60
Nr. 65 Montavivande/montacarichi argano per montavivande / montacarichi fino a 100 kg
06.A35.B40. |euro (milleguar antauno/80) cad 1°041,80
060
Nr. 66 Montavivande/montacarichi blocco porta/ serratura per porte montacarichi a battente o ghigliottina
06.A35.B40. |euro (trecentocinquantaotto/85) cad 358,85
065
Nr. 67 Montavivande/montacarichi pulsantiera di piano (con possibilita di rimando aqualsiasi piano) con piastrain acciaio inox, con
06.A35.B40. |spialuminosa presente /occupato.
075 eur o (centonovanta/53) cad 190,53
Nr. 68 Montavivande/montacarichi cabina di un montavivande fino a 50 kg, in acciaio inox.
06.A35.B40. |euro (ottocentodieci/59) cad 810,59
080
Nr. 69 Montavivande/montacarichi portadi piano a doppia ghigliottina o battente, in esecuzione El 120, per montavivande; completa
06.A35.B40. |di tutti i profili, verticali ed orizzontali, blocco porte e quanto necessario per | ¢omologazione e la certificazione del prodotto,
085 COMPreso opere murarie.

euro (milleduecentonovantaquattro/11) cad 1294,11]
Nr. 70 Fornitura apie d'operadi carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati acaldo
07.02.04.02 |tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per,

|'assemblaggio, in operatramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di
forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per larealizzazione dei singoli elementi, il
trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. cheai sensi del
comma7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
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Nr. 71
07.02.05.02

Nr. 72
07.02.06

Nr. 73
08.03.08

Nr. 74

09.01.01

Nr. 75
09.01.07

Nr. 76
11.01.01

Nr. 77
11.03.03

Nr. 78
11.04.01

Nr. 79
12.01.04

Nr. 80

|'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S355J
euro (tre/42)

Fornituraa pié d'operadi carpenteriametallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo
quadro,tubo tondo, tubo ovale, oltre mm 120, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per
|'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di
forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per larealizzazione dei singoli elementi, il
trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, |'assemblaggio
ed il montaggio in opera. In acciaio S355J

euro (sei/86)

Montaggio in operadi carpenteriametallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso |'onere dei
mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, I'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo
inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le
indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a
carico dell'’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.

euro (uno/84)

Fornitura e collocazione di portainterna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in
mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minimadi 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di
abete formanti riquadri con lato non superiore a8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello
spessore non inferiore a4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completadi tre cerniere in ottone di lunghezza non
inferiore a8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidaturadelle parti in vistaed ogni atro onere perv dare I'infisso in operaa
perfettaregoladarte.

eur o (duecentocinquantauno/90)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, daun
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’ onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d' arte.

euro (venti/10)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso |’ onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/90)

Tinteggiatura per interni con pitturalavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Dati
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicataa pennello o arullo in due mani, previa pulitura, spolveraturg
e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regoladarte

euro (cinque/48)

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea
anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’ epocae monumentali. La pittura dovra garantire unaresistenza alla
diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilitaall’ acquaw = 0,23 (kg/m?* h 0,5), ed ottima
resistenza agli alcali. Datain opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicataa pennello o arullo in due mani,
previapulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regolad'arte.

euro (otto/08)

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonee
anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’ epoca e monumentali. La pittura dovra garantire unaresistenzaala
diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilitaall’ acquaw = 0,23 (kg/m?* h 0,5), ed ottima
resistenza agli acali. Datain opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicataapennello o arullo in due mani,
previapulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (dieci/02)

Fornitura e posain operadi strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con
armaturain feltro di vetro, postaa qualsiasi altezza o profondita, per superfici orizzontali od inclinate, in operaacaldo, con
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compres eventuali
risvolti di raccordo con le pareti per un’atezzaminimadi 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfettaregoladarte

euro (undici/70)

Fornitura e posain operadi isolamento termo — acustico applicato su pareti verticali o nellaintercapedine delle murature,

a kg

a kg

a kg

a m?

a m?

3,42

6,86

1,84

251,90

20,10

24,90

5,48

8,08

10,02

11,70
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12.02.03 eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200

N/ms, in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a

perfettaregoladarte.

euro (nove/32) a m? 9,32
Nr. 81 Fornitura e posain operadi controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti daimpasto gessoso armato con
12.03.03 tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso,

da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresala stuccatura

dei giunti elaloro mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente lisciae

pronta aricevere la coloritura.

euro (trentasette/90) al m? 37,90
Nr. 82 Fornitura e posain operadi controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la strutturain profili d' acciaio
12.03.04 zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di

sospensione, lasigillaturadei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dareiil

lavoro finito aregola d'arte.

euro (trentasette/00) al m? 37,00
Nr. 83 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio,
15.04.11.02 |saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciai quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero

per dare I'opera completa ed a perfettaregolad'arte. in lamiera preverniciata

euro (trentatre/40) am 33,40
Nr. 84 Formazione di prato, compresa laregolarizzazione del piano di seminacon livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
20.A27.A10. |terra, provvistadelle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione
005 manuale del terreno

euro (due/09) m?2 2,09
Nr. 85 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi |'onere per la pulituradelle pareti ed il carico del
21.01.10 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (tre/47) a m? 3,47
Nr. 86 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impal catura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
21.05.14 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m? di superficie effettiva

euro (ventidue/50) a m? 22,50
Nr. 87 Impianto elettrico
NPO1 euro (quarantaseimilacentoottantadue/64) acorpo 46°182,64
Nr. 88 Fornitura e posa struttura di sotegno aggiuntiva parete in cartongesso sala (M13)
NP02 euro (dieci/60) mq 10,60
Nr. 89 Fornitura e posa di manto di coperturain coppi e controcoppi, aeratore di colmo inox, membrana parapasseri in gronda e colmo
NP0O3 tipo "Molinafrate e suora' Ton-Gruppe compreso ogni onere e magistero per dare I'operafinitaalaregoladell'arte

euro (ventiquattro/19) a 24,19
Nr. 90 Fornitura e posadi pavimentazione €/o rivestimento in pietradi Modica spessore cm 1,6
NP04 euro (quar antasette/60) a 47,60
Nr. 91 Pitturaintumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione a fuoco REI 45-180 di elementi in legn¢
NP0O5 euro (dieci/11) mq 10,11
Nr. 92 Fornitura e posain operadi impianto di trattamento aria
NPO6 eur o (sessantamilaseicentoventisei/94) acorpo 60'626,94
Nr. 93 Fornitura e posa di vetri fotovoltaici di sicurezza per integrazione architettonica (BIPV) di dimensioni mmm. 680* 1.655 e di
NPO7 spessore 6+8 con vetro esterno EXCH (tempra, hst, molato filo grezzo) e vetro posteriore FLOAT (indurito, molato filo grezzo)

stratificato con 2 fogli di PVB SOLAR di spessore 0.76 cad., vetrocamera 88.2 spessore totale 49.2 Valore UG=1.1 Celle

fotovoltaiche monocristalline da 6'. | cablaggi dei vetri saranno realizzati mediante connettori laterali in modo da essere

totalmente inseriti nel serramento. | vetri fotovoltaici devono essere completi di cavi di misura stahilitain fase progettuae e di

connettori positivi e negativo. La configurazione fotovoltaica prevede 36 celle opportunamente disposte eduna trasparenza del

23.66%. La potenza nominale del modulo (+/-5%) € di 163.28 Wp || numero totale di vetri Type 1 € 2 per una potenzatotale di

326.56Wp (+/-5%). Peso 90.695 Kg. Garanzia funzionamento: 25 anni per laresadi aimeno il 90% della potenza nominae.

Garanzia prodotto: 10 anni per difetti di fabbricazione. Certificazioni CEl EN 61215. CEI EN 61730 UNI EN 14449 (vetro per

edilizia-Vetro stratificato di siucrezza- valutazione di conformitd) e tutte le norme richiamate relative alle prestazioni

dichiarate. Installato con tenuta su 4 lati, impermeabile, incluso cablaggio. Le dimensioni devono essere compatibili con la

struttura di supporto. Vetro fotovoltaico tipo ERTEX o equivalente approvato. Compreso fornituraimpianto elettrico

(protezione lato DC inverter, quadro AC fotovoltaico)

eur o (ventiottomilasettecentonovanta/00) acorpo 28°790,00
Nr. 94 Impianto idro sanitario (comprensiva posa sanitari)
NP08 euro (undicimilaottocentosettanta/00) acorpo 11°870,00]
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Nr. 95 Fornitura apparecchi idraulici
NP09 euro (quattromilaottocentosei/50) acorpo 4806,50
Nr. 96 Fornitura e posa di pavimentazione amosaico in pietradi Modica spessore cm 2
NP10 euro (ventidue/61) m2 22,61
Nr. 97 Fornitura e posa controsoffitto a pannelli mobili convesso, concavi tipo "Canopy" della Armstrong , dim 1870 * 1121 spess 40
NP11 mm
euro (centocinque/17) cadauno 105,17

Data, 24/06/2017

Il Tecnico
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